
DEUTSCHE NORM  September  2024

DIN EN 3672  

ICS 49.030.30 Ersatz  fur 

DIN EN 3672:2017-03 

Luft-  und Raumfahrt �  

Einnietmutter,  selbstsichernd,  aus  hochwarmfester  
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Aufweitung �  

Klasse: 1210MPa  (bei  Raumtemperatur)/730  °C; 

Deutsche und Englische Fassung EN3672:2024  

Aerospace series � 

Shank  nut,  self-locking,  in heat  resisting nickel  base  alloy  NI-P101HT (Waspaloy),  silver

plated,  for 30° swage �  

Classification: 1210MPa (at  ambient  temperature)/730 °C; 

German and  English version EN3672:2024 

Serie aerospatiale �  

Ecrou a  sertir, a  freinage interne, en alliage  resistant  a  chaud base  nickel  NI-P101HT 
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Nationales  Vorwort  

Der Verband der Europaischen Luft-,  Raumfahrt- und  Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) ist vom 

Europaischen Komitee fur Normung (CEN) fur zustandig erklart  worden, Europaische Normen (EN) fur das 

Gebiet  der Luft- und  Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Asso-
ziierte Organisation  (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument  (EN3672:2024) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik,  unter Mitwirkung  

deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und  Raumfahrt (NL) erarbeitet.  

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA131-03-01AA �Verbindungsele-
mente� im DIN-Normenausschuss Luft-  und  Raumfahrt (NL). 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 

und  Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und  Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu uberfuhren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 5855-2 siehe DIN ISO5855-2 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN3672:2017-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;  

b)  Abschnitt 3  �Begriffe� erganzt;  

c) Dokument  redaktionell uberarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DINEN3672: 2008-12, 2017-03 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO5855-2, Luft-  und  Raumfahrt�  MJ-Gewinde�  Teil 2:  Grenzmaße für  Schrauben  und  Muttern 
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�  Leerseite � 

4  

Full document details: DIN EN 3672:2024-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3672-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3672-2024-09


EUROP ISCHENORM

EUROPEANSTANDARD

NORMEEUROP ENNE

EN3672

i 2024

IC 49.030.30 Erse 3672:2016

Deutsch assung

Luft und fah

Einnietmutter, elbstsicher aus hochwarmfester

Nickelbasislegieru -P10 Waspaloy), versil

r fweitun

Pa bei Raumtemperatur)/730

Aerospace series

Sha nut, self-locking, in heat resistin nickel base

alloy NI-P101HT (Waspaloy), silve plated,

fo 30 swage

Classification: 1 210 MPa (at ambient

temperature)/730 °C

S rie a rospatiale

rou sertir, freinage interne, en alliage sistant

chaud base nickel NI-P101HT (Waspaloy), argent ,

pou sertissage 30°

Classification: 1 210 MPa ( temp rature

ambiante)/730 °C

Diese Europ ische Norm wurde vom CEN am 27. Februa 2024 angenommen.

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte

denen dieser Europ ische Norm ohne de nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand

befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC-Management-

Zentrum ode bei dem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht in drei offizielle Fassunge (Deutsch, Englisch, Fra ). Eine Fassu in einer andere

Sprache, die von einem CEN-Mitglied i eigene Verantwortu durch bersetzu in seine Landessprache gemacht und dem

Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle Fassungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,

terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, Ungarn, dem Vereinigte K und Zypern.

EUROP ISCHES KOMITEE F NORMUN

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

COMIT EUROP EN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-❩entrum✿ Rue d❡ la Scien❝❡ 23, ❇%✁040 ❇✂üssel 
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