
����������	���������	
�� ���

	
�����������������������������������	��������	

����23%454

�
���
����	�����

���������������������

������������������������� ��!�����"�����������������#���$��"

���%������!������$�����&�'��"�(�������
������!����� ��!�����"

#�����!����'��������)��*+��$��������

,�������-�,����������������!����.��.��/


������������
�.�������0�����.�
����	�����-����

)��
�"�����������8
�
�����
��-�"+�!���������"���+�-��+�������+-�������!�+��-����������!��9+����������:"�-����;
�
�"���+-�
"������!����"��������7<4�=���
�����
���8
 ����447>���������+��"���������
�?
0������������!+����*����
���	�#5@A�447>A445

�B������B�
�"����+��8
�
����������B+�����C����������!�+���������;�9+��-�������������9����-�D��������
���������!��9+��-����"���������E���+�����
��7<4�=���
������8
 ������447>��"B��������
��������C��?
&����
���++������������!+������	�#5@A�447>A445

���

0����������!�7#<�������

Full document details: DIN EN 3682-001:2008-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3682-001-2008-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3682-001-2008-01


DIN EN 3682-001:2008-01 

2 

Nationales Vorwort 

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- 
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte 
Organisation (ASB) des CEN. 

Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus 
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt. 

 

Die vorliegende Norm EN 3682-001:2006 wurde von AECMA-STAN Fachbereich Elektrotechnik, Avionik unter 
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 Luft- und Raumfahrt � Elektrischer Rechtecksteckverbinder, 
freie und feste Bauform, auswechselbare Isolierkörper, Gestell-
Einschubsteckverbinder, Betriebstemperatur 150 °C konstant �

Teil 001: Technische Lieferbedingungen 

 

Aerospace series � Connectors, plug and receptacle, 
electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to 

panel, operating temperature 150 °C continuous �  
Part 001: Technical specification 

 Séries aérospatiale � Connecteurs électriques 
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interchangeables, temperature d'utilisation 150 °C continu 
� Partie 001 : Spécification technique 
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Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 3682-001:2006) wurde vom Europäischen Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie � 
Standardisierung (AECMA-STAN) erstellt. 

Nach Umfragen und Abstimmungen in Übereinstimmung mit den Regeln dieses Verbandes hat diese Norm 
vor Vorlage beim CEN die Genehmigung der Nationalen Verbände und Offiziellen Stellen der Mitgliedsländer 
der AECMA erhalten. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2007 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Steckverbinder-Familie ist von Steckverbindern nach MIL-C-83527 abgeleitet, mit denen sie zusam-
mengesteckt und ausgetauscht werden kann. Sie bietet eine umfassende Reihe von Kontaktanordnungen. 
Der freie Steckverbinder ist mit einem federnden Erdungssystem ausgerüstet, das im Flugbetrieb auswechsel-
bar ist. Sie ist besonders geeignet zur Verwendung in Gestellen in Bereichen mit verschärften Umwelt-
bedingungen an Bord von Luftfahrzeugen entsprechend EN 2282. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die allgemeingültigen Eigenschaften, die Qualifikations-, Abnahme- und Qualitätssicherungs-
bedingungen sowie die Prüfprogramme und -gruppen für Steckverbinder fest, die für den Einsatz in einem 
Temperaturbereich von �65 °C bis 150 °C konstant bestimmt sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

DOD-STD-1842, Insert arrangement for DOD-C-83527 rack-to -panel connectors 1) 

DOD-STD-1788, Avionics Interface Design1) 

EN 2242, Luft- und Raumfahrt � Prüfung von Werkzeugen für das Crimpen von elektrischen Leitungen mit 
Leitern nach EN 2083 und EN 2346 

EN 2266-002, Luft- und Raumfahrt � Leitungen, elektrisch, für allgemeine Verwendung � Betriebs-
temperaturen zwischen �55 °C und 200 °C � Teil 002: Allgemeines2)  

EN 2282, Luft- und Raumfahrt � Eigenschaften der elektrischen Stromversorgung von Luftfahrzeugen2) 

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt � Elektrische und optische Verbindungselemente � Prüfverfahren 
� Allgemeines 

EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen � 
Teil 001: Technische Lieferbedingungen 

EN 3197, Luft- und Raumfahrt � Ausführung elektrischer und optischer Verkabelung in Luftfahrzeugen 

EN 3682-002, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Rechtecksteckverbinder, freie und feste Bauform, 
auswechselbare Isolierkörper, Gestell-Einschubsteckverbinder, Betriebstemperatur 150 °C konstant � 
Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen 

EN 3682-003, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Rechtecksteckverbinder, freie und feste Bauform, 
auswechselbare Isolierkörper, Gestell-Einschubsteckverbinder, Betriebstemperatur 150 °C konstant � 
Teil 003: Einsätze � Produktnorm 

EN 3682-004, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Rechtecksteckverbinder, freie und feste Bauform, 
auswechselbare Isolierkörper, Gestell-Einschubsteckverbinder, Betriebstemperatur 150 °C konstant � 
Teil 004: Fester Steckverbinder Größe 2 � Produktnorm 

                                                      

1) Veröffentlicht durch: Department of Defense (DOD), the Pentagon, Washington, D.C. 20301 USA. 

2) Veröffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 
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EN 4529-002, Luft- und Raumfahrt � Elektrische und optische Verbindungselemente � Verschluss-Stopfen 
� Teil 002: Übersicht über die Einzelnormen 

MIL-C-22520 (alle Teile), Crimping tools, terminal, hand and power actuated wire termination and tool kits 3) 

MIL-C-83527 (alle Teile), Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular multiple insert type, rack to 
panel, environment resisting, 150 °C total continuous operating temperature3) 

MIL-I-81969 (alle Teile), Installing and removal tools, connector electrical contact, general specification for3) 

MS27488, Plug, end seal, electrical connector 3) 

TR 4257, Luft- und Raumfahrt � Elektrische und optische Verbindungselemente � Zusammenhang 
zwischen den Benummerungssystemen für Teile von EN 25914) 

3 Begriffe 

LRU (en: Line Replaceable Unit): im Flugbetrieb auswechselbare Einheit 

Zu weiteren Definitionen siehe EN 2591. 

4 Beschreibung 

Das Steckverbinderpaar hat folgende Eigenschaften: 

 einen Metall-auf-Metall-Anschlag (siehe Bild 1); 

 die Grenzfläche zwischen dem freien und festen Steckverbinder ergibt nach dem Kuppeln eine Ab-
dichtung zwischen den Kontakten; 

 nach dem Kuppeln sind das Steckverbinderpaar und die Kabel-Durchführungsdichtungen lecksicher; 

 die Kontakteinsätze sind mit einem O-Ring zum Abdichten zwischen Gehäuse und Kontakteinsatz 
versehen; 

 Kontakte mit niedriger Einsetzkraft; 

 die Stiftkontakte der Größe 22 sind durch ihren Einbau in den Kontakteinsatz mechanisch geschützt; 

 die durchgängige Schirmwirkung ist zwischen den gekuppelten Steckverbindergehäusen sichergestellt; 

 im Flugbetrieb auswechselbare Kontakteinsätze; 

 die Erdungsfedern gegen elektromagnetische Beeinflussung (en: electromagnetic interference, EMI) 
können ausgebaut und im Flugbetrieb ausgewechselt werden. 

Für die Steckverbinder werden Crimpkontakte der Größen 22, 20, 16 und 12, koaxiale Kontakten der 
Größen 5, 12 und 16 und triaxiale Kontakte der Größe 8 verwendet. 

Kodierstifte und �zapfen sind zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbindung vorgesehen; diese 
können vom Anwender nach Bedarf gedreht werden und bieten 99 unterschiedliche Kombinations-
möglichkeiten hinsichtlich der Verbindung. 

                                                      

3) Veröffentlicht durch: Department of Defense (DOD), the Pentagon, Washington, D.C. 20301 USA. 

4) Veröffentlicht als AECMA-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 
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4.1 Fester Steckverbinder 

Der feste Steckverbinder hat drei Kodierzapfen. Je nach Gehäusegröße hat der feste Steckverbinder 2, 4 
oder 6 Kontakteinsätze. 

Die Kontakte der Größe 22 im festen Steckverbinder sind immer Buchsenkontakte. Alle größeren Kontakte 
sind Stiftkontakte. 

4.2 Freier Steckverbinder 

Der freie Steckverbinder hat drei Kodierstifte. Je nach Gehäusegröße hat der freie Steckverbinder 2, 4 oder 6 
Kontakteinsätze. 

Die Kontakte der Größe 22 im freien Steckverbinder sind immer Stiftkontakte. Alle größeren Kontakte sind 
Buchsenkontakte. 

Der freie Steckverbinder ist mit im Flugbetrieb auswechselbaren federnden Erdungssystemen ausgerüstet. 

4.3 Werkstoffe und Oberflächenbehandlung 

Wenn ungleichartige Metalle miteinander in unmittelbarem Kontakt stehen, muss ein geeigneter Korrosions-
schutz verwendet werden, damit die elektromotorische Kraft des galvanischen Elementes 0,25 V nicht 
überschreitet. 

4.3.1 Gehäuse 

Der Werkstoff der Steckverbindergehäuse muss mit einer Korrosionsschutzschicht versehen sein, damit die 
vorgegebenen Prüfkriterien erfüllt werden können. 

4.3.2 Kontakte 

Lösbare Kontakte, siehe EN 3682-002. 

4.3.3 Nichtmetallische Werkstoffe 

Die für die Kontakteinsätze, Dichtungen und Durchführungsdichtungen verwendeten Werkstoffe müssen eine 
Härte sowie mechanische und elektrische Eigenschaften aufweisen, die mit dem geforderten Verwendungs-
zweck verträglich sind. 

5 Konstruktion 

5.1 Gehäuse 

Das Steckverbindergehäuse muss aus einem Stück gefertigt sein. Der freie Steckverbinder ist mit einer 
federnden Umfangsdichtung zu versehen, die zum äußeren Abdichten gegen Umwelteinflüsse und Stabili-
sierung zwischen den gekuppelten Gehäusen bestimmt ist. 

Der elektrische Kontakt zwischen den Gehäusen muss vor dem Eingreifen des elektrischen Kontaktes ein-
treten. 

5.2 Kontakteinsätze 

Die Kontakteinsätze müssen auswechselbar sein und, falls vorgegeben, aus steifem, dielektrischen oder 
metallischem Werkstoff hergestellt sein. Die Querschnitte und Winkelradien müssen hinreichend sein, um 
sicherzustellen, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Risse, Abblätterungen oder Brüche entstehen 
können. 

Der Kontakteinsatz muss rückseitig aus dem Gehäuse ausgebaut werden können und im Gehäuse mecha-
nisch gehalten werden. Der Ausbau eines Kontakteinsatzes aus dem Gehäuse darf nur mit einem Schrauben-
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dreher durchgeführt werden. Zum Einbau des Kontakteinsatzes in das Gehäuse muss der O-Ring mit einem 
Schmierstoff, z. B. nach MIL-L-15179A und NATO G 309, geschmiert werden. 

Die Kontaktfläche des Kontakteinsatzes muss sicherstellen, dass eine gute Abdichtung vorliegt, wenn die 
Steckverbinder gekuppelt sind. Die Stirnflächendichtung muss bei Buchsenkontakten der Größe 22 und bei 
Stiftkontakten anderer Größen auf den Kontakteinsatz geklebt sein. 

Die Durchführungsdichtung muss die Abdichtung aller Leitungsdurchmesser nach EN 3682-002 ermöglichen 
und darf nicht lösbar sein. 

Bei Kontakten der Größen 5 und 8 müssen die Kontaktkammer des Kontakteinsatzes und die Durchführungs-
dichtung die Verschlussstopfen nach EN 4529-002 aufnehmen. 

Das mechanische Kontakthaltesystem muss in den festen Kontakteinsatz eingebaut sein. 

Die Steckverbinder müssen so konstruiert sein, dass einzelne Kontakte ein- und ausgebaut werden können, 
ohne dass der Kontakteinsatz aus dem Gehäuse entfernt werden muss. Die Kontakteinsätze sind für Kontakte 
für rückseitigen Ausbau und rückseitiges Lösen bestimmt. Die Einsetz- und Lösewerkzeuge sind in den 
Normen der Reihe EN 3155 angegeben. 

6 Konstruktionszeichnungen und Massen 

Die allgemeinen Maße und die Massen der freien und festen Steckverbinder sowie der Kontakteinsätze sind 
in den Produktnormen angegeben. 

6.1 Kupplungsmaße der Steckverbinder 

Die Zustände der gekuppelten Steckverbinder sind in Bild 1 dargestellt. 

Die Lage der Kontakte ist in Bild 2 festgelegt. 

Die Maße sind in Millimeter angegeben. 
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Legende 

1 federndes Erdungssystem 
2 feste Steckverbindereinheit 
3 freie Steckverbindereinheit 
4 Metall-auf-Metall-Anschlag auf beiden Seiten der Halteplatte der Kodierzapfen 
5 Stabilisator 
6 max. anfängliche Eingrifftiefe x = 21,64 

Bild 1 � Zustände der gekuppelten Steckverbinder 
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Legende 

1 Buchsenkontakt Größe 22 � Stiftkontakt anderer Größe 
2 mechanischer Anschlag des festen Steckverbinders 
3 Stiftkontakt Größe 22 � Buchsenkontakt anderer Größe 
4 mechanischer Anschlag des freien Steckverbinders 

Bild 2 

Tabelle 1 � Lage der Kontakte 

Stiftkontakt Buchsenkontakt 
Kontaktgröße 

A B A B 

22  17,20/16,33 11,18/10,56  

20 12,19/11,12   18,82/17,55 

16a 10,34/9,07   18,31/17,04 

12 10,34/9,17   18,14/17,02 

Triaxialer Kontakt Größe 8b 11,07/10,21   18,44/17,58 

Koaxialer Kontakt Größe 16c 10,34/9,07   18,31/17,04 

Koaxialer Kontakt Größe 12 12,19/10,97   18,11/16,92 

Koaxialer Kontakt Größe 5 11,18/10,26   18,44/17,58 

Koaxialer Kontakt Größe 1 10,79/9,83   20,34/19,53 
a Für die Kontaktanordnungen 1-126 und 2-62T2, A = 7,83/7,07 und B = 15,76/15,04 

b Für die Kontaktanordnung 2-62T2, A = 8,78/8,04 und B = 15,92/15,13 

c Für die Kontaktanordnungen 1-126 und 2-62T2, A = 7,98/7,07 und B = 15,76/15,05 
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6.2 Kupplungsmaße des festen Steckverbinders 

Die Kupplungsmaße der Gehäuse der festen Steckverbinder der Größen 2, 3 und 4 sind in den Bildern 3, 4, 5 
und 6 dargestellt sowie in den Tabellen 2, 3 und 4 angegeben. 

Die Maße sind in Millimeter angegeben. 

 

Legende 

1 18,57
18,37  für Kontakteinsätze mit Buchsenkontakten der 

Größe 22 

6 Zapfen (zweimal) 78,4
4,70  

 21,03
20,83  für Kontakteinsätze mit Stiftkontakten anderer 

Größen � gegenüber dem starren Kontakteinsatz 

7 Bauform der Kontaktkammern aller Kon-
takte der Größe 2 (siehe Tabelle Seite 11) 

2 Zapfen (zweimal) 3,99
3,91  8 Bauform der Kontaktkammern der 

Kontakte aller anderen Größen 
3 Mittellinie des Kontakteinsatzes 9 2,54 (viermal) 
4 Mittellinie S    
5 montierter Kontakteinsatz   

Bild 3 
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Legende 

1 Mittellinie T 

Bild 4 

Tabelle 2 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,71 100,76 100,79 100,81 100,84 100,86 

32,94 0,30 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 

32,97 0,28 0,28 0,25 0,23 0,23 0,20 

32,99 0,25 0,25 0,23 0,23 0,20 0,18 

33,02 0,23 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

33,04 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 
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Legende 

1 Mittellinie T  
2 Mittellinie des Kontakteinsatzes 

Bild 5 

Tabelle 3 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,71 100,76 100,79 100,81 100,84 100,86 

69,98 0,30 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 

70,03 0,30 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 

70,05 0,28 0,28 0,25 0,23 0,23 0,20 

70,08 0,25 0,25 0,23 0,23 0,20 0,18 

70,10 0,23 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

70,13 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 
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Legende 

1 Mittellinie T  
2 Mittellinie des Kontakteinsatzes 

Bild 6 

Tabelle 4 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,71 100,76 100,79 100,81 100,84 100,86 

107,06 0,30 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 

107,11 0,30 0,30 0,28 0,25 0,23 0,20 

107,14 0,28 0,28 0,25 0,23 0,23 0,20 

107,16 0,25 0,25 0,23 0,23 0,20 0,18 

107,19 0,23 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

107,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 
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6.3 Kupplungsmaße des freien Steckverbinders 

Die Kupplungsmaße der freien Steckverbinder der Größen 2, 3 und 4 sind in den Bildern 7, 8, 9 und 10 
dargestellt sowie in den Tabellen 5, 6 und 7 angegeben. 

Die Maße sind in Millimeter angegeben. 

 
Legende 

1 Lage des Kontakteinsatzes 34,01
33,50  7 Mittellinie des Kontakteinsatzes 

S2 17,75
17,55  für Kontakteinsatz mit Stiftkontakten der 

Größe 22  

 

 20,21 für Kontakteinsatz mit Buchsenkontakten 
anderer Größen 

9 Kontakteinsätze 

3,99
3,91  10 Federndes EMI-Erdungssystem � Das federnde EMI-

Erdungssystem ist vom Anwender unter seiner Verantwortung 

4 Bauform der Kontaktkammern der Kontakte aller 
anderen Größen 

11 Zapfen (zweimal)  A 
78,4

4,70  

5 Bauform der Kontaktkammern der Kontakte der 
Größe 22 (siehe Tabelle 11) 

12 Zapfen 2,54 (zweimal) 

6 stabilisierende Dichtung 13 Fase max. 0,10 � Nut für federndes EMI-Erdungssystem 

Bild 7 
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Legende 

1 Mittellinie der Bezugsgröße T 

Bild 8 

Tabelle 5 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,51 100,53 100,56 100,58 100,61 100,64 100,66 

32,69 0,15 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 
32,72 0,18 0,18 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 
32,74 0,18 0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 
32,77 0,20 0,23 0,23 0,25 0,28 0,28 0,28 
32,79 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 

 

 
Legende 

1 Mittellinie der Bezugsgröße T  
2 Mittellinie des Kontakteinsatzes 

Bild 9 

Tabelle 6 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,51 100,53 100,56 100,58 100,61 100,64 100,66 

69,77 0,15 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 
69,80 0,18 0,18 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 
69,82 0,18 0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 
69,85 0,20 0,23 0,23 0,25 0,28 0,28 0,28 
69,88 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 
69,90 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 
69,93 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 
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Legende 

1 Mittellinie der Bezugsgröße T  
2 Mittellinie des Kontakteinsatzes 

Bild 10 

Tabelle 7 

Bezugsgröße S 
Bezugsgröße T 

100,51 100,53 100,56 100,58 100,61 100,64 100,66 

106,86 0,15 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 

106,88 0,18 0,18 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 

106,91 0,18 0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 

106,93 0,20 0,23 0,23 0,25 0,28 0,28 0,28 

106,96 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 

106,99 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 

107,01 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,30 0,30 
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6.4 Maße der Gehäusekammern für Steckverbinder 

Siehe Bild 11 und Tabelle 8. 
Maße in Millimeter 

 
Legende 
1 Anschlag des Kontakteinsatzes 
2 R max. 1,5, Form freigestellt 
3 rundum 
4 rundum in dieser Höhe 

Bild 11 

Tabelle 8 

Gehäusekammern D F 

39,065 40,45 
A, C, E 

39,03   40,35 

27,885 29,28 
B, D, F 

27,85   29,18 
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6.5 Maße der Halteplatte für Kontakteinsätze 

Siehe Bild 12 und Tabelle 9. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

1 2 Bohrungen 3,25
3,10   

2 Mittellinie der Bezugsgröße X 
3 2 ½ identische Halteplatten für Kontakteinsätze 

Bild 12 

Tabelle 9 

Kontakteinsatzkammern 
A B C 

max. 

A, C, E 44,96 
50,17 

49,91 
45,97 

B, D, F 33,78 
38,99 

38,74 
34,80 
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6.6 Einzelheiten zu den Kontaktkammern 

Siehe Bilder 13, 14 und 15. Siehe Tabellen 10 und 11. 

Die Maße sind in Millimeter angegeben. 

 

Bild 13 � Kontaktkammer für Kontakte der Größe 22 

 

Koaxiale Buchsenkontaktgröße 1 

Bild 14 � Kontaktkammer für Buchsenkontakt 

Tabelle 10 

Maße 

Kontaktgröße 
A B 

min. 

20 2,67/2,41 1,27 

16 3,38/3,12 2,01 

12 4,57/4,32 2,51 

Koaxialer Kontakt Größe 1 13,07/12,80 � 

Koaxialer Kontakt Größe 5 7,29/7,04 5,72 

Triaxialer Kontakt Größe 8 7,49/7,24 5,84  
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Legende 

1 Dichtung  
2 Kontakt  

Bild 15 � Stirnflächendichtung 

Tabelle 11 

Maße 

Kontakt 
A B C 

max. 

Buchsenkontakt Größe 22 2,29/2,13 1,75/1,55 2,29 

Stiftkontakt Größe 20 1,83/1,68 2,54/2,29 1,83 

Stiftkontakt Größe 16 2,51/2,34 2,67/2,41 2,51 

Stiftkontakt Größe 12 3,33/3,15 2,79/2,54 3,33 

Koaxialer Stiftkontakt Größe 5 7,01/6,81 2,29/2,03 7,01 

Triaxialer Stiftkontakt Größe 8 7,01/6,81 2,67/2,41 7,01 

Keine Stirnflächendichtung bei koaxialen Kontakten der Größe 1. 
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6.7 Kontaktanordnungen 

Die Kontaktanordnungen der Kontakteinsätze sind in den Bildern 16 bis 36 angegeben, in denen die Kontakt-
flächen der Kontakteinsätze für feste Steckverbinder dargestellt sind. 

Die korrekte Lage für Kontaktkammern ist in den Tabellen 5 und 6 auf Seite 13 und in Tabelle 7 auf Seite 14 
festgelegt. Die Kennzeichnung der Lage der Kontakte ist dauerhaft in sich abhebender Farbe auf der Kontakt-
fläche des Kontakteinsatzes oder der Stirnflächendichtung und auf der Rückseite der Kabel-Durchführungs-
dichtung anzubringen; auf den Dichtflächen darf die Kennzeichnung weder erhöht noch vertieft angebracht 
werden. 

 
Legende 
1 Vorderseite 
2 Lage 

Bild 16 
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Tabelle 12 

Kontaktgröße Lage 

Kontaktgröße 22     0,06 D F K  

Kontaktgröße 20      0,10 D F K  

Kontaktgröße 16     0,10 D F K  

Kontaktgröße 12     0,10 D F K  

Triaxialer Kontakt Größe 8     0,10 D F K  

Koaxialer Kontakt Größe 5     0,10 D F K  

Koaxialer Kontakt Größe 1     0,10 D F K  

 

1�150 

 

Bild 17 � Kontaktanordnung 1�150 
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Tabelle 13 

Maße in Millimeter
Lage der Kontaktea  

X 
Y 

�11,43 �8,89 �6,35 �3,81 �1,27 +1,27 +3,81 +6,35 +8,89 +11,43 
+17,78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+15,24 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
+12,70 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
+10,16 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

+7,62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
+5,08 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
+2,54 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

0 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
�2,54 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
�5,08 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
�7,62 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

�10,16 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
�12,70 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
�15,24 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
�17,78 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Buchsenkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 14 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

22 150 1 bis 150 
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1-47T2 

 

Bild 18 � Kontaktanordnung 1�47T2 

Tabelle 15 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,52 �8,00 �5,72 �1,90 0 +1,90 +5,72 +8,00 +9,52 
+17,14 1 � 2 3 � 4 5 � 6 
+13,34 7 � 8 9 � 10 11 � 12 

+9,52 13 � 14 15 � 16 17 � 18 
+5,72 19 � 20 21 � 22 23 � 24 
+1,90 25 � 26 27 � 28 29 � 30 
�1,90 31 � 32 33 � 34 35 � 36 
�5,72 37 � 38 39 � 40 41 � 42 
�9,52 � � � 43 � 44 � � � 

�13,34 � � � � 45 � � � � 
�14,22 � 48 � � � � � 49 � 
�17,14 � � � 46 � 47 � � � 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 16 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

20 47 1 bis 47 

Triaxialer Kontakt Größe 8 2 48 bis 49 
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1�24 

 

Bild 19 � Kontaktanordnung 1�24 

Tabelle 17 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,52 �3,18 +3,18 +9,52 
+15,88 1 2 3 4 

+9,52 5 6 7 8 
+3,18 9 10 11 12 
�3,18 13 14 15 16 
�9,52 17 18 19 20 

�15,88 21 22 23 24 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stift-
kontakte dargestellt. 

 

Tabelle 18 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

12 24 1 bis 24 
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1�60 

 

Bild 20 � Kontaktanordnung 1�60 

Tabelle 19 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,52 �5,72 �1,90 +1,90 +5,72 +9,52 
+17,14 1 2 3 4 5 6 
+13,34 7 8 9 10 11 12 

+9,52 13 14 15 16 17 18 
+5,72 19 20 21 22 23 24 
+1,90 25 26 27 28 29 30 
�1,90 31 32 33 34 35 36 
�5,72 37 38 39 40 41 42 
�9,52 43 44 45 46 47 48 

�13,34 49 50 51 52 53 54 
�17,14 55 56 57 58 59 60 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 20 

Kontakte 

Größe Anzahl Kontaktkammern 

20 60 1 bis 60 
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1�70C12 

 

Bild 21 � Kontaktanordnung 1�70C12 

Tabelle 21 

Maße in Millimeter
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�11,43 �9,52 �8,89 �6,35 �3,81 �3,18 �1,27 +1,27 +3,18 +3,81 +6,35 +8,89 +9,52 +11,43 

+17,78 1 � 2 3 4 � 5 6 � 7 8 9 � 10 

+15,24 11 � 12 13 14 � 15 16 � 17 18 19 � 20 

+12,70 21 � 22 23 24 � 25 26 � 27 28 29 � 30 

+10,16 31 � 32 33 34 � 35 36 � 37 38 39 � 40 

+7,62 41 � 42 43 44 � 45 46 � 47 48 49 � 50 

+5,08 51 � 52 53 54 � 55 56 � 57 58 59 � 60 

+2,54 61 � 62 63 64 � 65 66 � 67 68 69 � 70 

�2,30 � 71 � � � 72 � � 73 � � � 74 � 

�9,00 � 75 � � � 76 � � 77 � � � 78 � 

�15,70 � 79 � � � 80 � � 81 � � � 82 � 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Buchsenkontakte der Größe 22 dargestellt. 

 

Tabelle 22 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

22 70 1 bis 70 

12 12 71 bis 82 
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1�35 

 

Bild 22 � Kontaktanordnung 1-35 

Tabelle 23 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�10,16 �5,08 0 +5,08 +10,16 
+15,24 1 2 3 4 5 
+10,16 6 7 8 9 10 

+5,08 11 12 13 14 15 
0 16 17 18 19 20 

�5,08 21 22 23 24 25 
�10,16 26 27 28 29 30 
�15,24 31 32 33 34 35 

a 
Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt.

 

 

Tabelle 24 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

16 35 1 bis 35 
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1�126 

 

Bild 23 � Kontaktanordnung 1�126 

Tabelle 25 

Maße in Millimeter
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�11,43 �10,15 �8,89 �6,35 �6,09 �3,81 �2,03 �1,27 +1,27 +2,03 +3,81 +6,09 +6,35 +8,89 +10,15 +11,43

+16,38 � 1 � � � � 2 � � � � 3 � � � � 

+14,10 � � � � 4 � � � � 5 � � � � 6 � 

+10,16 7 � 8 9 � 10 � 11 12 � 13 � 14 15 � 16 

+7,62 17 � 18 19 � 20 � 21 22 � 23 � 24 25 � 26 

+5,08 27 � 28 29 � 30 � 31 32 � 33 � 34 35 � 36 

+2,54 37 � 38 39 � 40 � 41 42 � 43 � 44 45 � 46 

0 47 � 48 49 � 50 � 51 52 � 53 � 54 55 � 56 

�2,54 57 � 58 59 � 60 � 61 62 � 63 � 64 65 � 66 

�5,08 67 � 68 69 � 70 � 71 72 � 73 � 74 75 � 76 

�7,62 77 � 78 79 � 80 � 81 82 � 83 � 84 85 � 86 

�10,16 87 � 88 89 � 90 � 91 92 � 93 � 94 95 � 96 

�12,70 97 � 98 99 � 100 � 101 102 � 103 � 104 105 � 106 

�15,24 107 � 108 109 � 110 � 111 112 � 113 � 114 115 � 116 

�17,78 117 � 118 119 � 120 � 121 122 � 123 � 124 125 � 126 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Buchsenkontakte der Größe 22 und Stiftkontakte der Größe 16 dargestellt. 

 

Tabelle 26 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

16 6 1 bis 6 

22 120 7 bis 126 
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1�C12T6 

 

Bild 24 � Kontaktanordnung 1�C12T6 

Tabelle 27 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea  

X 
Y 

�9,84 �8,13 �4,92 0 +4,92 +8,13 +9,84 
+14,36 � 1 � � � 2 � 

+9,73 � � � 3 � � � 
+5,10 � 4 � � � 5 � 
+0,47 � � � 6 � � � 
�2,26 7 � � � � � 8 
�5,71 � � 9 � 10 � � 
�9,16 11 � � 12 � � 13 

�12,61 � � 14 � 15 � � 
�16,06 16 � � 17 � � 18 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 28 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

Triaxialer Kontakt Größe 8 6 1 bis 6 

Koaxialer Kontakt Größe 12 12 7 bis 18 

Dies ist ein metallischer Kontakteinsatz. 
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1�70C1 

 

Bild 25 � Kontaktanordnung 1�70C1 

Tabelle 29 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea  

X 
Y 

�11,43 �8,89 �6,35 �3,81 �1,27 0 +1,27 +3,81 +6,35 +8,89 +11,43 
+17,78 1 2 3 4 5 � 6 7 8 9 10 
+15,24 11 12 13 14 15 � 16 17 18 19 20 
+12,70 21 22 23 24 25 � 26 27 28 29 30 
+10,16 31 32 33 34 35 � 36 37 38 39 40 
+7,62 41 42 43 44 45 � 46 47 48 49 50 
+5,08 51 52 53 54 55 � 56 57 58 59 60 
+2,54 61 62 63 64 65 � 66 67 68 69 70 

�10,16 � � � � � 71 � � � � � 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Buchsenkontakte der Größe 22 dargestellt. 

 

Tabelle 30 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

22 70 1 bis 70 

Koaxialer Kontakt Größe 1 1 71 
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1�0 

 

Bild 26 � Kontaktanordnung 1�0 

Tabelle 31 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

� � � 

Dies ist ein metallischer Kontakteinsatz. 
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2�100 

 

Bild 27 � Kontaktanordnung 2�100 

Tabelle 32 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�11,43 �8,89 �6,35 �3,81 �1,27 +1,27 +3,81 +6,35 +8,89 +11,43
+11,43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+8,89 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
+6,35 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
+3,81 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
+1,27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
�1,27 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
�3,81 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
�6,35 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
�8,89 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

�11,43 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Buchsenkontakte der Größe 22 dargestellt. 

 

Tabelle 33 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

22 100 1 bis 100 
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2�11C2 

 

Bild 28 � Kontaktanordnung 2�11C2 

Tabelle 34 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,65 �9,40 �6,10 �3,81 0 +3,81 +6,10 +9,40 +9,65 
+10,67 1 � � � � � � � 4 

+9,40 � � � 2 � 3 � � � 
+5,84 5 � � � � � � � 6 
+2,29 � � � 7 � 8 � � � 
�0,76 � 9 � � � � � 10 � 
�3,05 � � � � 11 � � � � 
�7,87 � � 12 � � � 13 � � 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 35 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

20 4 1, 4, 5, 6 

16 3 9, 10, 11 

12 4 2, 3, 7, 8 

Koaxialer Kontakt Größe 5 2 12, 13 
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Bild 29 � Kontaktanordnung 2�20T4 

Tabelle 36 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,52 �8,00 �5,72 �1,90 +1,90 +5,72 +8,00 +9,52 
+11,56 � � � 2 3 � � � 

+8,64 � 1 � � � � 4 � 
+5,72 � � � 5 6 � � � 
+1,90 7 � 8 9 10 11 � 12 
�1,90 13 � 14 15 16 17 � 18 
�5,72 � � � 20 21 � � � 
�8,64 � 19 � � � � 22 � 

�11,56 � � � 23 24 � � � 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 37 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

20 20 2, 3, 5 bis 18, 20, 21,23, 24 

Triaxialer Kontakt Größe 8 4 1, 4, 19, 22 
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2�34 

 

Bild 30 � Kontaktanordnung 2�34 

Tabelle 38 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�10,16 �9,52 �5,72 �5,08 �1,90 0 +1,90 +5,08 +5,72 +9,52 +10,16 

+11,43 � 1 2 � 3 � 4 � 5 6 � 
+7,62 � 7 8 � 9 � 10 � 11 12 � 
+3,81 � 13 14 � 15 � 16 � 17 18 � 

0 � 19 20 � 21 � 22 � 23 24 � 
�5,00 25 � � 26 � 27 � 28 � � 29 

�10,16 30 � � 31 � 32 � 33 � � 34 
a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 39 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

20 24 1 bis 24 

16 10 25 bis 34 
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2�25 

 

Bild 31 � Kontaktanordnung 2�25 

Tabelle 40 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�10,16 �5,08 0 +5,08 +10,16 
+10,16 1 2 3 4 5 

+5,08 6 7 8 9 10 
0 11 12 13 14 15 

�5,08 16 17 18 19 20 
�10,16 21 22 23 24 25 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 41 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

12 25 1 bis 25 
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2�6T4 

 

Bild 32 � Kontaktanordnung 2�6T4 

Tabelle 42 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�9,52 �8,00 �3,18 0 +3,18 +8,00 +9,52 
+8,64 � 1 � 2 � 3 � 

0 4 � 5 � 6 � 7 
�8,64 � 8 � 9 � 10 � 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 43 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

12 6 2,4 bis 7,9 

Triaxialer Kontakt Größe 8 4 1, 3, 8, 10 
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2�T6 

 

Bild 33 � Kontaktanordnung 2�T6 

Tabelle 44 

Maße in Millimeter 
Lage der Kontaktea 

X 
Y 

�8,00 0 +8,00 
+8,64 � 1 � 
+2,87 2 � 3 
�2,87 � 4 � 
�8,64 5 � 6 

a Es ist die Kontaktfläche von Kontakteinsätzen für Stiftkontakte dargestellt. 

 

Tabelle 45 

Kontakte 

Größe Anzahl Lage 

Triaxialer Kontakt Größe 8 6 1 bis 6 

Dies ist ein metallischer Kontakteinsatz. 
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