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Holzschutzmittel —
Bestimmung der auf Schiupfverhinderung beruhenden bekdmpfenden DIN
Wirksamkeit gegeniiber Anobium punctatum (De Geer)
Deutsche Fassung EN 370 : 1993 EN 370

Wood preservatives; Determination of eradicant efficacy in preventing
emergence of Anobium punctatum (De Geer);
German version EN 370 :1993

Produits de préservation du bois; Détermination de I'efficacité
curative contre ’émergence d’ Anobium punctatum (De Geer);
Version allemande EN 370 : 1993

Die Europaische Norm EN 370 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde von der Européischen Arbeitsgruppe CEN/TC 38 ,Dauer-
haftigkeit von Holz und Holzprodukten® erarbeitet. Zustandig fir die Deutsche Fassung ist
der Arbeitsausschus NMP 412 ,Priifung von Holzschutzmittein®.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 853  siehe DIN 12695 und DIN 12696
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2 und Anhang C

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 12695 Laborgerate aus Glas; MeBpipetten fir teilweisen Ablauf; Klasse A und
Klasse B

DIN 12696 Laborgerate aus Glas; MeBpipetten fiir vélligen Ablauf; Klasse A und
Klasse B

DINISO 3696  Wasser fir analytische Zwecke; Anforderungen und Prifungen;
ldentisch mit ISO 3696 : 1987

internationale Patentklassifikation
B 27 K 005/00
G 01 N 033/00
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EUROPAISCHE NORM EN 370
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 1993

DK

Deskriptoren:  Holz, Holzschutzmittel, Insektizid, Insektenbekdmpfungsmittel, Insektenbekdmpfung, Laborpriifung,
Bestimmung, Wirksamkeit, Anobium

Deutsche Fassung

Holzschutzmittel
Bestimmung der auf Schlupfverhinderung beruhenden bekdmpfenden
Wirksamkeit gegentiber Anobium punctatum (De Geer)

Wood preservatives — Determination of  Produits de préservation du bois — Déter-

eradicant efficacy in preventing emer- mination de [lefficacité curative contre

gence of Anobium punctatum (De Geer) lémergence d Anobium punctatum
(De Geer)

Diese \Européische Norm wurde von CEN am 1993-03-31 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1993. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 370:1993 D
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Expertengruppe “Anobium” im Technischen Komitee CEN/TC 38 “Dauerhaftigkeit
von Holz und Holzprodukten”, mit dessen Sekretariat AFNOR betraut ist, erarbeitet.

Das vorliegende Verfahren ist neu und wurde entwickelt, um die Wirksamkeit von bekdmpfenden Formulierungen auf der
Basis nichtpenetrierender Fllissigkeiten zu beurteilen, die nur auf schilipfende Kafer wirken und nicht in der Tiefe auf die
im Holz eingenagten Larven.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1993, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis
Oktober 1993 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind folgende Lénder gehalten, diese Européische
Norm zu tbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Dieses Prifverfahren beschreibt ein Laboratoriumsver-
fahren, das eine Grundlage fir die Beurteilung der
bekampfenden Wirksamkeit eines Holzschutzmittels
gegen Anobium punctatum durch Schlupfverhinderung
bildet. Es ermdglicht, den bei der Oberflachenbehandlung
des Holzes mit einem Schutzmittel erzielten Abtétungser-
folg auf die Kéfer zu bestimmen, die durch eine behan-
delte Holzoberflache zu schllpfen versuchen.

Dieses Verfahren ahmt Praxisbedingungen nach, bei
denen alle Seiten eines mit Anobium punctatum befal-
lenen Balkenstliickes behandeit werden, von denen ein
Schlupf der Kafer méglich ist.

Dieses Laboratoriumsverfahren stellt eine Méglichkeit dar,
das Holzschutzmittel zu bewerten. Bei dieser Bewertung
sollten die in Betracht kommenden Anwendungsverfahren
berlicksichtigt werden. Es wird empfohlen, die Ergebnisse
dieser Prifung durch weitere aus anderen geeigneten
Prifungen und vor allem durch praktische Erfahrungen
zu vervollstdndigen.

Bei Erzeugnissen, die schon bei niedrigen Konzentratio-
nen sehr wirksam sind, ist es sehr wichtig, angemessene
MaBnahmen zu treffen, um die Arbeitsvorgange mit sol-
chen Wirkstoffen, Schutzmitteln und behandelten Hoizern
und die Laborkleidung und Laborgerate soweit wie még-
lich voneinander zu isolieren und zu trennen. Diese ange-
messenen MaBnahmen sollten sowohl getrennte Arbeits-
rdume oder getrennte Bereiche in Arbeitsrdumen, Extrak-
tionsgeréte, und Radume zur Konditionierung als auch
eine entsprechende Unterweisung der Mitarbeiter ein-
schlieien.

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren fest zur
Bestimmung der Bekampfungswirkung eines Holzschutz-
mittels gegen Befall durch Anobium punctatum
(De Geer), bei dem das Schutzmittel durch Behandlung
seiner Oberflache auf das Holz aufgebracht wird.

Dieses Verfahren ist anwendbar fir jede Oberflachenbe-
handlung, die den Kaferschlupf verhindern soll, aber nicht
dazu gedacht ist, die Larven in befallenem Holz abzu-
téten.

ANMERKUNG 1: Das Verfahren kann in Verbin-
dung mit einem Alterungsverfahren angewendet
werden, z.B. nach EN 73.

ANMERKUNG 2: Erzeugnisse zur Bekampfung
von Larven sollten nach dem in EN 48 beschriebe-
nen Verfahren geprift werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verweisun-
gen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm,
falis sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbei-
tet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

ISO 835-1:1981 Laborgeréte aus Glas — MeBpipetten,
Teil 1: Aligemeine Anforderungen
Wasser flir analytische Labor-
zwecke — Anforderungen und Priif-
verfahren

ISO 3696 : 1987

3 Definitionen
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 reprasentative Probe: eine Probe, deren physika-
lische oder chemische Eigenschaften denen des be-
musterten Gesamtvolumens entsprechen.

3.2 \Vertreiber: Auftraggeber der Prifung
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