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Schutzkleidung DIN
Beurteilung des Materialwiderstandes gegen flissige Metallspritzer —
Deutsche Fassung EN 373 : 1993 EN 373

Protective clothing; Assessment of resistance of materials to molten metal splash;
German version EN 373 : 1993

Vétements de protection; Evaluation de la résistance des matériaux a la projection de métal fondu;
Version allemande EN 373 : 1993

Die Europaische Norm EN 373 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der von der AG 2 ,Hitzeschutzkleidung®
des CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungs-
westen” des Europaischen Komitees fir Normung CEN ausgearbeiteten Norm EN 373.
Die Deutsche Fassung wurde vom Spiegelausschu WG 2 ,Hitzeschutzkieidung® des
Normenausschusses Persénliche Schutzausriistung (NPS) im DIN erstellt.
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EUROPAISCHE NORM EN 373
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 1993

DK 614.895.5 : 68717 : 5636.468

Deskriptoren: Personliche Schutzausrlstung, Schutzkleidung, Hitzeschutz, hitzebesténdiger Stoff, feuerbestandiger
Stoff, Klassifizierung, Priifung, Uberhang, Schweifverbindung

Deutsche Fassung

Schutzkleidung

Beurteilung des Materialwiderstandes gegen flissige Metallspritzer

Protective clothing; Assessment of resist- Vétements de protection; Evaluation de la
ance of materials to molten metal splash résistance des matériaux a la projection de
métal fondu

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1993-03-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1993. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 373:1993 D
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Seite 2
EN 373:1993

Vorwort

Diese Européaische Norm wurde von CEN/TC 162 “Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungs-
westen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN betreut wird.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, welches dem CEN von der Kommission der Europaischen
Gemeinschaften und Europdischen Freihandelszone erteilt wurde, und unterstiitzt wesentliche Anforderungen der EG-
Richtlinie(n).

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis September 1993, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen
bis September 1993 zurlickgezogen werden.

Die Norm wurde angenommen, und entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind folgende Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien,nDénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte

Kénigreich.

Diese Europaische Norm basiert auf der Norm 1SO 9185. Die Anhénge A und B sind normativ.

0 Einleitung

in den letzten Jahren war ein zunehmendes Interesse am
Entflammbarkeitsverhalten von Textilien zu verzeichnen.
In der Metallindustrie stellen Hitze und flissige Metall-
spritzer die hauptsachlichen Umgebungsgefahren dar;
diese Norm ist dafiir gedacht, ein Verfahren zu beschrei-
ben, um die Schutzleistung unterschiedlicher Materialien
einstufen zu kénnen. Mit dieser Norm wird die Schutz-
leistung von Materialien gegenuber groBen Spritzern flls-
sigen Metalles beurteilt — im Gegensatz zu EN 348,
durch die die Schutzleistung gegentiiber kleinen Tropf-
chen beurteilt werden kann.

Die Prufung berlicksichtigt die Warmeubertragungseigen-
schaften des zu prifenden Materials und dessen dyna-
mischen Widerstand gegen das Durchdringen von flissi-
gem Metall. Das vollstandige Prifverfahren basiert auf
dem schrittweisen Erhéhen der Metalimasse, es wird aber
erwartet, daB die Leistungsspezifikationen durch das Gie-
Ben mit einer bestimmten Metallmasse beschrieben ist,
bei der das Material keine Beschadigung der PVC-Folie
erlaubt.

Das Prinzip des Prifverfahrens besteht darin, daB jedes
Metall verwendet werden kann, flir bestimmte Metall-
schmelzen (z.B. Natrium) sind jedoch Anderungen der fiir
das Prifgerat verwendeten Materialien notwendig und
zusatzliche SicherheitsmaBnahmen erforderlich.

Die Prifbedingungen fiir einen kleinen Bereich von
Metallen sind im Anhang A enthaiten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Beurteilung des Wider-
standes von fir Schutzkleidung verwendeten Materialien
gegen Fllssigmetallspritzer fest. Es ist wichtig zu erwah-
nen, daB ein guter Widerstand des Materials gegentber
dem reinen geschmolzenen Metall nicht gleichzeitig eine
gute Schutzleistung gegen Schlacke garantieren muB, die in
einem HerstellungsprozeB auftreten kann.

2 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

21 Beschadigung der PVC-Folie

Jegliche Glattung, Anderung der Pragung oder Perfora-
tionsdnderung der PVC-Folie, die sich insgesamt Uber
mindestens 5 mm Breite erstreckt. Wo die visuelle Veran-
derung des Erscheinungsbildes leichte Flecken erkennen
1aBt, ist eine Beschadigung gegeben, wenn die Summe
der Breiten aller dieser Flecken einen Wert von 5mm
Uber irgendeinen horizontalen Abschnitt Gberschreitet.

2.2 Flussigmetailspritzer-index

Eine Zahi, die gleich ist der minimalen Masse der vergos-
senen Metallschmelze, welche gerade eine Beschadi-
gung der PVC-Folie verursacht.

3 Prinzip

Bei der Prifung der Materialien werden kleine Mengen
schmelz-fliissigen Metalls auf die Probe gegossen, die in
einem Winkel zur Horizontalen auf einem kieinen Befesti-
gungsrahmen gehalten wird. Die Beschadigung wird
dadurch bewertet, daB eine PVC-Folie unmittelbar hinter
der Probe angeordnet und die Beschadigung der PVC-
Folie nach dem GieBen notiert wird. Jegliches Anhaften
von Metall an der Oberfliche der Probe wird ebenfalls
notiert. In Abhangigkeit vom Ergebnis wird die Prufung
unter Verwendung einer groBeren oder kleineren Metall-
menge wiederholt, bis die minimale Menge festgestellt ist,
die eine Beschadigung der PVC-Folie verursacht.

4 Priifgerat und Priifmaterialien

41 Metall in handelsublicher Qualitat, das der Anwen-
dung entspricht.

ANMERKUNG: Es wird empfohlen, grobe Feil-
spane oder kleine Stlicke, die aus Stabmaterial
oder Blech geschnitten werden, zu verwenden, da
festgestellt wurde, daB feine Feilspane schwierig
zu schmelzen sind. Im Anhang A werden
Schmelztemperaturbereiche angegeben, die in
der Industrie fir verschiedene Metalle angewen-
det werden.
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