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DIN EN 3745-510:2017-06

Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3745-510:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und LWL-
Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tliberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3745-510:2012-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) bei Verfahren A in 3.2 entfiel der Hinweis auf die Glasfasern, da die Norm nur die Leitung behandelt, die
Dampfungsidnderung ist nach den Windungen anzugeben und zudem die zu messende Wellenlange;

b) bei VerfahrenB in 3.3 wurde die Verwendung einer Masselast zur Gewdhrleistung des Kontaktes
zwischen Leitung und Dorn aufgenommen;

c) das Bild 2 wurde um eine Frontansicht zur Darstellung der einzusetzenden Massekérper erweitert;

d) bei Verfahren B in 5.2.1 wurde die Masselast zur Herstellung eines guten Kontaktes zwischen Dorn und
Priifling aufgenommen;

e) in 5.2.2 entfiel die Messung der Dampfungsdnderung vor dem Aufwickeln des Priiflings und es wurde
eine Verweisung auf EN 3745-201 aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 3745-510: 2003-05, 2012-11
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EUROPAISCHE NORM EN 3745-510
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2017

ICS 49.060 Ersatz fiir EN 3745-510:2012

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge —
Prifverfahren —

Teil 510: Biegetest

Aerospace series — Série aérospatiale —
Fibres and cables, optical, aircraft use — Fibres et cables optiques a usage aéronautique —
Test methods — Méthodes d’essais —
Part 510: Bending test Partie 510: Essai de courbure

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3745-510:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3745-510:2017) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Européaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 3745-510:2012.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Dampfungsanderung in einer optischen

Leitung bei mechanischer Biegung unter Krafteinwirkung sowie bei Hochst- und Mindestbetriebstemperatur
fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlief3lich aller Anderungen).

EN 2591-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3745-100, Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren — Teil 100:
Allgemeines

EN 3745-201, Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren — Teil 201:
Sichtpriifung

EN 3745-301, Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren — Teil 301:
Optische Ddmpfung

3 Vorbereitung der Priiflinge
3.1 Allgemeines
Die Priiflinge sind nach Produktnorm vorzubereiten.

Sofern die Priiflinge sich nicht bereits im Priifzustand nach Norm befinden, miissen sie, wie in EN 2591-100
festgelegt, den Priifbedingungen ausgesetzt und unter diesen Bedingungen fiir 24 h stabilisiert werden.

3.2 Verfahren A

Sofern nicht in den technischen Lieferbedingungen festgelegt, sind folgende Einzelheiten anzugeben:
— Anzahl und Linge der Leitung (Norm behandelt nur die Leitung);

— anzuwendende Masse M zur Gewahrleistung des Kontakts zwischen Kabel und Dorn;

— Durchmesser D des Dorns;

— Anzahl der Windungen N;

— maximal zuldssige Ddmpfungsdnderung induziert nach N Windungen (nach EN 3745-301);

— maximal zuldssige Ddmpfungsidnderung 1 h nach dem Ende der Priifung;

— maximal zuldssige Restdampfung nach dem Entfernen aus der Priifanordnung;

— die zu messenden Wellenldngen.
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