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Schmierstoffe fir die Anwendung in Geraten und zugehérigen DI
Stell-Geraten fur Brenngase auBer denjenigen, die fur die CALA
Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind EN 377
(enthélt Anderung A1 : 1996) Deutsche Fassung EN 377: 1993 + A1 : 1996
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ICS 75.100 Ersatz fiir
Ausgabe 1993-07

Lubricants for applications in appliances and associated controls using
combustible gases except those designed for use in industrial
processes (includes amendment A1 : 1996);

German version EN 377: 1993 + A1 :1996

Lubrifiants destinés aux appareils et équipement associés utilisant les
combustibles gazeux a 'exception des appareils spécifiquement
destinés a un usage industriel (inclut 'famendement A1 : 1996);
Version allemande EN 377: 1993 + A1:1996

Die Européaische Norm EN 377 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm einschlieBlich
der eingearbeiteten Anderung A1 : 1996, die von CEN getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort

EN 377/A1 wurde vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) unter Mitwirkung des Normenauschusses Gas-
technik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. erstellt.

Die Anschriften der fiir die Priifung zustandigen Priiflaboratorien sind zu erfragen bei:

Normenausschuf3 Gastechnik (NAGas), Josef-Wirmer-StraBe 1-3, D-53123 Bonn.

Diese Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerkes ,GAS".

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 1817 siehe DIN 53521

ISO 2160 siehe DIN EN ISO 2160

ISO 3219 siehe DIN EN ISO 3219

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Abschnitt 4.4 ,Verhalten gegen Kupfer” (iberarbeitet. Es gilt jetzt fiir alle Klassen, daB das Aussehen < 2 betragen
muB.

Frithere Ausgaben

DIN 3536: 1982-11

DIN 3536-1: 1970-11,1976-07
DIN 3536-2: 1970-11

DIN EN 377: 1993-07

Fortsetzung Seite 2
und 10 Seiten EN
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 53521
Prufung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Verhaltens gegen Flissigkeiten, Dampfe und Gase

DIN EN ISO 2160
Mineraldlerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenprifung

DIN EN ISO 3219
Kunststoffe — Polymere/Harze in fliissigem, emulgiertem oder dispergiertem Zustand — Bestimmung der Viskositét mit
einem Rotationsviskosimeter bei definiertem Geschwindigkeitsgefalle (ISO 3219 : 1993)
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EUROPAISCHE NORM EN 377

EURQOPEAN STANDARD Mai 1993
NORME EUROPEENNE I,i{‘}}e
ICS 75.100

Deskriptoren: Haushaltsgerat, Gasgerat, Schmierstoff, Klassifizierung, Anforderung, physikalisch-chemische Eigenschaften,
Priifung

Deutsche Fassung

Schmierstoffe flr die Anwendung in Geraten und zugehdrigen Stell-Geraten
fur Brenngase auBer denjenigen, die fiir die Anwendung in industriellen
Prozessen vorgesehen sind
(enthélt Anderung A1 : 1996)

Lubricants for applications in appliances and associated Lubrifiants destinés aux appareils et équipement asso-
controls using combustible gases except those designed ciés utilisant les combustibles gazeux a 'exception des
for use in industrial processes (includes amendment appareils spécifiquement destinés a un usage industriel
A1 :1996) (inclut Famendement A1 ; 1996)

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 25. April 1993 und die Anderung am
29. Méarz 1996 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zd@sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dadnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN 377: 1993 + A1:1996 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 108 ,Dichtungsmaterialien und Schmierstoffe fir Gas-
gerate und Gaseinrichtungen” erarbeitet.

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europaischen Gemeinschaften
und das Sekretariat der Européischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderun-
gen der EG-Richtlinien.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis November 1993, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
November 1993 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte
Konigreich.

Vorwort der Anderung A1

Diese Anderung EN 377:1993/A1:1996 zur EN 377:1993 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 108 ,Dich-
tungsmaterialien und Schmierstoffe flir Gasgerate und Gaseinrichtungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NNI gehalten
wird.

Diese Anderung zur Européischen Norm EN 377: 1993 muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch
Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 1997, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen miissen bis Januar 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehal-
ten, diese Européische Norm zu libernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte
Kénigreich.

Schmierstoffe fiir die Anwendung in Geraten und zugehdrigen Stellgeraten fiir Brenngase auBer denjenigen, die fir die
Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind.

Anderung Nr 1 wird nach der Bewertung von einem Jahr Priiferfahrung herausgegeben.

Einleitung

Diese Norm legt die wesentlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften von Schmierstoffen fiir Gerate und zuge-
horige Stellgerate fiir Brenngas fest, auBer denjenigen, die fiir die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind.

Die Eignung eines Schmierstoffes fiir ein bestimmtes Gerét ist nicht Gegenstand der vorliegenden Norm, sie muf8 durch
Funktionspriifungen, wie sie in den betreffenden Gerate- und Armaturennormen vorgesehen sind, ermittelt werden.

Ungeachtet der in dieser Norm angegebenen Grenzen der Betriebstemperatur kann es erforderlich sein, die jeweils spezifi-
zierten Betriebstemperaturen durch Funktions- und Vertraglichkeitspriifungen zu tiberpriifen.

Die in dieser Norm erfaBten Schmierstoffe sind mit Kupfer und Kupferlegierungen vertraglich. Die Vertraglichkeit mit ande-
ren Metallen — z. B. Aluminium und Aluminiumlegierungen (die durch Alkaliseifen korrodiert werden kénnen) — muf durch
Langzeit-Funktionsprifungen bei der maximalen Betriebstemperatur berprift werden.

Diese Norm enthélt einen informativen Anhang Uber die Herstellung des zur Prifung der Vertraglichkeit mit Elastomeren
erforderlichen Standard-Referenz-Elastomeren.
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