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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3773-006:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-05 AA ,Schalter, Relais und
Schutzgerate” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 3773-006
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2017

ICS 49.060
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert,
Nennstrome von 1 A bis 25 A —
Teil 006: Flachsteckverbinder 6,3 mm —
Produktnorm
Aerospace series — Série aérospatiale —
Circuit breakers, single-pole, temperature Disjoncteurs unipolaires compensés en température,
compensated, rated currents 1 Ato 25 A — intensités nominales 1 Aa25A —
Part 006: 6,3 mm blade terminal — Partie 006: Raccordement par lame 6,3 mm —
Product standard Norme de produit

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3773-006:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 3773-006:2017) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefithrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.

Documents
Document Sharingz’Hub

Full document details: DIN EN 3773-006:2017-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3773-006-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3773-006-2017-08

DIN EN 3773-006:2017-08
EN 3773-006:2017 (D)

1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften von einpoligen, temperaturkompensierten Schutzschaltern
mit einem Nennstrom von 1 A bis 25 A zur Verwendung in Bordschaltungen von Flugzeugen bei Tempera-

turen zwischen —55 °C und 125 °C und bis zu einer Hohe von héchstens 15 000 m fest.

Diese Schutzschalter werden durch einen Druck-Zug-Einzeldruckknopf (en.: push-pull type single push
button) (Betdtigungsknopf) mit verzégerter Freiauslosung bedient.

Die Schutzschalter funktionieren bis zum Erreichen des Kurzschlussstromes.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 2282, Luft- und Raumfahrt — Eigenschaften der elektrischen Stromversorgung von Luftfahrzeugen

EN 3773-001, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennstréme von 1 A
bis 25 A — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3841-100, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3841-505, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Priifverfahren — Teil 505: Festigkeit der Hauptkon-
takt-Anschliisse

EN 6113, Luft- und Raumfahrt — Schutzschalter — Anschluss- und Montage-Zubehér

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

FED-STD-595C, Colours used in government procurement!)

IEC 60934, Circuit-breakers for equipment?)

TR 6083, Luft- und Raumfahrt — Installationsausschnitte fiir elektrische Komponenten?3)
3 Maf3e und Massen

3.1 Bemafdungseigenschaften

Die Schutzschalter miissen nicht der bildlichen Darstellung entsprechen, lediglich die Mafie miissen
eingehalten werden. Die Montageflache ist die Kontaktflache mit Schutzschalterfeld.

Siehe Bild 1.

1) Veroffentlicht von: DoD National (US) Mil. Department of Defense (http://www.defenselink.mil/).
2) Veroffentlicht von: IEC International Electrotechnical Commission (http://www.iec.ch/).

3) Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europdischen Norm durch
AeroSpace and Defence industries Association of Europe — Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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Standard Druckknopf (S):

Mafie in Millimeter
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Extra langer Druckknopf (L):

Mafie in Millimeter
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Legende
1 Druckknopf gezogen 7  Montageflache
2 Druckknopf gedriickt 8 Kennzeichnung, siehe Abschnitt 8
3 schwarzer, konischer Schaft 9 optionales Bohrung nach IEC 60934, Anhang E
(C-Variante)
4  Metrische Schaftvariante (M-Variante) 10 versilberter Flachstecker nach IEC 60934, Anhang E
5 schwarze Farbe nach FED-STD-595B 11 Kennzeichnung des Nennstroms (Weif3 auf Schwarz)
6 Weif 12 Positionierung der Lasche in Ubereinstimmung mit
Schalttafelausschnitt nach TR 6083C202
Bild 1 — Schutzschalter
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