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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-12-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 378-3:2016+A1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 182 ,Kalteanlagen,
sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-01 AA ,Sicherheit und Umweltschutz” im
DIN-Normenausschuss Kaltetechnik (FNKa) verantwortlich.

Der Anwendungsbereich der vorliegenden Normenreihe beriihrt nicht nur Fragen der Anlagensicherheit,
sondern auch verschiedene Aspekte des betrieblichen Arbeitsschutzes und des Baurechts. Dazu gehoren
etwa Aufstellungsbereiche der Anlagen, Grenzwerte von Kaltemitteln oder Schutz von Personen in
Kithlrdumen. Zu den in diesem Zusammenhang anzuwendenden Rechtsvorschriften gehéren bspw.
Gefahrstoffverordnung, Arbeitsstittenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung sowie ggf. die
Bauordnungen der Lander. Der Anwender kann durch das Einhalten der Normanforderungen nicht ohne
zusatzliche Priifung davon ausgehen, dass damit die fiir Kélteanlagen und Warmepumpen relevanten
Vorschriften der vorgenannten Gesetze eingehalten werden.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 378-3:2017-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung des Unterabschnitts 4.1 , Allgemeines®;

b) Anderung des Unterabschnitts 4.4 ,Kiltetechnische Komponenten fiir die Aufstellung in einem
Personen-Aufenthaltsbereich®;

) Anderungen im Unterabschnitt 5.14 ,,Maschinenrdume fiir Kaltemittel der Gruppen A2L, A2, A3, B2L, B2
und B3%

d) Anderung des Unterabschnitts 9.3.1 ,Allgemeines”.
Frithere Ausgaben

DIN EN 378-3:2000-09, 2008-06, 2012-08, 2017-03
DIN EN 378-3 Berichtigung 1: 2010-01
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EUROPAISCHE NORM EN 378-3:2016+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2020

ICS 27.080; 27.200 Ersetzt EN 378-3:2016

Deutsche Fassung

Kalteanlagen und Warmepumpen —
Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen —
Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen

Refrigerating systems and heat pumps — Systémes frigorifiques et pompes a chaleur —
Safety and environmental requirements — Exigences de sécurité et d'environnement —
Part 3: Installation site and personal protection Partie 3: Installation in situ et protection des personnes

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 3. September 2016 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am
17. August 2020 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 378-3:2016+A1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 182 , Kélteanlagen,
sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2021, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2021 zurtiickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 17. August 2020.
Dieses Dokument ersetzt EN 378-3:2016 ®i].

Der Beginn und das Ende von neuem oder geindertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

EN 378 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Kdlteanlagen und Wdrmepumpen —
Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen*:

— Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien;

— Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Priifung, Kennzeichnung und Dokumentation;

— Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen;

— Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Riickgewinnung.

Die wesentlichen Anderungen in Teil 3 gegeniiber der vorherigen Fassung sind nachstehend aufgefiihrt:
— Harmonisierung mit ISO 5149:2014 und ISO 817:2014 so weit wie moglich;

— Klarstellung, wann die Benennung ,besonderer Maschinenraum“ verwendet und in ,separater
Kaltemaschinenraum® gedndert wird;

— Berlicksichtigung der Anforderungen an Kaltemittel der Klasse 2L;

— Einbindung von Abschnitt 6 »Zusatzliche Mafdnahmen“ Zur Ergdnzung von
EN 378-1:2016+A1:2020 &, C.3;

— Anderungen der Anforderungen an Sprinkleranlagen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Es gilt die Einleitung in EN 378-1.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit von Personen und Eigentum fest, liefert
eine Anleitung in Hinblick auf den Schutz der Umwelt und enthdlt Vorgehensweisen fiir Betrieb,
Instandhaltung und Instandsetzung von Kalteanlagen und die Riickgewinnung von Kaltemitteln.

Die in dieser Europdischen Norm verwendete Benennung ,Kalteanlage“ schliefst Warmepumpen mit ein.

Dieser Teil 3 der Europdischen Norm gilt fiir den Aufstellungsort (Aufstellungsraum und
Versorgungseinrichtungen). Er legt die Anforderungen fest, die aufgrund der Kailteanlage und von deren
Bauteilen fiir die Sicherheit vor Ort erforderlich sein konnen, die jedoch nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Kélteanlage und deren Bauteilen stehen.

Diese Norm gilt fiir:

a) stationdre und  ortsverdnderliche  Kalteanlagen aller = Grofen, mit  Ausnahme von
Luftkonditioniersystemen in Kraftfahrzeugen, die von bestimmten Produktnormen wie z. B. ISO 13043
abgedeckt werden;

b) indirekte Kiihl- oder Heizsysteme;
c) den Aufstellungsort dieser Kélteanlagen;

d) nach der Annahme dieser Norm ersetzte Teile und hinzugefiigte Bauteile, sofern sie nicht in Funktion
und Leistung identisch sind.

Anlagen mit anderen als den in EN 378-1:2016+A1:2020 (ul, Anhang E, aufgefiihrten Kiltemitteln sind
nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Norm gilt nicht fiir eingelagerte Giiter.

Diese Norm gilt nicht fiir Kilteanlagen, die vor dem Datum ihrer Verdffentlichung als Europdische Norm
hergestellt wurden, ausgenommen sind im Anschluss an die Verdffentlichung erfolgte Erweiterungen und
Modifizierungen an der Anlage.

Die vorliegende Norm gilt fiir neue Kalteanlagen, Erweiterungen oder Modifizierungen bereits bestehender
Anlagen sowie bestehende stationdre Anlagen, die an einen anderen Standort verbracht und dort betrieben
werden.

Diese Norm gilt auch im Falle der Umstellung einer Anlage auf eine andere Art des Kaltemittels; in diesem
Fall muss die Ubereinstimmung mit den zutreffenden Abschnitten von Teil 1 bis Teil 4 der Normenreihe
beurteilt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 378-1:2016+A1:2020, Kdlteanlagen und Wdrmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien

EN 378-2:2016, Kdlteanlagen —und Wddrmepumpen —  Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen — Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Priifung, Kennzeichnung und Dokumentation
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EN 1363 (alle Teile), Feuerwiderstandspriifungen

EN 1364 (alle Teile), Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile

EN 1365 (alle Teile), Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile

EN 1366-1, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 1: Liiftungsleitungen
EN 1366-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN 1507, Liiftung von Gebduden — Rechteckige Luftleitungen aus Blech — Anforderungen an Festigkeit und
Dichtheit

EN 1634 (alle Teile), Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse,
Fenster und Baubeschlige

EN 12236, Liiftung von Gebduden — Aufhdngungen und Auflager fiir Luftleitungen — Anforderungen an die
Festigkeit

EN 12845, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung, Installation
und Instandhaltung

EN 14624, Leistung von mobilen Leckdetektoren und Raumiiberwachungsgerdten fiir halogenierte Kdltemittel

EN 60079-10-1, Explosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 10-1: Einteilung der Bereiche — Gasexplosions-
gefdhrdete Bereiche (IEC 60079-10-1)

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005)

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)
EN ISO 13850, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze (I1SO 13850)

EN ISO 14122-2, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 2:
Arbeitsbiihnen und Laufstege (1SO 14122-2)

ISO 13043, Road vehicles — Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) — Safety
requirements

ISO 817, Refrigerants — Designation and safety classification

IEC 60364, Low-voltage electrical installations

3 Begriffe und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Abkiirzungen nach
EN 378-1:2016+A1:2020 {1.

4 Anordnung der kiltetechnischen Komponenten
4.1 Allgemeines

Kaltetechnische Komponenten diirfen aufderhalb des Gebdudes im Freien oder in einem Maschinenraum
oder in Personen-Aufenthaltsbereichen oder in Bereichen ohne Personenaufenthalt angeordnet werden, die
nicht als Maschinenraum gekennzeichnet sind.

ANMERKUNG 1  Die Kkaltetechnischen Komponenten koénnen in einem durch den Hersteller bereitgestellten
beliifteten Gehduse enthalten sein. Die Anforderungen an dieses Gehduse sind in EN 378-2:2016, 6.2.15, angegeben.
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