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Die Europaische Norm EN 379:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 379:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate”
unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist hierfir der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 379:1998-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme von Filtern mit automatischer Schutzstufeneinstellung;

b) Option fur die Winkelabhangigkeit des Lichttransmissionsgrades;

c) Entfernung der Filter mit zwei Lichttransmissionsgraden.

Frithere Ausgaben

DIN 4647-7: 1982-10

DIN EN 379: 1994-06
DIN EN 379: 1998-07

Fortsetzung 23 Seiten EN

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

.__Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 379:2003-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-379-2003-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-379-2003-12

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 379:2003-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-379-2003-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-379-2003-12

EUROPAISCHE NORM EN 379
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 13.340.20 Ersatz fir EN 379:1994

Deutsche Fassung

Personlicher Augenschutz
Automatische Schweillerschutzfilter

Personal eye-protection — Protection individuelle de I'oeil —
Automatic welding filters Filtres de soudage automatique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belg_ien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 379:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 379:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Marz 2004 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstizt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.
Anhange A und B sind informativ.
Dieses Dokument ersetzt EN 379:1994.

In der Uberarbeitung der vorliegenden Norm und der von EN 169, die derzeit vorgenommen wird, wurde
entschieden, SchweilRerschutzfilter mit zwei Schutzstufen aus EN 379 zu entfernen und diese in EN 169
aufzunehmen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Kdnigreich.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt Anforderungen fur automatische SchweilRerschutzfilter fest, die ihren
Lichttransmissionsgrad auf einen vorbestimmten niedrigeren Wert schalten, wenn ein Schweifllichtbogen geziindet
wird (als Schweilierschutzfilter mit umschaltbaren Schutzstufen bezeichnet). Sie legt auch Anforderungen an
automatische SchweilderschutZfilter fest, die ihren Lichttransmissionsgrad auf einen niedrigeren Wert schalten,
wobei der niedrigere Lichttransmissionsgrad automatisch in Abhangigkeit von der Beleuchtungsstarke eingestellt
wird, die vom Schweilllichtbogen erzeugt wird (als SchweilRerschutzfilter mit automatischer Schutzstufeneinstellung
bezeichnet).

Die Anforderungen der vorliegenden Norm gelten, wenn ein derartiges Filter fir die dauernde Beobachtung des
Schweillvorgangs benutzt werden soll (einschlieBlich Gasschweillen und Brennschneiden) und auch, wenn es nur
wahrend der Zeit verwendet wird, in der der Lichtbogen geziindet wird.

Diese Filter werden in Augenschutzgeraten fir Schweier verwendet oder sind an Einrichtungen befestigt.

Falls sie in Augenschutzgeraten flr SchweilRer verwendet werden, sind weitere Anforderungen an diesen Filtertyp
in EN 166:2001 angegeben. Die Anforderungen an die Fassungen/Tragkorper, in die sie eingebaut werden, sind in
EN 175 angegeben.

Richtlinien fir die Auswahl und Verwendung dieser Filter sind in Anhang A angegeben.

Die Anforderungen an Schweilerschutzfilter mit nicht umschaltbarem Lichttransmissionsgrad sind in EN 169
angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

EN 165:1995, Persénlicher Augenschutz — Wérterbuch.

EN 166:2001, Persénlicher Augenschutz — Anforderungen.

EN 167:2001, Persénlicher Augenschutz — Optische Priifverfahren.

EN 168:2001, Persénlicher Augenschutz — Nichtoptische Priifverfahren.

EN 169:2002, Persénlicher Augenschutz — Filter fiir das SchweiBen und verwandte Techniken — Transmissions-
anforderungen und empfohlene Anwendung.

ISO 9211-2:1994, Optics and optical instruments — Optical coatings — Part 2: Optical properties

ISO/CIE 10526:1999, CIE standard illuminants for colorimetry.

3 Begriffe

Fir die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die Begriffe und Definitionen von EN 165:1995 und die
nachfolgenden.

3.1

automatisches SchweiBerschutzfilter

SchutZfilter, das beim Zinden des Schweilllichtbogens seine Schutzstufe automatisch von einem niedrigeren Wert
(Hellstufe) auf einen hdheren Wert (Dunkelstufe) schaltet Documents
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3141

automatisches SchweiBerschutzfilter mit von Hand einstellbarer Schutzstufe

SchutZfilter, das beim Ziinden des Schweilllichtbogens seine Schutzstufe automatisch von einem niedrigeren Wert
(Hellstufe) auf einen vom Anwender eingestellten hoheren Wert (Dunkelstufe) schaltet

3.1.2

automatisches SchweiBerschutzfilter mit automatischer Schutzstufeneinstellung

Schweilerschutzfilter mit umschaltbarer Schutzstufe, bei der die Dunkelstufe von der Beleuchtungsstéarke abhangt,
die vom Schweillichtbogen erzeugt wird

3.2
Hellstufe
Schutzstufe, die dem grofiten Wert des Lichttransmissionsgrades 7; entspricht (siehe Bild 1)

5 10 11 12 13 14
T T4 (7]
Hellstufe hellste Dunkelstufe Zwischenstufen des Dunkelzustands hochste Dunkelstufe

Bild 1 — Beispiel, das die Begriffe im Falle eines automatischen Schweilerschutzfilters mit einer Hellstufe
von 5 und Dunkelstufen zwischen 10 und 14 zeigt

33

Dunkelstufe

Schutzstufe, die dem Wert des Lichttransmissionsgrades 7y entspricht, der von einem automatischen
Schweilerschutzfilter nach der Ziindung des Schweilllichtbogens erreicht wird (siehe Bild 1)

3.4

dunkelste Schutzstufe

héochste  Schutzstufe, die bei einem automatischen Schweillerschutzfilter dem Kleinstwert des
Lichttransmissionsgrades 7,, der vom Hersteller angegeben wird, entspricht (siehe Bild 1)

35
Schaltzeit
die Schaltzeit ¢, eines automatischen SchweilRerschutZfilters ist durch nachfolgendes Integral definiert:

1 =tz (H)=37y)
== 7(¢)dt
h Tl t=0
Dabei ist:
t=0 der Zeitpunkt des Zindens des Lichtbogens;
7(t) der Lichttransmissionsgrad zu einem Zeitpunkt ¢t nach der Ziindung des Schweil}licht-
bogens;

t=t(r(t)=3e 1) der Zeitpunkt, an dem der Lichttransmissionsgrad auf den dreifachen Wert des
Lichttransmissionsgrades der Dunkelstufe abgesunken ist.

ANMERKUNG  Bei kurzzeitigen Lichteinwirkungen ist die Blendwirkung etwa dem Produkt aus der Beleuchtungsstarke am
Auge und der Zeit proportional. Die Zeitabhangigkeit des Abdunkelungsvorgangs kann stark vom Aufbau des
Schweilierschutzfilters mit umschaltbarer Schutzstufe abhangig sein. Es ist daher zweckmafig, die Schaltzeit als ein Integral
Uber den zeitlichen Verlauf des Lichttransmissionsgrades zu definieren und nicht Gber die Anfangs- und Endwerte des
Lichttransmissionsgrades.

3.6

Sperrfilter

ein Filter mit einem Wellenldngenbereich geringer spektraler Transmission (Sperrbereich) und einem
nachfolgenden Bereich mit hoher spektraler Transmission (Durchlassbereich) oder umgekehrt, dessen
Eigenschaften in ISO 9211-2:1994 beschrieben sind Documents
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeine Anforderungen

Automatische Schweillerschutzfilter missen den Anforderungen nach Tabelle1 entsprechen. Diese
Anforderungen missen fir die hochstmdégliche Schutzstufe erfillt werden, die entweder bei automatischer
Einstellung (einschliellich von Hand einstellbarer Regelabweichung) oder bei von Hand einstellbarer Einstellung
erreicht werden kann.

Tabelle 1 — Allgemeine Anforderungen

Eigenschaft Anforderung
Spharische, astigmatische und prismatische Wirkung EN 166:2001, 7.1.2.1.2
Lichttransmissionsgrad EN 169:2002, Tabelle 1
Homogenitat des Lichttransmissionsgrades 4.3.3
Spektraler Transmissionsgrad EN 169:2002, Tabelle 1
Streulicht 4.3.6
Werkstoff- und Oberflachengiite EN 166:2001, 7.1.3
Festigkeit EN 166:2001, 7.1.4

EN 166:2001, 7.1.5.2, wobei jedoch 7.1.5.2 b)
Bestandigkeit gegen Ultraviolettstrahlung durch 4.3.6 der vorliegenden Europaischen Norm
zu ersetzen ist

Entflammbarkeit EN 166:2001, 7.1.7

4.2 Besondere Anforderungen

Behauptet der Hersteller, dass er besondere Anforderungen erfillt, missen diese Anforderungen denen
entsprechen, die in EN 166:2001, 7.2.2 bis 7.2.7 und 7.3 festgelegt sind.

4.3 Zusatzanforderungen

4.3.1 Spannungsversorgung abgeschaltet

Automatische SchweillerschutZfilter diirfen bei Priifung nach 5.1 hochstens um neun Schutzstufen heller sein als in
der héchsten Dunkelstufe.

4.3.2 Transmissionsgrad

4321 Die Anforderungen nach 4.3.2.2, 4.3.2.3 und 4.3.2.4 miussen erfillt sein, wenn der Transmissionsgrad
unter Verwendung der Normlichtart A nach EN 167, Abschnitt 6, gemessen wird.

4.3.2.2 Der Transmissionsgrad in der Hellstufe muss mindestens 0,16 % betragen. Die Messungen erfolgen
sowohl bei (— 5 + 2)°C als auch bei (55 + 2) °C.

4.3.2.3 Die in EN 169:2002, Tabelle 1, angegebenen Anforderungen an den Transmissionsgrad missen fir
die Hell- und die Dunkelstufen (7;, 7y und ) gelten. Die Messungen missen sowohl bei (- 5+ 2) °C als auch bei
(55 £ 2) °C durchgefiihrt werden.

4.3.2.4 Der in EN 169:2002, Tabelle 1, angegebene spektrale Transmissionsgrad im Ultravioletten und
mittlere Transmissionsgrad im Infraroten sowie die Zusatzanforderungen (a) bis (d) in EN 169:2002, 4.1, fur die
hochste Dunkelstufe, missen auch fir alle anderen Schutzstufen gelten. Die Messungen miissen bei einer
Temperatur von (23 = 5) °C durchgefuhrt werden. Documents
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