DK 696.141.1 : 62-218.3 ~ DEUTSCHE NORM Juli 1992
Klosettbecken wandhéngend DIN

mit freiem Zulauf

AnschluBmaBe Eﬁ—38

Deutsche Fassung EN 38 : 1992

Wall hung W.C. pan with independent water supply; Ersatz flr Ausgabe 09.77
Connecting dimensions; German version EN 38 : 1992

Cuvette de W.C. suspendue & chasse directe et alimentation indépendante;
Cotes de raccordement; Version allemande EN 38 : 1992

Die Européische Norm EN 38 : 1992 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 163 ,Sanitér-
ausstattungsgegenstinde“ des Européischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbei-
teten Norm EN 38 : 1992.

Das zustindige Gremium innerhalb des DIN ist der ArbeitsausschuB V 18 ,Sanitaraus-
stattungsgegenstinde* des Normenausschusses Wasserwesen (NAW).

Frilhere Ausgaben:
DIN EN 38: 09.77

Anderungen:
Gegeniiber der Ausgabe September 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Das MaB P; und die FuBnote wurden neu aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

EO03D 1/24
E03D 11/02
EO3D 11/14
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