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Schutzkleidung fur die Benutzer von

handgefuhrten Kettensagen -
Teil 10: Prifverfahren fir Oberkdrperschutzmittel
Deutsche Fassung EN 381-10:2002 EN 381-10

ICS 13.340.10

Protective clothing for users of hand-held chainsaws —

Part 10: Test method for upper body protectors;

German version EN 381-10:2002

Vétements de protection pour utilisateurs de scies a chaine tenues a la main —

Partie 10: Méthode d’essai pour vestes de protection;
Version allemande EN 381-10:2002

Die Europaische Norm EN 381-10:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit

EN 381-10 wurde am 1. August 2002 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Europaische Norm EN 381-10:2002 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet

worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NPS 5-5 ,Schutzkleidung gegen
mechanische Einwirkung® im DIN.

Fortsetzung 18 Seiten EN

Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 381-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2002

ICS 13.340.10

Deutsche Fassung

Schutzkleidung fur die Benutzer von handgefuhrten Kettensagen
- Teil 10: Prufverfahren fur Oberkorperschutzmittel

Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part Vétements de protection pour utilisateurs de scies a chaine
10: Test method for upper body protectors tenues a la main - Partie 10: Méthode d'essai pour vestes
de protection

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von E_;_elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 381-10:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 381-10:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 381-10:2002) wurde vom CEN/TC 162 "Schutzkleidung einschliellich Hand- und Armschutz
und Rettungswesten" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2003 zurlickgezogen werden

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieser Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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EN 381-10:2002 (D)

Einleitung

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe fir personliche Schutzausriistungen, die fir den Schutz gegen
die aus der Anwendung von handgefiihrten Kettensagen entstehenden Gefahren bestimmt sind.

Unfalle entstehen auf Grund einer Anzahl komplexer Ursachen, aber ein gemeinsamer Faktor ist ein unrichtiger
Gebrauch der Kettensage. Die Wichtigkeit der korrekten Ausbildung und des richtigen Gebrauchs einer Kettensage
bei der Unfallverhiitung darf nicht unterschatzt werden.

In einigen Landern wenden Benutzer von Kettensagen Arbeitstechniken an, die zusammen mit deren Ausbildung
die Verwendung von Oberkoérperschutzmitteln gegen Kettensadgen unnétig machen. Dazu gehdrt Ublicherweise die
Anordnung, die Kettensdge mit beiden Handen zu halten und die Kettenbremse anzuwenden, wenn es erforderlich
wird, das Schneiden zu beenden. Oft wird der Fall angetroffen, dass es aus ergonomischen Griinden
undurchfiihrbar ist, den Oberkorper zu schitzen.

Es hat sich gezeigt, dass bei Benutzung einer Kettensage alle Teile des Oberkérpers gefahrdet sind.

In dieser Europaischen Norm sind Festlegungen fir den Schutzbereich und die Leistungsfahigkeit der
Oberkdrperschutzmittel angegeben. Ein 100%iger Schutz gegen Schnittverletzungen durch handgeflihrte
Kettensagen kann durch keine personliche Schutzausristung sichergestellt werden.

Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass es moglich ist, Schutzkleidung zu entwerfen, die einen gewissen Grad von
Schutz bietet.

Um eine Schutzwirkung zu erzielen, kénnen unterschiedliche Funktionsprinzipien genutzt werden.
Diese umfassen:
a) Kettenschlupf: im Kontakt mit dem Material wird durch die Kette keine Schneidwirkung ausgelbt;

b) Materialstau: Fasern werden mit der Kette in das Kettenzahnrad gezogen und blockieren die Bewegung der
Kette;

c) Kettenbremsung: Die Fasern weisen einen grofden Widerstand gegen Kettensagen-Schnitte auf und
absorbieren Rotationsenergie, wodurch die Geschwindigkeit der Kette verringert wird.

Haufig werden bei Schutzkleidung fir Benutzer von Kettensdgen mehrere Prinzipien angewandt.
Oberkdrperschutzmittel, die dieser Norm entsprechen, sind fir den Gebrauch wahrend Arbeiten bestimmt, bei
denen der Arbeiter nicht auf dem Boden steht, und wo die Risikobeurteilung zeigt, dass ein bedeutendes Risiko
von Schnittverletzungen am Oberkdrper durch die sich bewegende Kette besteht, wie beim Arbeiten von einer
Hebebuhne aus und der Durchfihrung baumchirurgischer Arbeiten.

1 Anwendungsbereich

Teil 10 der vorliegenden Europaischen Norm legt die Anforderungen fir die Probenahme und die Vorbehandlung
von Oberkdrperschutzmitteln fest, die zum Schutz gegen Schnittverletzungen durch eine handgefiihrte Kettensage
bestimmt sind, sowie die Messung des Schutzbereichs, die Gerate und Prifverfahren zur Bewertung des
Widerstandes gegen Schneidwirkung und die praktische Leistungsprifung zur Bewertung der ergonomischen
Eigenschaften in Bezug auf Teil 11 dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Andergnge
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