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Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte fir stiftférmige

Verbindungsmittel EN_383

Deutsche Fassung EN 383 : 1993

Timber structures; Test methods; Determination of embedding strength and foundation values for dowel type
fasteners; German version EN 383 : 1993

Structures en bois; Méthodes d’essais; Détermination de caractéristiques de fondation et de la portance locale
d’éléments d’assemblages de type broche; Version allemande EN 383 : 1993

Die Europdische Norm EN 383 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 ,Priifverfahren* des Techni-
schen Komitees 124 ,Holzbauwerke“ erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung dieser Arbeits-
gruppe liegt bei Irland.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuB ,Holzbau®
(NABau-AA 04.01.00) in Verbindung mit dem NABau-Koordinierungsausschuf ,Holzbau®
(NABau-AA 04.02.00).

Diese Européische Norm gehdrt zu einer Reihe von Prifnormen fiir Baustoffe und Bau-
teile, die auch zur Unterstiitzung von Eurocode Nr 5 ,Bemessung von Holzbauwerken —
Teil 1-1: Aligemeine Regeln und Regeln fiir Bauten* herausgebracht wird.
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Deutsche Fassung

Holzbauwerke

Prifverfahren
Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte fiir stiftférmige
Verbindungsmittel

Timber structures — Test methods —  Structures en bois — Méthodes d’essais

Determination of embedding strength and — Détermination de caractéristiques de

foundation values for dowel type fasteners  fondation et de la portance locale d’élé-
ments d’assemblages de type broche

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-07-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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