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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee flir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 3838:2010 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, Avionik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tberflihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 3838
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2010

ICS 49.040

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Anforderungen und Prufungen der Anwenderkennzeichnung
auf elektrischen Luftfahrzeugleitungen

Aerospace series — Série aérospatiale —
Requirements and tests on user-applied Exigences et méthodes d'essais sur les marquages
markings on aircraft electrical cables utilisateurs de cables électriques aéronautiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3838:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 3838:2010) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidi-
gungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharing3Hub

Full document details: DIN EN 3838:2011-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3838-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3838-2011-02

DIN EN 3838:2011-02
EN 3838:2010 (D)

Einleitung

Die Dauerhaftigkeit der funktionsbezogenen Kennzeichnung auf elektrischen Luftfahrzeugleitungen ist
wahrend der gesamten Lebensdauer eines Luftfahrzeuges, d. h. wahrend seiner Erstmontage, seines
Betriebes und bei Instandhaltungsarbeiten wahrend des Betriebes von grofler Bedeutung.

Kennzeichnungen sind daher in ausreichend hoher Qualitédt aufzubringen, so dass die Anforderungen von
Beginn an und fiir den Rest der erwarteten Lebensdauer der Leitungen oder Ausristungen, die diese
Kennzeichnung tragen, erflllt werden.

Kennzeichnungen werden vom Anwender auf der Isolierung, der Ummantelung oder der Hulle der Leitung
aufgebracht und dirfen nicht zu einer Verschlechterung der Leistungseigenschaften der Leitung fuhren. Sie
sind in Ubereinstimmung mit den Konstruktionsanforderungen mit einem Verfahren aufzubringen, das von der
Planungsleitung genehmigt wurde.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Prifungen fir vom Anwender aufgebrachte Kennzeichnungen fest, um sicherzustellen, dass
ihre Dauerhaftigkeit ausreicht und dass die Leitung nach dem direkten Aufbringen der Kennzeichnung auf der
Isolierung, der Ummantelung oder Hulle der Leitung den festgelegten Leistungsanforderungen geniigt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 3475-201, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren,
Teil 201: Sichtpriifung

EN 3475-302:2006, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 302: Spannungsfestigkeit

EN 3475-401:2002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen flir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren —
Teil 401: Beschleunigte Alterung

EN 3475-405:2002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen flir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren —
Teil 405: Biegen bei Raumtemperatur

EN 3475-411, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 411: Bestandigkeit gegen Fliissigkeiten

EN 3475-703:2002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren,
Teil 703: Haltbarkeit der Herstellerkennzeichnung

EN 3475-705, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 705: Kontrastmessung

EN ISO 4892-3:2006, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 3:
UV-Leuchtstofflampen (ISO 4892-3:2006)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Fir andere Definitionen
Siehe EN 3475-100.

3.1

Kennzeichnung

Kennzeichen, das direkt auf die Isolierung, die Ummantelung oder Hiille der Leitung unter Anwendung eines
Verfahrens aufgebracht wird, das die Anforderungen dieser Norm erfillt

ANMERKUNG Die Kennzeichnungen miissen den Konstruktionsanforderungen entsprechen.

3.2
aggressives Kennzeichnungssystem
Kennzeichnung, welche die Isolierschicht einer Leitung verformen oder beschadigen kann

ANMERKUNG Ein solches Verfahren ist beispielsweise Warmpragen. Weitere Kennzeichnungsverfahren kénnen von
den behordlichen Stellen als aggressiv festgelegt werden.
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4 Qualifizierungsprufungen

4.1 Prifungen

Die Prifungen in Tabelle 1 sind zu Beginn des Kennzeichnungsvorgangs, bei jeder Anderung der Technik
oder des Verfahrens, die zu einer Beeintrachtigung der Isolierung, der Ummantelung oder Hulle der Leitung
fuhren oder nach den Anforderungen der amtlichen Stellen durchzufihren.

Die Prifungen sind an den LeitungsgroRen fir die Qualifizierung vorzunehmen, die in der Leitungsspezifi-
kation fur jede Farbe, jeden Werkstoff und jeden Aufbau der Leitung, der Ummantelung oder Hiille, die direkt
gekennzeichnet werden, festgelegt sind.

Vor Durchfihrung der in Tabelle 1 festgelegten Prifungen an Pruflingen einer vom Anwender gekenn-
zeichneten Leitung ist sicherzustellen, dass die Priflinge nach dem Kennzeichnen einer Nachhartung unter-
zogen wurden, die fir den festgelegten Kennzeichnungsvorgang Ublich ist.

Tabelle 1
Uberschrift Unterabschnitt
Sichtpriifung der Kennzeichnungen 6.1
Dauerhaftigkeit der Kennzeichnungen 6.2
Bestandigkeit gegen Flussigkeiten 6.3
Warmealterung 6.4
Lichteinwirkung 6.5
Kontrast der Kennzeichnung 6.6
Biegen bei Raumtemperatur 6.7
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