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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 3844-3:2012) wurde von ASD-STAN, Fachbereich ,Nichtmetallische
Werkstoffe”, unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA ,Faserverstarkte
Kunststoffe* im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.

DIN EN 3844, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe besteht aus:

— Teil 1: Kleinbrenner-Priifung, senkrecht — Bestimmung der senkrechten Flammenausbreitung

— Teil 2: Kleinbrenner-Priifung, waagerecht — Bestimmung der waagerechten Flammenausbreitung

— Teil 3: Kleinbrenner-Priifung, 45°— Bestimmung der Bestédndigkeit eines Materials gegen die Aus-
breitung von Flammen und Glimmen und gegen Durchbrennen
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EUROPAISCHE NORM EN 3844-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2011

ICS 49.025.15

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe —

Teil 3: Kleinbrenner-Prufung, 45° —
Bestimmung der Bestandigkeit eines Materials gegen die
Ausbreitung von Flammen und Glimmen und gegen
Durchbrennen

Aerospace series — Série aérospatiale —
Flammability of non metallic materials — Inflammabilité des matériaux non métalliques —
Part 3: Small burner test, 45° — Partie 3: Essai au brdleur, 45° —
Determination of the resistance of material to flame and Détermination de la résistance du matériau a la
glow propagation and to flame penetration propagation de la flamme et de l'incandescence et a la
pénétration de flammes

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Februar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 3844-3:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 3844-3:2012) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm legt das Prufverfahren zur Bestimmung der Bestandigkeit nichtmetallischer
Werkstoffe gegen die Ausbreitung von Flammen und Glimmen sowie gegen Durchbrennen fest.

Dieses Prufverfahren wird ebenfalls zur Prifung nichtmetallischer Werkstoffe verwendet, die die Prufkriterien
fur die Bunsenbrennerprifung (45°) erflllen mussen.

Es wird zur Bewertung nichtmetallischer Werkstoffe oder Konstruktionen verwendet, die im Inneren von Luft-
und Raumfahrzeugen verwendet werden, aber in anderen Anwendungen verwendet werden kénnen, wie in
geltenden Dokumenten zu Auftragsvergabe und Rechtsvorschriften festgelegt.

Das vorliegende Dokument sollte zur Messung und Beschreibung der Eigenschaften nichtmetallischer
Werkstoffe, Erzeugnisse oder Baugruppen angewendet werden, die unter kontrollierten Laborbedingungen
Warme und Beflammung ausgesetzt sind; sie sollte nicht fir die Beschreibung oder Bewertung der
Brandgefahr oder des Brandrisikos von Werkstoffen, Erzeugnissen oder Baugruppen bei realen
Brandsituationen angewendet werden. Die Priifergebnisse kénnen jedoch mdglicherweise als Elemente einer
Bewertung des Brandrisikos verwendet werden, die alle Faktoren berlcksichtigt, die eine Bewertung der
Brandgefahr einer bestimmten Endanwendung nachhaltig beeinflussen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ASTM-D 5025 — A laboratory burner used for small-scale burning test on plastic materials')

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Beflammungszeit
Zeitspanne, in welcher die Brennerflamme auf den Probekdérper aufgebracht wird

3.2

Nachbrennzeit

Zeit, in Sekunden, die ein Probekdrper weiterbrennt, nachdem die Brennerflamme vom Probekoérper entfernt
wurde

3.3

Nachglimmzeit

Zeitspanne, in Sekunden, die der Probekoérper ohne flammende Verbrennung weiterglimmt, nachdem nach
Ende der Beflammung jegliche flammende Verbrennung aufgehdrt hat

34

Durchbrennen

Durchbrennen tritt auf, wenn die Bunsenbrennerflamme wahrend der Beflammung den Probekorper durch-
dringt (durchstoRt)

ANMERKUNG  Als Durchbrennen gilt, wenn die Brennerflamme durch Lécher und Risse im Probekoérper stof3t, die sich
wahrend der Priifung gebildet haben.

1) Verdffentlicht durch: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials http://www.astm.org/
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4 Kurzbeschreibung des Verfahrens
Die Prifung wird an einem Probekérper durchgefuhrt, der im Winkel von 45° zur waagerechten Ebene
gehalten wird. Eine Brennerflamme mit festgelegten Parametern wird flr eine festgelegte Zeitspanne auf den

Probekdrper aufgebracht. Die Nachbrennzeit, nach Entfernen der Brennerflamme und die Nachglimmzeit
werden gemessen. Durchbrennen wird im Prifbericht vermerkt.

5 Bezeichnung

BEISPIEL

Beschreibungsfeld Identitatsfeld
BUNSENBRENNERPRUFUNG, 45° EN 3844-3

Nummer der vorliegenden Norm

6 Prufvorrichtung

6.1 Prifkammer

Die Prifungen mussen in einer zugfreien Kammer, wie in Bild 1 gezeigt, ausgefuhrt werden. Einzelheiten und
Male der Prufkammer sind in Bild 2 angegeben.

Fir die Bodenflache der Prifkammer ist 1 mm dickes Metallblech zu verwenden.

Es wird empfohlen, die gesamten inneren Rickwande der Kammer mit einem mattschwarzen Anstrich zu ver-
sehen, um die Beobachtung des Probekorpers zu erleichtern. Ein Spiegel kann an der inneren Riickwand der
Kammer angebracht werden, um die Beobachtung der verdeckten Oberflache zu erleichtern.

Es wird empfohlen, dass die Kammer innerhalb eines Abzugschranks angeordnet ist, um das Entfernen von
Rauch und Dampfen aus der Kammer nach jeder Prifung zu erleichtern.

Kammern mit groReren Abmessungen konnen verwendet werden, wenn nachgewiesen ist, dass vergleich-
bare Ergebnisse erzielt werden.

6.2 Probekoérperhalter

Ein Probekorperhalter muss bereitgestellt werden, sodass die Beflammungsflache des Probekoérpers
203 mm x 203 mm betragt.

Der Probekoérperhalter muss aus korrosionsbestandigem Metall gefertigt sein.

Jeder der rechtwinkligen Rahmen muss mindestens 2 mm dick sein. Ein Beispiel flr einen Aufbau ist in Bild 3
angegeben.

6.3 Brenner

6.3.1 Brennerart

Der Brenner muss ein Bunsen- oder Tirrillbrenner sein, einen Rohrinnendurchmesser von 9,5 mm aufweisen
und mit einem Nadelventil ausgestattet sein, um die Gasdurchflussmenge und somit die Flammenhdhe einzu-
stellen.

Der Brenner darf weder direkt noch durch Ansaugung mit Luft versorgt werden. Der in ASTM-D 5025
festgelegte Bunsenbrenner wurde als zuldssig eingestuft.
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6.3.2 Brenngas

Als Brenngas ist in Flaschen abgefiilltes Methangas zu verwenden. Erdgas ist ebenfalls zuldssig, sofern der
Methangehalt mehr als 90 % betragt.

6.3.3 Gasversorgungsleitungen
Die erforderlichen Gasanschlisse und die zugehdrigen Rohrleitungen missen im Wesentlichen Bild 4
entsprechen. Ein Regelventilsystem mit einer Durchflussmenge, die fir die Gaszufuhr zum Brenner unter

einem Druck von mindestens 5 kPa am Brennereinlass ausgelegt ist, muss zwischen Gasversorgung und
Brenner eingebaut werden.

6.3.4 Anzeige fiir die Flammenhdhe

Eine Anzeige fur die Flammenhohe ist in einem Abstand von 25 mm zum Brennerrohr anzubringen, die Uber
den Brenner hinausragt, wie in Bild 5 dargestellt. Die Anzeige muss zwei 8 mm lange Zinken aufweisen, die
die Abstdnde von 22 mm und 38 mm oberhalb des oberen Endes des Brenners anzeigen. Ist die Flamme
richtig eingestellt, so muss die Spitze der Flamme bis zu dem Zinken in 38 mm Hoéhe reichen, und bei reinem

Methan reicht die Spitze des inneren Flammenkegels bis zur Hohe des Zinkens bei 22 mm. Die Anzeige fir
die Flammenhdhe sollte abnehmbar ausgefuhrt sein.

6.4 Zeitgeber
Eine oder mehrere Stoppuhren oder andere Zeitgeber, die kalibriert sind und eine Fehlergrenze von 0,1 s auf-

weisen, sind zu verwenden, um die Beflammungszeit, die Nachbrennzeit sowie die Nachglimmzeit zu
messen.

7 Probekorper

7.1 Anzahl der Probekorper

Mindestens 3 Probekdrper sind vorzubereiten und zu prifen.

7.2 GroBe der Probekorper

Der Probekoérper muss ein Quadrat von mindestens 220 mm x 220 mm Grof3e sein.

8 Konditionierung

Die Probekorper sind bei (23 + 2) °C und bei (50 £ 5) % relativer Luftfeuchte fir mindestens 24 h zu konditio-
nieren. Die Probekdrper sind einzeln erst unmittelbar vor ihrer Prifung der Konditionierungsumgebung zu
entnehmen.

9 Brennereinstellung

— Es ist sicherzustellen, dass die Luftzufuhr zum Brenner geschlossen ist.

— Der Absperrhahn der Gasleitung ist vollstandig zu 6ffnen.

— Der Brenner ist zu entziinden.

— Die Gasdurchflussmenge ist so einzustellen, dass eine Flammenhdhe von 38 mm erreicht wird.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 3844-3:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3844-3-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-3844-3-2012-01

DIN EN 3844-3:2012-01
EN 3844-3:2011 (D)

10 Durchfiihrung der Prifung
Es ist sicherzustellen, dass die Priifkammer im Wesentlichen zugfrei ist.

Es ist sicherzustellen, dass der Probekdrper so in den Probekdrperhalter eingesetzt wird, dass die Kanten
sicher befestigt sind. Die in der Prifspezifikation festgelegte, beflammte Oberflache des Probekdrpers muss
nach unten gerichtet sein.

Der Brenner ist in einer Entfernung von mindestens 76 mm zu der Stelle anzuordnen, an der sich der Probe-
kérper wahrend der Prifung befinden wird.

Der Probekorper ist in die Prifposition zu bringen.
Die Tur der Kammer ist zu schliefen und wahrend der Prifung geschlossen zu halten.

Der Brenner ist so anzuordnen, dass sich die Mitte des Brennerrohres unterhalb und in einem Abstand von
25 mm von der Mitte der beflammten Oberflache des Probekorpers befindet; siehe Bild 6.

Der Zeitgeber ist auszuldsen, sobald der Brenner in Prifposition gebracht wurde.

Die Flamme ist fir 30 s aufzubringen, dann ist der Brenner durch Bewegung in die Startstellung zu entfernen.
Die Nachbrennzeit und die Nachglimmzeit sind fiir den Probekorper auf 1 s zu bestimmen.

Es ist zu bestimmen, ob ein Durchbrennen auftrat.

Nachdem das Brennen und Glimmen vollstandig aufgehort hat:

— ist die Tur der Kammer langsam zu 6ffnen, um Dampfe und Rauch aus der Prifkammer zu entfernen;
— ist der Probekdrper zu entfernen.

Jegliches vom Probekérper abgefallene Material ist vom Boden der Prifkammer zu entfernen. Falls nétig, ist
das Fenster der Kammer vor der Priifung des nachsten Probekdrpers zu reinigen.

11 Bericht
Der Prifbericht muss folgende Daten enthalten:

— vollstdndige Beschreibung des Werkstoffs und der Bauweise des Probekdrpers (Werkstoffbezeichnung,
Herstelleridentifikation, Seriennummer, Bauweise, Probekdrperdicke, Dichte usw.);

— Hersteller/Lieferant und Auftragsnummer;

— im Rahmen der Qualitatssicherung des Probekdrperherstellers abgegebene Konformitatserklarung;
— Kennzeichnung des Prifverfahrens;

— Nachbrennzeit fiir jeden gepriiften Probekdrper und den Mittelwert;

— Nachglimmzeit fir jeden gepriften Probekorper, auf 1 s genau, und den Mittelwert;

— Aussage, ob Durchbrennen auftrat;

— Beobachtungen zu Schmelzen, Herabhangen, Schichtentrennung oder anderes Verhalten, das den
beflammten Oberflachenbereich beeinflusst hat oder die aufgetretene Art der Verbrennung sowie die Zeit,
in Sekunden, bei der solches Verhalten auftrat;

— durch die Prufspezifikationen erforderliche Veranderungen des Prufverfahrens;
— Name und Anschrift des Priflabors/der Prifstelle;

—  Prifdatum;

— Name des Bedieners und Unterschrift des Verantwortlichen.
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