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Finger jointed structural timber —

Performance requirements and minimum production requirement;
German version EN 385:2001

Aboutages a entures multiples dans les bois de construction —

Exigences de performance et exigences minimales de fabrication;
Version allemande EN 385:2001

Nationales Vorwort

Diese Europadische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 ,Brettschichtholz und Holzleimbau“ des
Technischen Komitees 124 ,Holzbauwerke® erarbeitet. Die Sekretariatsfiihrung dieser Arbeitsgruppe liegt
bei Danemark.

Der zustandige Arbeitsausschuss im DIN ist der NABau-Spiegelausschuss ,Holzbau*.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 385:1996-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Text wurde das Wort ,Leim® durch ,Klebstoff* und ,leimen® durch ,kleben® ersetzt.

b) Fur die Durchfihrung der Arbeiten der Zertifizierungsstelle sind Regelungen aufgenommen worden.

Frihere Ausgaben

DIN EN 385:1996-07

Fortsetzung 16 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 385
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2001

ICS 79.040 Ersatz fir EN 385:1995

Deutsche Fassung

Keilzinkenverbindungen im Bauholz
Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die

Herstellung
Finger jointed structural timber — Aboutages a entures multiples dans les bois de construction —
Performance requirements and minimum production Exigences de performance et exigences minimales
requirement de fabrication

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. September 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitut_ge von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN 385:2001 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 385:2001 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 124 ,Holzbau*, dessen Sekretariat von DS betreut wird, erarbeitet.
Diese Europaische Norm ersetzt EN 385:1995.

Diese Européische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2002 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, lIsland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Diese Norm beruht auf der empfohlenen Norm fir Keilzinkenverbindungen in Nadelholz, die von dem Holz-
Ausschuss der Europaischen Wirtschaftskommission vorbereitet und in dem Timber Bulletin for Europe
(Band XXXIV, Erganzung 16, November 1982 mit Entwurfs-Verbesserungen, Mai 1988) verdéffentlicht worden ist.
Diese Norm wurde auf der Grundlage der Verwendung europaischen Nadelholzes entwickelt; jedoch gelten die
meisten Anforderungen auch fiir andere Holzarten.

Es wurde ferner erkannt, dass gegenwartig in verschiedenen Landern Normen zu Keilzinkenverbindungen von
Holzern in Gebrauch sind, und die Erfahrungen mit diesen Normen haben die vorliegende Norm beeinflusst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Anforderungen an verklebte Keilzinkenverbindungen und Mindestanforderungen an die
Herstellung gefraster, ineinandergefiigter und verklebter Keilzinkenverbindungen in Bauholz firr tragende Zwecke.
Die Anforderungen betreffen das Holz, den Klebstoff, die Holzfeuchte, das Frésen, die Verklebung und die
Behandlung mit Holz- und Flammschutzmitteln.

Diese Norm gilt nur fir Keilzinkenverbindungen in Holzbauteilen derselben Holzart.

Obwohl die meisten Keilzinkenverbindungen aus Nadelholzarten hergestellt werden, gilt diese Norm auch fir
Laubholzarten, sofern Angaben ber Anforderungen, die eine zufrieden stellende Verklebung ergeben, vorliegen.

Verbindungen, deren Zinken durch Pressverformung hergestellt werden, sind in dieser Norm nicht bericksichtigt.
Die Norm bezieht sich nur auf Einzellamellen von Brettschichtholz. Universal-Keilzinkenverbindungen in Brett-
schichtholz sind in EN 387 enthalten.

ANMERKUNG Diese Norm wurde als ,unterstitzende Norm® fiir eine harmonisierte Norm fiir Keilzinkenverbindungen im
Bauholz, die zu einem spateren Zeitpunkt veréffentlicht werden soll, erarbeitet.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 301, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Phenolplaste und Aminoplaste — Klassifizierung und Leistungs-
anforderungen

EN 408, Holzbauwerke — Bauholz flir tragende Zwecke und Brettschichtholz — Bestimmung einiger physikalischer
und mechanischer Eigenschaften

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europédischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Keilzinkenverbindung

Selbstzentrierende Endverbindung, die gebildet wird, indem eine Reihe von gleichartigen, symmetrischen spitz
zulaufenden Keilzinken in den Endstiicken der Holzbauteile maschinell eingefrast und dann verklebt werden, siehe
Bild 1.
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