DEUTSCHE NORM August 1994

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken DIN
Deutsche Fassung EN 388 :1994 EN 388
ICS 13.340.10 Teilweise Ersatz fiir

DIN 4841-1:1990-06
Deskriptoren: Persdnliche Schutzausriistung, Schutzhandschuh, Handschuh

Protective gloves against mechanical risks
German version EN 388 : 1994
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Die Europaische Norm EN 388 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese von der Arbeitsgruppe 8 “Schutzhandschuhe” des Europédischen Komitees
CEN/TC 162 “Schutzkieidung” einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten
ausgearbeitete Norm wurde vom ArbeitsausschuB “Handschutz” im NormenausschuB
“Persdnliche Schutzausriistung (NPS)” in das Deutsche Normenwerk iibernommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4841-1:1990-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen der Europdischen Norm aufgenommen.
b) Abschnitte 4.8, 4.9, 4.14, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 und 5.14 Uibernommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 388
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE \lirs 1604

DK 614.896.2:687.175:620.17

Deskriptoren:  Persénliche Schutzausriistung, Arbeitsschutzkleidung, Unfallverhiitung, Schutzkleidung, Handschuh, mecha-
nische Priifung, Eigenschaft, Stichfestigkeit, Schlagfestigkeit, VerschleiBfestigkeit, ReiBfestigkeit

Deutsche Fassung

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Protective gloves against mechanical risks  Gants de protection contre les risques
mécaniques

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-03-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiilien, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europidische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen {Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsii;stitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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Seite 2
EN 388:1994

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von CEN/TC 162 “Schutzkleidung einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gefiihrt wird, erarbeitet.

Diese Europdische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europdischen Gemeinschaften und
das Sekretariat der Européischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis September 1994, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Sep-
tember 1994 zuriickgezogen werden.

Anhange, die mit “normativ” bezeichnet werden, sind Teil dieser Norm. Anhdnge, die mit “informativ” bezeichnet werden, sind
nur zur Information angegeben. In dieser Norm ist der Anhang A normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europédische Norm zu iiber-
nehmen:

Belgien,Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,Niederlande,Norwegen,

Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm ist auf alle Arten von Schutzhand-
schuhen anzuwenden, die durch Abrieb, Schnitt, Weiter-
reiBen und Falischnitt physikalisch und mechanisch
beansprucht werden. Diese Norm gilt nicht fiir Schutzhand-
schuhe gegen Vibrationen. Zusétzlich wurde ein Priifver-
fahren mit Einteilung in Klassen fiir die spezifische elek-
trische Leitfdhigkeit aufgenommen, um elektrische Ent-
ladungen mit zu beriicksichtigen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen.Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehdren spa-
tere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikatio-
nen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

EN 420 Allgemeine Anforderungen fiir Handschuhe

3 Definitionen

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
nitionen:

3.1 GleichmaBiger Schutz

Ein Handschuh, der aus demselben einheitlichen Material
oder aus denselben Materialien und so hergestelit ist, daB
er einen einheitlichen Grad an Schutz fiir die ganze Hand
bietet.

3.2 Spezifischer Schuiz

Ein Handschuh, der so hergestelit ist, daB er einem Teil der
Hand einen verbesserten Schutz bietet.

3.3 Handschuharten

Ein einzelnes Handschuhmodell oder Handschuhtyp mit
dem gleichen Innenflichenmaterial bis zum Handgelenk,
bei dem nur die GroBe, rechte/linke Hand, die Farbe oder
Schnittmuster variieren.

3.4 Durchgangswiderstand

Quotient einer direkten Spannung, die zwischen zwei Elek-
troden, die im Kontakt mit den gegeniiberliegenden Seiten
des Priifmusters sind, erzeugt wird, und dem Strom zwischen
den Elektroden nach einem oder mehreren festgelegten
Elektrifizierungsintervallen. Mégliche Polarisationserschei-
- nungen an den-Elekiroden bleiben unbeachtet.

3.5 Spezifischer Durchgangswiderstand

Der gemessene Durchgangswiderstand umgerechnet auf
einen Wiirfel mit gleichen Seiten. Dieses spiegelt die anti-
statischen Eigenschaften des Handschuhs wider. Der
Durchgangswiderstand wird ausgedriickt in Ohm Zentimeter.

4 Anforderungen

Schutzhandschuhe nach dieser Norm miissen zunéchst
den Anforderungen von EN 420 : 1994, Abschnitte 4.1, 4.2,
4.4 und 5 entsprechen.

Die Wirksamkeit von Handschuhen gegeniiber Abrieb,
Schnitt, WeiterreiBen und Durchstich muB nach den Min-
destanforderungen fiir jede Leistungsstufe dargestelit in
Tabelle 1 klassifiziert werden.

Tabelle 1
. Leistungsstufe
Prifung
1 2 3 4 5
6.1 Abrieb-
festigkeit 100 | 500 | 2000 | 8000 -
(Anzah! der
Zyklen)
6.2 Schnitt- )
festigkeit 1,2 2,5 50 | 10,0 | 20,0
(Faktor)
6.3 WeiterreiB-
festigkeit 10 25 50 75 -
in N
6.4 Durch-
stichkrait 20 60 100 | 150 —
inN

Falls gefordert, miissen die Anforderungen in Tabelle 2
erfillt werden.

Tabelle 2

6.5 Fallschnittfestigkeit
Fallhéhe: 150 mm

6.6 Antistatik (Spezifischer Durchgangswiderstand
in Ohm x cm)

Minimum: 106
Maximum: 10°
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