DEUTSCHE NORM Dezember 2003

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken M
Deutsche Fassung EN 388:2003 EN 388

ICS 13.340.40 Ersatz flr
DIN EN 388:1994-08

Protective gloves against mechanical risks;
German version EN 388:2003

Gants de protection contre les risques mécaniques;
Version allemande EN 388:2003

Die Europaische Norm EN 388:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

EN 388:2003 wurde am 2003-07-02 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese vom Européaischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschliel3lich Hand- und Armschutz und
Rettungswesten“ ausgearbeitete Norm wurde vom Normenausschuss ,Personliche Schutzausriistung

(NPS)“ in das Deutsche Normenwerk Gbernommen.

Fir die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NPS 5-8 ,Schutzhandschuhe® im Normenausschuss
Personliche Schutzausriistung (NPS) verantwortlich.

Fortsetzung Seite 2
und 21 Seiten EN

Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 388:1994-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an Antistatik und Fallschnittfestigkeit sind nicht mehr in der Norm enthalten;
b) bei den Prufverfahren wurden Grenzabweichungen und Grenzabmale angegeben;

c) Bewertungsverfahren fur die Prifung der Abriebfestigkeit prazisiert;

d) Prufverfahren fir die Schnittfestigkeit Uberarbeitet; Vergleich der Leistungsstufen mit denen nach
EN ISO 13997 aufgenommen;

e) Gebrauchsanweisungen durch Informationen des Herstellers ersetzt;

f)  Anhang B zur Messunsicherheit und Anhang ZA zum Zusammenhang mit der Richtlinie 89/686/EWG
aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN 23304: 1966-03

DIN 23314: 1966-03

DIN 23315: 1966-03

DIN 23316: 1966-03

DIN 23317: 1969-04

DIN 23324: 1969-04

DIN 4841-1: 1976-12, 1981-11, 1990-06
DIN 4841-2: 1979-05

DIN 4841-3: 1982-03

DIN 4841-5: 1987-01, 1987-04
DIN EN 388: 1994-08
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EUROPAISCHE NORM EN 388
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 13.340.40 Ersatz fir EN 388:1994

Deutsche Fassung

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Protective gloves against mechanical risks Gants de protection contre les risques mécaniques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Juli 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 388:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 388:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlielich
Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Marz 2004 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 388:1994.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Anhang A ist normativ und Anhang B informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Konigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen, Priufverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fir
Schutzhandschuhe gegen die mechanischen Risiken Abrieb, Schnitt, Weiterreif3en und Durchstich fest.

Diese Norm ist in Verbindung mit EN 420 anzuwenden.

Die in dieser Norm angegebenen Prifverfahren kénnen auch auf Armprotektoren angewendet werden, die nicht fest
mit dem Handschuh oder der Kleidung verbunden sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 420, Schutzhandschuhe — Allgemeine Anforderungen und Priifverfahren.

EN ISO 12947-1, Textilien — Bestimmung der Scheuerbesténdigkeit von textilen Flachengebilden — Martindale-
Verfahren — Teil 1: Martindale-Scheuerpriifgeréat (ISO 12947-1:1998).

EN ISO 13997, Schutzkleidung — Mechanische Eigenschaften — Bestimmung des Widerstandes gegen Schnitte
mit scharfen Gegensténden (ISO 13997:1999).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1
Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken
Handschuh, der Schutz gegen wenigstens eines der folgenden Risiken bietet: Abrieb, Schnitt und Durchstich

ANMERKUNG Die WeiterreiBkraft gibt Information Uber den mechanischen Widerstand des Handschuhs, aber lasst keinen
Rickschluss auf Schutz gegen ein bestimmtes Risiko zu. Wahrend ein hoher Wert Ublicherweise besser ist, ist ein niedriger
Wert erforderlich in Fallen, in denen das Risiko des MitreilRens durch ein bewegliches Maschinenteil besteht.

3.2
Handschuh, der spezifischen Schutz bietet
Handschuh, der so gestaltet ist, dass er der ganzen Hand oder einem Teil der Hand einen verbesserten Schutz bietet

3.3

Handschuhart

einzelnes Handschuhmodell oder ein Handschuhtyp mit dem gleichen Innenflachenmaterial bis zum Handgelenk, bei
dem nur die GrofRe, rechte/linke Hand, die Farbe oder das Schnittmuster variieren

3.4
Arm
Korperteil, das vom Handgelenk bis zur Schulter reicht

4 Anforderungen

Schutzhandschuhe, die dieser Norm entsprechen sollen, missen in erster Linie alle anwendbaren Anforderungen von
EN 420 erfiillen.
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Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken missen fir mindestens eine der Eigenschaften Abrieb-, Schnitt-,
Durchstich- oder Weiterreilfestigkeit mindestens Leistungsstufe 1 erreichen. Sie sind nach den in Tabelle 1

angegebenen Mindestanforderungen fiir jede Leistungsstufe zu klassifizieren.

ANMERKUNG Bei Schutzhandschuhen,

die die Anforderungen an Durchstichfestigkeit erfiillen,

ausgegangen werden, dass sie Schutz gegen spitze Objekte wie z. B. Injektionsnadeln bieten.

Tabelle 1 — Leistungsstufen

darf nicht davon

Leistungsstufe
Prifung
1 2 3 4 5
6.1 Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) 100 500 2000 8 000 —
6.2 Schnittfestigkeit (Faktor) 1,2 2,5 50 10,0 20,0
6.3 Weiterreil3kraft in N 10 25 50 75 —
6.4 Durchstichkraft in N 20 60 100 150 —

5 Vorbereitung der Priifmuster

5.1 Sofern nichts anderes angegeben ist, missen samtliche fir die Klassifizierung vorgesehenen Prifmuster
aus der Handinnenflache der verschiedenen Handschuhe entnommen werden.

5.2 Sofern erforderlich, missen zusatzliche Bereiche des Schutzhandschuhs geprift werden, z. B. Bereiche
spezifischen Schutzes.

5.3 Die Prifmuster werden wie folgt klimatisiert:
— Temperatur (23 + 2) °C
— Relative Luftfeuchte (50 + 5) %

Die Dauer der Klimatisierung betragt 24 Stunden. Prifungen sind vorzugsweise unter den oben angegebenen
Bedingungen durchzuflhren.

5.4 Wird die Prifung unter anderen klimatischen Bedingungen durchgefiihrt, so muss sie innerhalb von 5 min
begonnen werden, nachdem das Prifmuster aus der Klimatisierumgebung entnommen wurde.

5.5 Sofern besondere Anwendungen eine Prifung unter anderen klimatischen Bedingungen erfordern, so fallt es
in die Verantwortung des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters, zusatzliche Prifungen durchzufihren und
die vollstdndigen Ergebnisse einschlielllich einer umfassenden Beschreibung der Prifbedingungen in den
Informationen des Herstellers zu verdffentlichen (Abschnitt 8).

6 Priifverfahren

6.1 Abriebfestigkeit

6.1.1 Prinzip

Die kreisformigen Prifmuster werden bei festgelegtem Druck mit einer zyklischen gleichmaRigen Bewegung
abgerieben; diese Bewegung ist das Ergebnis zweier einfacher harmonischer Bewegungen, die im rechten Winkel
zueinander verlaufen, und hat daher die Form einer Lissajous-Figur.
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Die Abriebfestigkeit wird als die Anzahl der bis zum Durchbruch erforderlichen Zyklen bestimmt
derjenige Zustand, bei dem das Prifmuster so weit abgenutzt ist, dass ein Loch entstanden ist.
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