DEUTSCHE NORM September 2002

Lichtmaste DIN
Teil 6: Anforderungen fir Lichtmaste aus Aluminium —
Deutsche Fassung EN 40-6:2002 EN 40-6
ICS 77.150.10; 93.080.40 Ersatz flr

DIN EN 40-6:2001-05

Lighting columns —

Part 6: Requirements for aluminium lighting columns;
German version EN 40-6:2002

Candélabres d'éclairage public —

Partie 6: Exigences pour les candélabres d'éclairage public en aluminium;
Version allemande EN 40-6:2002

Diese Europaische Norm EN 40-6:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 40-6:2002 wurde im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) im Technischen
Komitee 50 ,Lichtmaste und Leuchtenansatzstutzen® (Sekretariat: Vereinigtes Kdnigreich) ausgearbeitet.

Diese Neuausgabe der Europaischen Norm wurde ohne vorherige Verdffentlichung eines Norm-Entwurfs in
einem einstufigen Annahmeverfahren (UAP) herausgegeben.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NABau-Arbeitsausschuss 08.28.00 ,Lichtmaste und
Leuchtenansatzstutzen®.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 40-6:2001-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Es wurden ein Abschnitt ,Werkseigene Produktionskontrolle” sowie ein informativer Anhang ZA, in dem
der Zusammenhang der Norm mit der EG-Bauproduktenrichtlinie dargestellt ist, aufgenommen;

b) ferner wurden entsprechende redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
Frihere Ausgaben
DIN EN 40-3: 1984-02

DIN EN 40-4: 1984-01
DIN EN 40-6: 1984-01, 2001-05

Fortsetzung 19 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 40-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2002

ICS 77.150.10; 93.080.40 Ersatz fur EN 40-6:2002

Deutsche Fassung

Lichtmaste
Teil 6: Anforderungen fir Lichtmaste aus Aluminium

Lighting columns — Candélabres d'éclairage public —
Part 6: Requirements for aluminium lighting columns Partie 6: Exigences pour les candélabres d'éclairage public
en aluminium

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. Februar 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 40-6:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 40-6:2002 (D)
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EN 40-6:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 40-6:2002 wurde vom CEN/TC 50 ,Lichtmaste und Leuchtenansatzstutzen“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2004 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 40-6:2000.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie
89/106/EWG.

Zusammenhang mit EU-Richtlinie 89/106/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

In dieser Norm sind die Anhange A und B informativ und der Anhang C ist normativ.

Bei Verweisen auf Klassen sind diese als technische Klassen zu verstehen und nicht als Klassen im Sinne von
3 (2) der Bauproduktenrichtlinie.

Dieser Teil von EN 40 ist der sechste in einer Reihe von Normen Uber Lichtmaste. Zurzeit existieren folgende Teile
dieser Norm:

— Teil 1: Begriffe und Benennung
— Teil 2: Aligemeine Anforderungen und Male
— Teil 3: Bemessung und Nachweis
3-1: Charakteristische Werte der Lasten
3-2: Nachweis durch Prifung
3-3: Rechnerischer Nachweis
— Teil 4: Anforderungen fir Lichtmaste aus Beton
— Teil 5: Anforderungen flr Lichtmaste aus Stahl
— Teil 6: Anforderungen fir Lichtmaste aus Aluminium
— Teil 7: Anforderungen flr Lichtmaste aus Polymerverbundstoffen
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir Lichtmaste aus Aluminium fest. Sie umfasst auch Werkstoffe und
den Konformitatsnachweis. Sie gilt fir gerade Maste fur Aufsatzleuchten mit einer Héhe bis zu 20 m sowie fur
Auslegermaste flr Ansatzleuchten mit einer Héhe bis zu 18 m.

Diese Europaische Norm legt Leistungsanforderungen im Hinblick auf die wesentliche Anforderung Widerstand
gegen horizontale (Wind-)Lasten sowie gegen Anprall von Fahrzeugen (passive Sicherheit) in Unterstiitzung der
wesentlichen Anforderung Nr. 4 Nutzungssicherheit fest, bestimmt nach den entsprechenden Prifverfahren, die in
dieser oder in separaten Normen enthalten sind.

Sie dient dem Nachweis der Konformitat der Produkte mit dieser Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 40-1, Lichtmaste — Teil 1: Definitionen und Benennungen.

prEN 40-2:1999, Lichtmaste — Teil 2: Allgemeine Anforderungen und Mal3e.

EN 40-3-1, Lichtmaste — Bemessung und Nachweis — Teil 3-1: Charakteristische Werte der Lasten

EN 40-3-2, Lichtmaste — Bemessung und Nachweis — Teil 3-2: Nachweis durch Priifung.

prEN 40-3-3, Lichtmaste — Bemessung und Nachweis — Teil 3-3: Rechnerischer Nachweis.

EN 288-1, Anforderungen und Anerkennung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 1: All-
gemeine Regeln fiir das Schmelzschweil3en.

EN 288-2, Anforderungen und Anerkennung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 2: Schweil3-
anweisungen fiir das Lichtbogenschweil3en.

EN 288-4, Anforderungen und Anerkennung von Schweil3verfahren fir metallische Werkstoffe —
Teil 4: Schweil3verfahrenspriifungen fiir das Lichtbogenschweillen von Aluminium und seinen Legierungen.

EN 288-8, Anforderungen und Anerkennung von SchweilBverfahren fir metallische Werkstoffe —
Teil 8: Anerkennung durch eine Schweil3priifung vor Fertigungsbeginn.

EN 485-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bé&nder, Bleche und Platten — Teil 3: Grenzabmalle und
Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse.

EN 485-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 4. Grenzabmalle und
Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse.

EN 571-1, Zerstbrungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen.

EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 7: Nahtlose
Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen.

EN 755-8, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 8: Mit
Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen.

EN 970, Zerstérungsfreie Priifung von SchmelzschweilRndhten — Sichtpriifung.
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EN 1011-1, SchweiBen — Empfehlungen zum Schweillen metallischer Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Anleitungen fiir Lichtbogenschweil3en.

EN 1011-4, SchweiBen — Empfehlungen zum Schwei3en metallischer Werkstoffe — Teil 3: Lichtbogenschweil3en
von Aluminium und seinen Legierungen.

EN 1706, Aluminium und Aluminiumlegierungen, Gussstiicke, Chemische Zusammensetzung und mechanische
Eigenschaften.

EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen.
EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen.

EN 12767, Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen fiir die Strallenausstattung — Terminologie, Leistungs-
klassen, Abnahmekriterien flir Anprallpriifungen und Priifverfahren.

EN 50102, Schutzarten durch Gehéuse fiir elektrische Betriebsmittel (Ausriistung) gegen &dullere mechanische
Beanspruchung (IK-Code).

3  Begriffe

Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 40-1 angegebenen Begriffe.

4 Werkstoffe

4.1 Aluminium

Die verwendeten Werkstoffe missen einer der folgenden Normen entsprechen: EN 485-3, EN 485-4, EN 755-7,
EN 755-8 und EN 1706.

Zur Verhinderung einer elektrolytischen Reaktion zwischen Ankerschrauben und Flanschplatte mussen diese
gegeneinander isoliert oder mechanisch getrennt werden.

4.2 Ankerschrauben

Die mechanischen Eigenschaften des flr Ankerschrauben verwendeten Stahls muss mindestens die
Anforderungen fir die Sorte S 235 JR nach EN 10025 erfiillen.

5 MaRe

Die MaRe missen prEN 40-2 entsprechen.

6 Konstruktion und Bemessung
Lichtmaste missen so bemessen sein, dass sie Eigengewicht und Windlasten nach EN 40-3-1 sicher aufnehmen.

Die bauliche Durchbildung von Lichtmasten muss entweder durch Berechnung nach prEN 40-3-3 oder Versuch
nach EN 40-3-2 nachgewiesen werden.
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