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Deutsche und Englische Fassung EN 4013:2024

Aerospace series -

Shank nut, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver
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Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature)/600 °C;
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Série aérospatiale -

Ecrou a sertir, a freinage interne, en alliage résistant a chaud base nickel NI-PH2601
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Classification: 1 550 MPa (a température ambiante)/600 °C;

Version allemande et anglaise EN 4013:2024

Gesamtumfang 18 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

e

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4013:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09

DIN EN 4013:2024-09

Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist vom
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustidndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Asso-
ziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument EN 4013:2024 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung deutscher
Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA ,Verbindungsele-
mente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wird die Norm beide
Sprachfassungen enthalten.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 5855-2 siehe DINISO 5855-2

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4013:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Abschnitt 3 ,Begriffe wurde hinzugefiigt;

c) Bild 1 wurde gedndert;

d) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 2: GrenzmafSe fiir Schrauben und Muttern
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EUROPAISCHE NORM EN 4013
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2024

ICS 49.030.30 Ersetzt EN 4013:2004

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Einnietmutter, selbstsichernd, aus hochwarmfester
Nickelbasislegierung NI-PH2601 (Inconel 718), versilbert —
Klasse: 1 550 MPa (bei Raumtemperatur)/600 °C

Aerospace series — Série aérospatiale —
Shank nut, self-locking, in heat resisting nickel base Ecrou a sertir, a freinage interne, en alliage résistant a
alloy NI PH2601 (Inconel 718), silver plated — chaud base nickel NI-PH2601 (Inconel 718), argenté —
Classification: 1 550 MPa Classification: 1 550 MPa
(at ambient temperature) /600 °C (a température ambiante) /600 °C

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. Mai 2024 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten KEnigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FER NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4013:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09

DIN EN 4013:2024-09

EN 4013:2024 (D)
Inhalt
Seite
Europdisches Vorwort . . . . . v v v v i i ittt e e e e e e e e e e e e 3
1 Anwendungsbereich . . ... ... ... ... e 4
2 Normative Verweisungen . . . . . . . . o o i it i it e e e e e e e e e e e 4
3 Begriffe . . . . . . . . . i e e e e e e e e e e e e s 4
4 Erforderliche Eigenschaften . .. .. ... ... ... ... 4
4.1 Ausfithrung - Mafde - Grenzabmafle-Massen . . . . . . . . . v v v v vt v v v v v 4
4.2 Werkstoff . . . . . . o o e e e e e e e 4
4.3 Oberflichenbehandlung . . . . . . . . . . . . . . o i i e e e e e e e 5
5 Bezeichnung . . . . . . . . . . . i i i e e e e e e e e e s 7
6 Kennzeichnung . . . . ... .. . i ittt e e s 7
7 Technische Lieferbedingungen . . . . . . . . .. .. .. . i ittt e 7
Bilder
Bild 1 — Selbstsichernde Einnietmutter . . . . . . . . . . . . . 0 i e 6
Tabellen
Tabelle 1 —Mafle . . . . . . i it it et e e e e e e e e e 7
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4013:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4013-2024-09

