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Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA-STAN) ist vom
Europaischen Komitee flir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde
AECMA-STAN Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4041:2006 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V. sind die europadischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4041
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2006

ICS 49.035
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt — Flugwerklager — Einreihige
Rillenkugellager aus korrosionsbestandigem Stahl mit einseitig
verlangertem Innenring und selbsteinstellendem Flansch —
Malde und Belastungen

Aerospace series — Bearings, airframe rolling — Rigid single Série aérospatiale — Roulements pour structures d'aéronefs
row ball bearings in corrosion resisting steel, with extended — Roulements en acier résistant a la corrosion, rigides, a

inner ring and flanged alignment bush — Dimensions and une rangée de billes, avec bague intérieure a jupe et bague

loads d'alignement a collerette — Dimensions et charges

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. April 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar)_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4041:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 4041:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 4041:2006) wurde vom Verband der Europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie —
Standardisierung (AECMA-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2006 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafur verantwortlich,
einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents
Document Sharingj—iub

Full document details: DIN EN 4041:2007-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4041-2007-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4041-2007-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von einreihigen Rillenkugellagern aus korrosionsbestandigem Stahl mit
verlangertem Innenring und selbsteinstellendem Voll- oder Teilflansch fest, die so ausgelegt sind, dass sie
unter Belastung nur langsamen Dreh- und geringen Schwenkbewegungen standhalten.

Sie sind zur Verwendung zwischen festen und beweglichen Flugwerkteilen und in Flugsteuerungsgestangen
vorgesehen.

Die in der vorliegenden Norm festgelegten Flugwerklager sind im Temperaturbereich von — 54 °C bis 150 °C
zu verwenden.

Da sie jedoch mit folgenden Fetten geschmiert werden (siehe EN 3727):
— Hochdruckfett auf Esterbasis (Kennbuchstabe A), Betriebstemperaturbereich — 73 °C bis 121 °C; oder

— Hochdruckfett auf der Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen (Kennbuchstabe B), Betriebs-
temperaturbereich — 54 °C bis 177 °C.

Ihr Anwendungsbereich ist bei Schmierung mit Fett A auf 121 °C eingeschrankt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 1132-1, Rolling bearings — Tolerances — Part 1: Terms and Definitions
ISO 8075, Aerospace — Surface treatment of hardenable stainless steel part
EN 2030, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM 43 — Gehértet und angelassen — Stangen D < 150 mm")

EN 2226, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM 43 — Gehértet und angelassen — Freiform- und Gesenk-
schmiedestiicke Dy < 150 mm")

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen
EN 2502, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM 66 — 930 < R, < 1 080 MPa — Stangen D, < 150 mm")

EN 2503, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM 66 — 930<R,, <1080 MPa — Schmiedestiicke —
D, < 150 mm")

EN 25392), Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) — Lufterschmolzen — Lésungsgegliiht
und ausgehértet — Stangen — a oder D < 200 mm — R,,, > 965 MPa?3)

EN 3161, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) — Lufterschmolzen — Lésungsgegliiht
und ausgehértet — Stangen — a oder D < 200 mm — R, > 930 MPa?)

EN 3727, Luft- und Raumfahrt — Flugwerklager, Rillenkugellager mit selbsteinstellendem Flansch — Tech-
nische Lieferbedingungen

1) Verdffentlicht als AECMA-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
2) Nicht fur Neukonstruktionen, siehe EN 3161.

3) Veroffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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EN 4041:2006 (D)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach ISO 1132-1 und der folgende Begriff.
31

Rillenkugellager
vollkugelig (ohne Kafig), mit Fullinut

4 Symbole und Abkiirzungen

Agmp = Abweichung eines mittleren Bohrungsdurchmessers in einer Ebene
Ags = Abweichung eines einzelnen Bohrungsdurchmesser
Cs = zul3ssige statische Radialbelastung

|

amax. = Zulassige statische Axialbelastung

G, = axiale Lagerluft

G, = radiale Lagerluft

Sia = Planlauf der Stirnseite in Bezug auf die Laufbahn des Innenringes am zusammengebauten Lager
Sea = Planlauf der Stirnseite in Bezug auf die Laufbahn des AuRenringes am zusammengebauten Lager
Kia = radialer Rundlauf des Innenringes am zusammengebauten Lager

Keag = radialer Rundlauf des AuRenringes am zusammengebauten Lager

5 Anforderungen

5.1 Ausfiihrung, MaRe, GrenzabmaRe, Lagerluft, Momente und Massen

Ausfuhrung und Mafe: nach Bild 1 bis 4 und Tabelle 1; die Walzlager sind entweder mit Dicht- oder Deck-
scheiben versehen; der selbsteinstellende Flansch ist entweder als Voll- oder Teilflansch ausgebildet.

Die MalRe und Grenzabmal3e sind in Millimeter angegeben und gelten nach der Oberflachenbehandlung.
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