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Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung
Deutsche Fassung EN 405:2001 EN 05

ICS 13.340.30 Ersatz fir
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Respiratory protective devices —

Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles —
Requirements, testing, marking;

German version EN 405:2001

Appareils de protection respiratoire —

Demi-masques filtrants a soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les
particules —

Exigences, essais, marquage;

Version allemande EN 405:2001

Die Europaische Norm EN 405:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 405:2001 wurde vom CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate” unter Beteiligung deutscher
Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung ist hierfir der Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NA FuO)
zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 405:1993-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Filtermaterialdurchlass geandert;

b

) Einspeicherungstests erganzt;
c) Produktkennzeichnung geéndert;
)

d) Tetrachlormethan als Priifgas fir den A-Filtertyp wurde ersetzt durch Cyclohexan.

Frithere Ausgaben
DIN EN 405: 1993-02

Fortsetzung 37 Seiten EN

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 405
EUROPEAN STA!\IDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2001

ICS 13.340.30 Ersatz fur EN 405:1992

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate
Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase
oder Gase und Partikeln
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

Respiratory protective devices — Appareils de protection respiratoire —
Valved filtering half masks to protect against gases or Demi-masques filtrants a soupapes contre les gaz ou
gases and particles — contre les gaz et les particules —
Requirements, testing, marking Exigences, essais, marquage

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 8. November 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2002 zuruckgezogen werden.

Diese Européische Norm ersetzt EN 405:1992.

Dieses Europadische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Die Anhénge A und ZA sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerdt kann nur zugelassen werden, wenn die einzelnen Komponenten den
Anforderungen der Prufvorschriften gentigen, die als vollstdndige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen, und
wenn mit einem vollstdndigen Geréat praktische Leistungsprifungen erfolgreich durchgefiihrt worden sind, sofern
solche in der entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem Grund kein vollstindiges Gerét gepruft
wird, ist eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass die Atmungscharakteristik und die
Gewichtsverteilung dem vollstandigen Geréat &hnlich sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Leistungsanforderungen, Prufverfahren und Anforderungen an die Kennzeichnung
fur filtrierende Halbmasken mit Ventilen, die entweder Gasfilter oder Kombinationsfilter enthalten, als
Atemschutzgerate, auBer fir Fluchtzwecke, fest. Sie gilt nicht flir gasfiltrierende Halbmasken, die keine Ventile
haben oder nur mit Ausatemventilen ausgerustet sind. Sie gilt nicht fir Gerate, die zum Einsatz unter Umsténden
bestimmt sind, bei denen Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff weniger als ein Volumenanteil von 17 %) gegeben ist oder
sein kann.

Laborpriifungen und praktische Leistungspriifungen sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen feststellen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Diese Européaische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

EN 132, Atemschutzgeréte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme.

EN 134, Atemschutzgeréte — Benennungen von Einzelteilen.

EN 141, Atemschutzgeréte — Gasfilter und Kombinationsfilter — Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung.
EN 143, Atemschutzgeréte — Partikelfilter — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung.

EN 371, Atemschutzgerdte — AX-Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrig siedende organische Verbindungen —
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung.

EN 372, Atemschutzgerdte — SX-Gasfilter und Kombinationsfilter gegen speziell genannte Verbindungen -
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung.

3 Begriffe

Fiar die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 132 angegebenen Begriffe und die in EN 134
angegebenen Benennungen.

4 Beschreibung

Eine filtrierende Halbmaske mit Ventilen bedeckt die Nase, den Mund und das Kinn und hat sowohl Einatem- als
auch Ausatemventile und

a) besteht vollstdndig oder im Wesentlichen aus Filtermedium oder

b) aus einem Atemanschluss, bei dem das (die) Gasfilter einen untrennbaren Teil des Gerates darstellt
(darstellen) und bei dem Partikelfilter austauschbar sein kénnen.

Sie ergeben bei dem vorgesehenen Gebrauch eine angemessene Abdichtung am Gesicht des Gerattragers gegen
die Umgebungsatmosphére, wenn die Haut trocken oder feucht ist und wenn der Kopf bewegt wird.

Einatemluft stromt durch das Filtermedium und durch (ein) Einatemventil(e) ein. Ausatemluft strdmt durch (ein)
Ausatemventil(e) in die Umgebungsatmosphére ab.

Da die Gerate nach Erschopfen des Gasfilters ausgesondert werden, ist nicht zu erwarten, da% austauschbare
Bauteile, wie z. B. Ventile oder Kopfbanderung, vorgesehen werden. ocuments
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Zusatzlich zum Schutz gegen Gase kdnnen diese Gerate so konstruiert sein, dass sie auch Schutz gegen feste
und flissige Aerosole bieten.

Gasfilter entfernen bestimmte Gase und Dampfe. Kombinationsfilter entfernen dispergierte feste und flissige
Partikeln und bestimmte Gase und Dampfe.

5 Einteilung

5.1 Allgemeines

Gas- und kombiniertfiltrierende Halbmasken mit Ventilen werden entsprechend ihrem Anwendungsbereich und
ihrer Schutzleistung in Typen und Klassen eingeteilt.

5.2  Typen von gasfiltrierenden Halbmasken

5.2.1 Gasfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Typ FFA — zum Gebrauch gegen gewisse organische Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt Uber 65 °C, wie
vom Hersteller angegeben.

Typ FFB — zum Gebrauch gegen gewisse anorganische Gase und Dampfe, wie vom Hersteller angegeben
(ausgeschlossen Kohlenmonoxid).

Typ FFE — zum Gebrauch gegen Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dampfe, wie vom Hersteller
angegeben.

Typ FFK — zum Gebrauch gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate, wie vom Hersteller angegeben.

Typ FFAX — zum Gebrauch gegen gewisse niedrig siedende organische Verbindungen, wie vom Hersteller
angegeben.

Typ FFSX — zum Gebrauch gegen speziell genannte Gase und Dampfe.

5.2.2 Multi-Typ gasfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Gasfiltrierende Halbmasken, die eine Kombination von zwei oder mehr der vorstehend genannten Typen sind und
die Anforderungen far jeden Typ einzeln erfillen.

5.2.3 Kombiniertfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Gas- oder Multi-Typ gasfiltrierende Halbmasken mit Ventilen, die ein Partikelfilter enthalten.

5.3 Bauarten von kombiniertfiltrierenden Halbmasken mit Ventilen

Es gibt zwei Bauarten von kombiniertfiltrierenden Halbmasken mit Ventilen, die in dieser Europdischen Norm
beschrieben werden: eine mit integriertem(n) Partikelfilter(n), die zweite mit austauschbarem(n) Partikelfilter(n).
Beispiele von Einteilungen sind:

FFA1P1, FFA1P2, FFA1P3D.

»D* steht fir das optionale Einspeichern von Dolomit.

5.4 Klassen von gasfiltrierenden Halbmasken mit Ventilen

Filtrierende Halbmasken mit Ventilen kénnen Gasfilter der in 5.2.1 oder 5.2.2 genannten Typen enthalten. Sie
gehdren entsprechend ihrer Leistung zu einer der zwei folgenden Klassen:

Klasse 1 — filtrierende Halbmaske FFGas1 mit geringer Leistung, z. B. FFAT;

Klasse 2 — filtrierende Halbmaske FFGas2 mit mittlerer Leistung, z. B. FFB2. Documents
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Der durch Gerate der Klasse 2 gegebene Schutz schlieBt den Schutz durch ein entsprechendes Gerat der Klasse 1
desselben Typs ein.

FFAX- und FFSX-Gerate werden nicht entsprechend diesem Abschnitt eingeteilt.

6 Bezeichnung

Filtrierende Halbmasken mit Ventilen, die die Anforderungen dieser Europdischen Norm erfiillen, missen wie folgt
bezeichnet werden:

Filtrierende Halbmaske mit Ventilen EN 405, Typ, Klasse, Option

BEISPIEL Filtrierende Halbmaske mit Ventilen EN 405 FFA2P3D

7 Anforderungen

71 Allgemeines
Bei allen Prifungen mussen alle Prafmuster die Anforderungen erfllen.

7.1.1 Die verwendeten Werkstoffe missen geeignet sein, der Handhabung und dem Tragen wéhrend der Dauer,
die fur das Benutzen der filtrierenden Halbmaske mit Ventilen vorgesehen ist, zu widerstehen.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.

Nach der in 8.3.2 und 8.3.3 beschriebenen Behandlung darf keines der Gerdte zusammenfallen oder ein
mechanisches Versagen des Maskenkdrpers oder der Bander aufweisen.

7.1.2 Kein durch die Luftstromung mitgerissener Werkstoff des Filtermediums oder mitgerissenes gasformiges
Produkt darf dafiir bekannt sein, dass er (es) fur den Gerattrager eine Gefdhrdung oder Belastigung darstellt.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.1.3 Wenn das Gerat flir mehr als eine Schicht gebraucht werden kann (einmaliger Gebrauch), missen die
verwendeten Werkstoffe gegen die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel besténdig
sein.

Die Prifung muss nach Tabelle 6 und 8.2 erfolgen.

7.2 Sollwerte und Toleranzen

Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in dieser Europdischen Norm als Sollwerte angegeben. AuBBer
fur Temperaturgrenzen gilt fir die Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben werden, eine
Grenzabweichung von +5 %. Sofern nicht anders angegeben, muss die Umgebungstemperatur wéhrend der
Prifung von 16 °C bis 32 °C sein, und fir die Temperaturgrenzwerte muss eine Grenzabweichung von +1 °C
gelten.

7.3  Sichtprifung

Die Sichtpriifung muss auch die Kennzeichnung und die Informationsbroschlre des Herstellers einschlieBen.

7.4  Verpackung
Die filtrierenden Halbmasken mit Ventilen missen zum Verkauf so verpackt angeboten werden, dass sie gegen
mechanische Beschadigung und Verunreinigung vor dem Gebrauch geschitzt sind.

Sie missen fabrikversiegelt sein, um das Filtermedium gegen Umwelteinfliisse zu schiitzen, und zwar so, dass das
Zerstdren des Fabriksiegels festgestellt werden kann.
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7.5 Praktische Leistung

Das Gerat muss praktischen Leistungsprufungen unter realistischen Bedingungen unterzogen werden. Diese
allgemeinen Prifungen dienen dem Zweck, die Ausristung auf Méangel zu prifen, die nicht durch die an anderer
Stelle in dieser Europaischen Norm beschriebenen Prifungen erkannt werden kénnen.

Wenn praktische Leistungsprifungen zeigen, dass das Gerat Mangel zeigt, die sich auf die Benutzungsmaéglichkeit
durch den Gerattrdger beziehen, muss die Prifstelle alle Einzelheiten jener Teile der praktischen
Leistungsprifungen beschreiben, die diese Mangel erkennen lie3en.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.

7.6 Leckage

Wenn die filtrierende Halbmaske mit Ventilen nach 8.4 geprift wird, missen die Werte fir die nach innen
gerichtete Leckage (gesamte nach innen gerichtete Leckage ohne den Filterdurchlass) folgende Anforderungen
erfullen.

Wenigstens 46 der 50 Einzelergebnisse der Ubungen, wie in 8.5 definiert (d. h. 10 Personen x 5 Ubungen), fiir die
nach innen gerichtete Leckage dirfen nicht groBer sein als 5 %.

Zusatzlich dirfen wenigstens 8 der 10 arithmetischen Mittelwerte der einzelnen Gerattrager (10 Personen) fur die
nach innen gerichtete Leckage, gemittelt Gber alle Ubungsabschnitte, nicht gréBer sein als 2 %.

Die Prufung muss nach 8.5 erfolgen.

7.7  Filterdurchlass/Filterleistung

7.7.1 Partikelfilterdurchlass

Bei allen Geraten muss der Durchlass des Partikelfilters der filtrierenden Halbmaske mit Ventilen — sowohl mit
integrierten als auch mit trennbaren Filtern — die Anforderungen in Tabelle 1 erfillen.
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Tabelle 1 — Durchlass des Partikelfilters

Maximaler Anfangsdurchlass des Prifaerosols bei 95 I/min

Klasse Natriumchlorid Paraffinol
% %
FFGasP1 20 20
FFGasP2 6 6
FFGasP3 1 1

Die Anforderung muss vor und nach dem in 8.3.3 beschriebenen Konditionierungsverfahren erfillt werden.

Die Prifung muss nach EN 143 erfolgen.

Trennbare Partikelfilter, auBer Vorfilter, die dazu bestimmt sind, zuséatzlich mit Geraten, auBer mit Geraten nach
dieser Norm, benutzt zu werden, missen die Anforderungen von EN 143 erfillen.

7.7.2 Gasfilterleistung

7.7.2.1 Bei Prifung nach 8.6 missen die Gerdte die in Tabelle 2 angegebenen Anforderungen flr die
Mindestdurchbruchzeiten fir FFGas1- und/oder FFGas2-Gerate und/oder die Anforderungen von EN 371 oder

EN 372 — was anwendbar ist — erfillen.

Tabelle 2 — Gasfilterleistung

PrufgasiI:]oEjﬁntratlon E;rzgggtr?a?;n Mindestdurchbruchzeit

Klasse Prifsubstanz

* mg/I ml/m® min
(Volumenanteile)

FFA1 Cyclohexan (CgHy») 0,1 3,5 10 70
FFB1 Chlor (Cly) 0,1 3,0 0,5 20
Schwefelwasserstoff (H.S) 0,1 1,4 10 40
Cyanwasserstoff (HCN) 0,1 1,1 10° 25
FFE1 Schwefeldioxid (SO,) 0,1 2,7 5 20
FFK1 Ammoniak (NHs) 0,1 0,7 25 50
FFA2 Cyclohexan (CgH12) 0,5 17,5 10 35
FFB2 Chlor (Cly) 0,5 15,0 0,5 20
Schwefelwasserstoff (H,S) 0,5 71 10 40
Cyanwasserstoff (HCN) 0,5 5,6 10° 25
FFE2 Schwefeldioxid (SO,) 0,5 13,3 5 20
FFK2 Ammoniak (NH3) 0,5 3,5 25 40

negativer Richtung abweichen.

ANMERKUNG Die Mindestdurchbruchzeit bezieht sich nur auf Laborprifungen unter genormten Bedingungen. Sie gibt
keinen Hinweis auf die mdégliche Einsatzzeit beim praktischen Gebrauch. Die mégliche Einsatzzeit kann in Abhangigkeit von
den Einsatzbedingungen von den nach dieser Europdischen Norm bestimmten Durchbruchzeiten sowohl in positiver wie in

a

Uberschreiten.

Auf der Reinluftseite kann manchmal CzN; auftreten. Die Gesamtkonzentration von (CzNz + HCN) darf 10 mI/m® nicht
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7.7.2.2 Wenn ein Gerat eine Kombination von Typen ist, muss es die Anforderungen jedes einzelnen Typs
erflllen.

7.7.2.3 Die Prufanforderungen muissen auf die Schutzleistung des vollstandigen Gerates angewendet werden.

7.8 Oberflachenbeschaffenheit von Bauteilen

Die Teile des Gerates, die mdglicherweise mit dem Geréttrdger in Berlhrung kommen, dirfen keine scharfen
Ecken oder Grate haben.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.9 Einatemventile und Ausatemventile

7.9.1 Einatemventil(e) und Ausatemventil(e) missen in jeder Lage richtig funktionieren.

Die Prufung muss nach 8.9 erfolgen.

7.9.2 Das (die) Ausatemventil(e) muss (missen) gegen Schmutz und mechanische Beschadigung geschiitzt
oder widerstandsféhig sein. Sie dirfen umhillt sein oder alle anderen Vorrichtungen enthalten, die erforderlich sein

kénnen, um 7.6 zu erflllen.

Die Prufung muss nach 8.2 erfolgen.

7.9.3 Das (die) Ausatemventil(e) muss (missen) nach einem 30 s dauernden kontinuierlichen Ausatemstrom
von 300 I/min weiter richtig funktionieren.

Die Prufung muss nach 8.9 erfolgen.

7.9.4 Das Gehause des Ausatemventils darf keine Beschadigungen aufweisen oder gelockert sein.
Die Prifung muss nach 8.10 erfolgen.

7.10 Atemwiderstand

7.10.1 Allgemeines

Die Atemwiderstdnde der verschiedenen Klassen der gas- und kombiniertfiltrierenden Halbmasken mit Ventilen
mussen die Anforderungen in 7.10.2 und 7.10.3 erfullen.

7.10.2 Einatemwiderstand
7.10.2.1 Gasfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Bei Prifung nach 8.9 missen die Atemwiderstéande die Anforderungen in Tabelle 3 erflllen.

Tabelle 3 — Einatemwiderstand: gasfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Maximaler Einatemwiderstand
Klasse mbar
30 I/min 95 I/min
FFGas1 1,0 4,0
FFGas2 1,4 5,6
FFAX 1,4 5,6
FFSX 1,4 5,6
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7.10.2.2 Kombiniertfiltrierende Halomasken mit Ventilen

Bei Prifung nach 8.9 muss der Einatemwiderstand aller Gerate — sowohl mit trennbaren als auch mit integrierten
Partikelfiltern — die Anforderungen in Tabelle 4 erfillen.

Tabelle 4 — Einatemwiderstand: kombiniertfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Maximaler Einatemwiderstand
Klasse mbar
30 I/min 95 I/min
FFGas1P1 1,6 6.1
FFGas1P2 1,7 6.4
FFGas1P3 2,0 7,0
FFGas2P1 2,0 7,7
FFGas2P2 2,1 8,0
FFGas2P3 2,4 8,6
FFAXP1 2,0 7,7
FFAXP2 2,1 8,0
FFAXP3 2,4 8,6
FFSXP1 2,0 7,7
FFSXP2 2,1 8,0
FFSXP3 2,4 8,6

7.10.3 Ausatemwiderstand

Bei Prufung nach 8.9 darf der Ausatemwiderstand der gas- oder kombiniertfiltrierenden Halbmaske mit Ventilen
3 mbar nicht Uberschreiten.

7.11 Einspeichern

7.11.1 Allgemeines

Diese Prufung gilt fir alle kombiniertfiltrierenden Halbmasken mit Ventilen. Nur flr Geréate fir einmaligen Gebrauch
ist die Einspeicherprifung optional.

7.11.2 Geréte mit trennbaren Partikelfiltern

Wenn beansprucht wird, dass die Partikelfilter von Geraten mit trennbaren Partikelfiltern nur diese Norm erfillen,
mussen die Filter die Anforderungen in 7.11.3 erfullen.

Wenn zusétzlich beansprucht wird, dass die Partikelfilter von Geraten mit trennbaren Partikelfiltern EN 143 erflllen,
mussen die Filter zusatzlich die entsprechenden Anforderungen in EN 143 erflllen.

Die Prifung muss nach 8.9 und EN 143 erfolgen.

7.11.3 Geréte mit integrierten oder trennbaren Partikelfiltern

Wenn beansprucht wird, dass Gerate mit integrierten oder trennbaren Partikelfiltern die Anforderungen an die
Einspeicherleistung erflllen, missen sie dem Einspeicherverfahren mit Dolomitstaub, wie in EN 143 beschrieben,
unterzogen werden. Der Atemwiderstand muss dann nach 8.9 gemessen werden, und das Gerat muss die in
Tabelle 5 und in 7.11.4 angegebenen Anforderungen erfullen. Der Filterdurchlass darf die in Tabelle 1
angegebenen Werte nicht Uberschreiten.
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