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Nagel EN 409

Deutsche Fassung EN 409 : 1993

Timber structures; Test methods; Determination of the yield moment of dowel type fasteners; Nails; German version
EN 409 : 1993

Structures en bois; Méthodes d'essais; Détermination du moment plastique des éléments de fixation a chevilles;
Pointes; Version allemande EN 409 : 1993

Die Européaische Norm EN 409 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 ,Priifverfahren® des Techni-
schen Komitees 124 ,Holzbauwerke* erarbeitet. Die Sekretariatsfihrung dieser Arbeits-
gruppe liegt bei Irland.

Der zustdndige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuBB ,Holzbau“
(NABau-AA 04.01.00) in Verbindung mit dem NABau-KoordinierungsausschuB ,Holzbau®
(NABau-AA 04.02.00).

Diese Européische Norm gehért zu einer Reihe von Priifnormen fiir Baustoffe und Bau-

teile, die auch zur Unterstiitzung von Eurocode Nr 5 ,Bemessung von Holzbauwerken —
Teil 1-1: Aligemeine Regeln und Regeln fir Bauten“ herausgebracht wird.
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