
DEUTSCHE NORM    

ICS 49.030.20

Aerospace series –

Bolts, normal hexagonal head, coarse tolerance shank, short thread, in heat resisting nickel 

base alloy, aluminium IVD coated –

Classification: 1250 MPa (at ambient temperature) / 425 °C;

German and English version EN 4128:2016

Série aérospatiale –

Vis à tête hexagonale normale, fût à tolérance large, filetage court, en alliage résistant à chaud 

à base de nickel, revêtues aluminium IVF –

Classification: 1250 MPa (à température ambiante) / 425 °C;

Version allemande et anglaise EN 4128:2016

Ersatz für

DIN EN 4128:2009-10
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Dieses Dokument (EN 4128:2016) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 4128:2009. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Diese Norm legt die Eigenschaften von Sechskantschrauben mit kurzem Gewinde aus hochwarmfester 
Nickelbasislegierung, mit IVD-Aluminium beschichtet, fest. 

Klasse: 1 250 MPa 1) / 425 °C 2) 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2424, 

EN 6118, 

EN 9100, 
 

EN 9133, 
 

ISO 3193, 
 

ISO 3353-1,  

ISO 5855-2,  

ISO 7913,  

ISO 9154, 
 

TR 3775,  

MIL-DTL-83488,  

 

                                                                 

1) Mindestzugfestigkeit des Werkstoffs bei Raumtemperatur. 

2) Höchsttemperatur, der die Schraube nach Rückkehr zur Raumtemperatur ohne bleibende Veränderung ihrer 
ursprünglichen Eigenschaften standhalten kann. Die Höchsttemperatur wird durch die Oberflächenbehandlung 
bestimmt. 
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Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

Die Maße und Grenzabmaße entsprechen ISO 3193, sind in Millimeter angegeben und gelten nach der 
Oberflächenbehandlung. 

Nicht angegebene Einzelheiten bezüglich der Form nach Wahl des Herstellers. 

 

ISO 7913. 

 

TR 3775: hochwarmfeste Nickelbasislegierung, Festigkeitsklasse 1 250 MPa 
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