DEUTSCHE NORM Marz 1995

Putz- und Mauerbinder DIN
Teil 2: Prufverfahren ——
Deutsche Fassung EN 413-2 : 1994 EN 413-2
ICS 91.100.10; 91.100.50 Mit DIN 4211 : 1995-03

Ersatz fiir DIN 4211 : 1990-08
Deskriptoren: Baustoff, Putzbinder, Mauerbinder, Priifverfahren

Masonry cement — Part 2: Test methods;
German version EN 413-2 : 1994

Ciment a magonner — Partie 2: Méthodes d’essai;
Version allemande EN 413-2 : 1994

Die Européaische Norm EN 413-2 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde im CEN/TC 51 “Zement und Baukalk” (Sekretariat: Belgien) ausgearbeitet. Im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e.V. war hierfiir der Arbeitsausschu3 06.23.00 “Putz- und Mauerbinder” des Normen-
ausschusses Bauwesen zustandig.

Die Prifverfahren dieser Norm DIN EN 413-2 ersetzen die Priifverfahren, die in DIN 4211 : 1990-08 festgelegt waren.

Fir die Bestimmung der Druckfestigkeit von Putz- und Mauerbindern kann ein Alternativverdichtungsverfahren ent-
sprechend EN 196-1 gewahlt werden. In DIN EN 196-1 “Prifverfahren fir Zement; Bestimmung der Festigkeit” ist im
nationalen Anhang NA die technische Beschreibung des Alternativ-Verdichtungsgerits “Vibrationstisch” und die
Beschreibung des Verdichtungsverfahrens dazu angegeben. Die Uberpriifung der Abweichungen der Versuchsergeb-
nisse, die sich bei der Verwendung des Referenz-Geréates “Schocktisch” gegentiber denen bei der Verwendung des
Alternativ-Verdichtungsgerats “Vibrationstisch” ergeben, wurde vom Forschungsinstitut der Zementindustrie e.V.
durchgefiihrt. Die entsprechenden Anforderungen nach 5.3.6 von DIN V ENV 413-1: 1995 “Druckfestigkeit”, als auch
nach 5.3.6 von DIN 4211 : 1995 “Druckfestigkeit”, sind erfiillt.

Hinsichtlich der Verwendung von Putz- und Mauerbinder gilt die in EN 413-2 zitierte Europaische Vornorm ENV 413-1
in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Stattdessen ist die Deutsche Norm DIN 4211 : 1995-03 anzuwenden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Europaische Vornorm wird auf folgende entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:
ENV 413-1 siehe DIN 4211

Anderungen
Gegenliber DIN 4211 : 1990-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Européische Norm EN 413-2 (ibernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 4211: 1976-12, 1989-04, 1990-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN 4211 Putz- und Mauerbinder — Anforderungen, Uberwachung

DIN EN 196-1 Prifverfahren fir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit; Deutsche Fassung EN 196-1 : 1992

Internationale Patentklassifikation
C 04 B 026/00
C 04 B 028/00
E 04 F 013/02
G 01 N 033/38
Fortsetzung 8 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

I~
—e—l2OCUments
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, =elf sNk D =2

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. ’ﬂdﬁ%fﬁérﬁ s7ﬁ§ﬁr‘? Hub

Preisgr. 07 Vertr-Nr. 23
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 413-2:1995-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-413-2-1995-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-413-2-1995-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 413-2:1995-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-413-2-1995-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-413-2-1995-03

EUROPAISCHE NORM EN 413-2
EUROPEAN STANDARD

'l
NORME EUROPEENNE November 1994
ICS 91100.10
Deskriptoren:  Putzbinder, Mauerbinder, Priifung, Konsistenz, Wasserrlickhaltevermdgen, Luftgehalt, Kohasion, Verarbeit-
barkeit
Deutsche Fassung
Putz- und Mauerbinder
Teil 2: Prifverfahren
Masonry cement — Part 2: Test methods Ciment a maconner — Partie 2: Méthodes

d’essai

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1994-11-24 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentraisekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Iriand, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.
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