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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-05-01.

Daneben darf DIN EN 417:2003-09 noch bis zum 2014-03-30 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 417:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 ,Flissiggasgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Flissiggas-Gerate und
Ausristung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG). Mittrager
dieser Norm ist der Arbeitsausschuss NA 032-03-04 AA ,Flussiggas“ im Normenausschuss Gastechnik
(NAGas).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 417:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinzufugen einer inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt, vorgeschrieben fir Anstech-
kartuschen;

b) Madglichkeit einer alternativen Kennzeichnung fir Butan-Kartuschen vom Typ 200;
c) Hinzufiigen einer Verweisung auf das ADR [4] und die RID [6];

d) redaktionelle Anderungen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 417: 1992-11, 2003-09
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EUROPAISCHE NORM EN 417
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 2012

ICS 23.020.30 Ersatz fir EN 417:2003

Deutsche Fassung

Metallische Einwegkartuschen fur Flussiggas, mit oder ohne
Entnahmeventil, zum Betrieb von tragbaren Geraten -
Herstellung, Inspektion, Prifung und Kennzeichnung

Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non
gases, with or without a valve, for use with portable rechargeables, avec ou sans valve, destinées a alimenter
appliances - Construction, inspection, testing and marking des appareils portatifs - Construction, contréle et marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 417:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 417:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 ,Flissiggasgerate®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 417:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Diese Norm wurde zur Aufnahme ins RID und/oder die technischen Anlagen des ADR vorgeschlagen.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe sind die Folgenden:

— Hinzufugen einer inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt, vorgeschrieben fir Anstech-
kartuschen;

— Moglichkeit einer alternativen Kennzeichnung fiir Butan-Kartuschen vom Typ 200;

— Hinzufiigen einer Verweisung auf das ADR [4] und die RID [6];

— redaktionelle Anderungen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Norm gilt fir ,metallische Einwegkartuschen fur Flissiggas, mit oder ohne Entnahmeventil, zum Betrieb
von tragbaren Geraten®.

Die Erstellung einer gesonderten Norm fur diese Kartuschen wurde erforderlich, da die Europaische Richtlinie
2008/47/EG [2] Uber Aerosolbehalter die wesentlichen Funktionen von Flissiggaskartuschen nicht behandelt,
die unter Bericksichtigung seiner Form und einer moglichen Erhitzung einerseits ein flir den Betrieb des
Gerates geeignetes Gas enthalten und andererseits das Gerat zuverlassig und ohne Undichtigkeiten mit Gas
versorgen mussen.

Die Sicherheit des Verbrauchers hangt somit von der Verwendung von Kartuschen ab, die mit der vorliegen-
den Norm Ubereinstimmen und folglich entsprechend den Anforderungen dieser Norm gekennzeichnet und
geprift sind.

Diese Norm legt ebenfalls die Prifungen fest, die als Grundlage der Typprifungen dienen und beschreibt ein
Verfahren, das der Person in der Organisation, die fir die Ausstellung von Zertifikaten der Typprufungen
verantwortlich ist, als Leitlinie dienen kann.

Die in dieser Norm behandelten Kartuschen kénnen in den Anwendungsbereich unterschiedlicher Richtlinien
fallen, die im Abschnitt Literaturhinweise aufgefuhrt sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Prifung und Kennzeichnung
metallischer Einwegkartuschen flr Flissiggas, mit oder ohne Entnahmeventil, zum Betrieb von tragbaren
Geraten, die den Anforderungen nach EN 521 entsprechen, fest.

Diese Norm gilt fur Kartuschen mit einem Gesamtfassungsraum zwischen 50 ml und 1 000 ml zur Aufnahme
von odoriertem Flissiggas oder stabilisierte Mischungen von Flissiggas mit Propadien und/oder
Methylacetylen und/oder Dimethylether o. &., wobei der Fulliberdruck der Kartusche 13,2 bar bei 50 °C nicht
Ubersteigt.

Fir Kartuschen mit einem Gesamtfassungsraum bis einschlief3lich 150 ml, ist die Odorierung dieser Gase
freigestellt.

Diese Norm gilt nicht fiir Aerosolbehélter, die in Ubereinstimmung mit Richtlinie 2008/47/EW hergestellt,
gefillt, geprift und gekennzeichnet sind.

Diese Norm gilt weder fur Gerate mit eingebautem, nicht auswechselbarem Gasbehalter noch fur Kartuschen
zum Befiillen dieser Behalter (z. B. Feuerzeuge).
2 Normative Verweisungen

EN 521, Festlegungen fiir Fliissiggasgerate — Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Fliissiggasgeréate

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Gaskartusche

Einwegbehélter, der nur einmal mit einem Gas oder Gasgemisch zur Versorgung von tragbaren Geraten
beflillt wird, welche das/die enthaltene(n) Gas(e) verbrennen

3.2
Anstechkartusche
Kartusche ohne Ventil

ANMERKUNG Die Gasversorgung wird durch Anstechen der Kartusche mittels einer spezifischen Vorrichtung erreicht,
die Teil des tragbaren Gerates ist, mit dem die Kartusche verwendet werden soll.

3.3

zweiteilige Kartusche mit Entnahmeventil .

Kartusche, die aus zwei Teilen gefertigt ist, mit einer Offnung am oberen Ende, in welche ein Stiftventil oder
ein Sitzventil eingesetzt ist

ANMERKUNG Die Gasversorgung wird durch die Verbindung des tragbaren Gerates mit dem Ventil erreicht.
3.4

dreiteilige Kartusche mit Entnahmeventil )

Kartusche, die aus drei Teilen gefertigt ist, mit einer Offnung am oberen Ende, in welche ein Stiftventil oder
ein Sitzventil eingesetzt ist

ANMERKUNG Die Gasversorgung wird durch die Verbindung des tragbaren Gerates mit dem Ventil erreicht.
3.5

Gesamtfassungsraum

inneres Volumen der leeren Gaskartusche bei 20 °C vor Anbringung etwaiger Zubehdrteile
ANMERKUNG 1 Zubehérteile sind z. B. Ventile usw.

ANMERKUNG 2 Der Gesamtfassungsraum wird in Milliliter angegeben.
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3.6

Nettofassungsraum

Volumen, in Milliliter, das zur Aufnahme des Inhalts zur Verfligung steht, wenn die Gaskartusche ver-
schlossen und mit den Zubehdrteilen versehen ist

3.7

Priifdruck

Druck, der dem 1,5-fachen des Drucks entspricht, den das Gas in der gefiillten Kartusche bei 50 °C erreicht,
mindestens jedoch 10 bar

3.8
Berstdruck
Mindestdruck, der die Undichtigkeit der Gaskartusche bewirkt

3.9
Volumen der Fliissigphase
Volumen innerhalb der Gaskartusche, das von der Flissigphase des/der Gase(s) eingenommen wird

3.10

Flissiggas

unter niederem Druck verflissigtes Gas, welches aus einem oder mehreren leichten Kohlenwasserstoffen
besteht, welche ausschliellich UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969 oder UN 1978 zugeordnet sind und
welches hauptsachlich aus Propan, Propen, Butan, Butan-lsomeren mit Spuren anderer Kohlenwasser-
stoffgase besteht

3.1
odoriertes Fliissiggas
Flussiggas mit Zugabe eines Duftstoffs, der im Gas/Luft-Gemisch feststellbar ist

3.12

Sitzventil

Mutterteil-Ventil

Ventil, das durch Eindringen des Stutzens eines geeigneten Verbrauchsgerates gedffnet wird

3.13

Stiftventil

Vaterteil-Ventil

Ventil, das mit einem Betatigungsstift versehen ist, der aus der Mitte des Ventils herausragt und bei Nieder-
driicken das Ventil 6ffnet

3.14
Ventilteller
auf der Kartusche befestigte Tragerplatte fir das Ventil

3.15
innere Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt

innere Einrichtung, die den Gasstrom begrenzt, wenn die Kartusche durchstoflen wird ohne am Gasgerat
angebracht zu sein

4 Werkstoffe, Auslegung und Konstruktion
4.1 Werkstoffe

411 Kartuschenkdrper und eventuell vorhandene Ventilteller missen — mit Ausnahme des Dichtstoffs —
aus metallischen Werkstoffen sein.

Fir den Kartuschenkdrper missen die Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften des Metalls
in einem vom Werkstoffhersteller bereitzustellenden Dokument beschrieben sein.
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4.1.2 Die Werkstoffe des Behalters, des Ventils, vorhandener innerer oder duflerer Beschichtungen, der
inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt sowie der Dichtungen mussen mit den Gasen in der Kar-
tusche vertraglich sein und den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Bedingungen
widerstehen, die bei Verwendung und Lagerung auftreten kénnen.

Fir die Herstellung von Gaskartuschen fir Flissiggasgemische mit Methylacetylen dirfen keine Werkstoffe
mit mehr als 70 % Kupferanteil verwendet werden.

4.2 Auslegung und Konstruktion — Allgemeines

4.21 Gaskartuschen mussen ein- oder mehrteilig ausgefihrt sein, wobei die Teile durch Schweilen, Léten,
Falzen usw. verbunden sind.

4.2.2 Gaskartuschen mit AuRendurchmesser > 40 mm missen mit einem konkaven Boden versehen sein.

4.2.3 Gaskartuschen missen so ausgelegt und hergestellt sein, dass sie bei einem Innendruck, der dem
Prufdruck entspricht, weder eine Undichtigkeit noch eine sichtbare bleibende Verformung aufweisen.

4.2.4 Gaskartuschen mussen so ausgelegt und hergestellt sein, dass sie weder eine Undichtigkeit noch
einen Riss aufweisen, bis der 1,2-fache Prufdruck erreicht oder Gberschritten ist.

4.2.5 Der konkave Boden der Gaskartuschen mit einem Auflendurchmesser >40 mm muss sich aus-
stllpen, bevor eine Undichtigkeit oder ein Riss auftritt. Allerdings muss sich bei dreiteiligen Kartuschen mit
Entnahmeventil und einem Aufiendurchmesser > 40 mm entweder der konkave Boden ausstiilpen oder das
gewdlbte Oberteil dauerhaft ausdehnen, bevor eine Undichtigkeit oder ein Riss auftritt.

4.2.6 Gaskartuschen missen so ausgelegt und hergestellt sein, dass sie bei Temperaturen zwischen
-20 °C und +70 °C nicht undicht werden.

4.2.7 Die MalRe der Gaskartuschen missen sicherstellen, dass diese zu den Geraten passen, die auf der
Kartusche angegeben sind (siehe 8.2).

4.2.8 Die innere Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt darf den ordnungsgemalfien Betrieb der
Kartusche und/oder des Gasgeréates nicht beeintrachtigen.

4.3 Anstechkartuschen
4.3.1 Allgemeines
Anstechkartuschen dirfen nicht mit Ventiltellern versehen sein.

Anstechkartuschen miissen mit einer inneren Einrichtung zur Begrenzung von Gasaustritt ausgestattet sein
(ein Beispiel fir eine Ausfiihrung ist zu Informationszwecken in Bild 6 dargestellt).

4.3.2 Kartuschen vom Typ 200

Fir die Kartuschen vom Typ 200 (Innendurchmesser 86 mm, Fullgewicht etwa 190 g Gas) gelten die Male
nach Bild 1.
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Bild 1 — Kartusche vom Typ 200

Uber die gesamte Hohe des schraffierten Bereiches (ausgenommen die Ausrundungen oben und unten)
muss der Durchmesser Folgendem entsprechen:

a) (86,6 +0,4) mm; oder
b) (82 +0,5) mm; oder

c) die Ausfiihrung muss so erfolgen, dass der Durchmesser zwischen den in a) und b) angegebenen Malen
abwechselt.

ANMERKUNG In diesem Bereich sollte jeder Kartuschenhersteller die Form wahlen, die am besten geeignet ist, die
Sicherheit der Verbindungen zwischen Kartusche und Gerat entsprechend den Eigenschaften der Gerate, die voraussicht-
lich mit diesen Kartuschen betrieben werden, zu gewahrleisten.

4.3.3 Weitere Typen von Anstechkartuschen

Weitere Fassungsraume, MalRe und Formen von Anstechkartuschen sind zuldssig, sofern sie nicht auf Ge-
rate, die flr Kartuschen vom Typ 200 ausgelegt sind, montiert und von diesen durchstoRen werden kdnnen.
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4.4 Kartuschen mit Entnahmeventilen
441 Allgemeine Anforderungen fiir jeden Ventiltyp

Kartuschen mit Entnahmeventilen missen so ausgelegt sein, dass es unmdglich ist, das Ventil ohne Einsatz
eines Spezialadapters zu 0ffnen, sofern sie nicht mit einer geeigneten Schutzeinrichtung gegen
unbeabsichtigtes Entleeren versehen sind.

ANMERKUNG Das fir das Ventil vorgesehene Anschlussstlick, welches zusammen mit der Gaskartusche verwendet
wird, darf als Spezialadapter angesehen werden.

Die Ventile missen so ausgelegt sein, dass sie unter normalen Anwendungsbedingungen schlielen, wenn
der Adapter entfernt oder das Ventil nicht mehr betatigt wird. Ventile, die nur durch inneren Gasdruck
schliellen, sind unzulassig.

Nach 50 Offnungs- und SchlieBvorgangen diirfen die Ventile keinerlei Anzeichen fiir Undichtigkeiten oder
andere Fehler aufweisen (siehe 6.6).

Der Ventilteller muss, sofern vorhanden, frei von Graten und scharfen Kanten sein.
4.4.2 Kartuschen mit Ventilen mit Gewinde

Der Ventilteller muss aus Kohlenstoffstahl oder Legierungsstahl mit geeigneter gleichbleibender Qualitat
hergestellt sein, der (z. B. durch Verzinnung) beschichtet sein darf.

Ventil oder Verschluss missen einem der folgenden Typen entsprechen:

— Typ 1: Sitzventil (siehe 3.12) mit zweilagigem Teller und Gewinde am Dom;

— Typ 2: Stiftventil (siehe 3.13) mit zweilagigem Teller und Gewinde am Dom;

— Typ 3: Sitzventil (siehe 3.12) mit einlagigem Teller und Gewinde am Dom (siehe Anhang A);
— Typ 4: Stiftventil (siehe 3.13) mit einlagigem Teller und Gewinde am Dom (siehe Anhang A).
Typ 3 und Typ 4 sind nur zulassig, wenn:

a) die Gesamtmasse des Gases in der Kartusche weniger als 70 g betragt;

b) der Durchmesser der Kartusche weniger als 50 mm betragt.

Das Ventil darf bei Aufbringen eines Drehmomentes von 15 Nm nach 6.8 nicht brechen.

4.4.3 Gefillte Kartuschen mit einem Ventil vom Typ 1
Geftllte Kartuschen mit einem Ventil vom Typ 1 mussen Folgendem entsprechen:

a) der Ventilteller muss zweilagig ausgefuhrt sein;
b) die Dicke des Ventiltellers muss zwischen 0,30 mm und 0,57 mm betragen;
ANMERKUNG  Besondere Aufmerksamkeit gilt der Werkstoffdicke im Gewindegrund.

c) Der Dom des Ventiltellers muss auf mindestens 4,5 tragenden Gewindegangen ein Au3engewinde des
folgenden Typs haben:

— 7/16 28 UNIFIED FORM SPECIAL — EXT.
— AuBendurchmesser 10,60 mm bis 10,85 mm;

—  Kerndurchmesser 10,05 mm bis 10,15 mm;

— das Gewinde muss ein gewalztes Gewinde sein (siehe Bild 2);
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Legende
A Ventil
B Adapter

Bild 2 — Gewindetoleranzen des Ventils und des Adapters

d) die obere Flache des Domes muss einen konischen Teil mit einem Durchmesser von (5,65 + 0,15) mm
und einer Aufwartsneigung von 25° haben; die Grenzabweichung der Konzentrizitdt zwischen diesem
Durchmesser und dem aufieren Durchmesser des Gewindes betragt maximal 0,15 mm (siehe Bild 3);

e) der Uberhohte konische Teil ist mit einem Loch mit einem Durchmesser (3,45 + 0,2) mm zu versehen, das
konzentrisch zum AuRendurchmesser des Gewindes sein muss (Grenzabweichung: héchstens 0,15 mm),
(siehe Bild 3);

f) die Stirnflache des oberen Teils um den Uberhéhten Teil muss rechtwinklig (+ 2°) zur Mittelachse des
Gewindes sein;

g) ist das Ventil eingefalzt und die Kartusche mit Gas befillt, muss die ebene Oberflaiche des Domes um
den Uberhdhten Teil den Bérdelrand des Ventils um 0,9 mm bis 1,4 mm Uberragen (siehe Bild 3); diese
Flache muss parallel (+ 2°) zur oberen Ebene sein;

h) die obere(n) Flache(n) des Domes muss/missen die Dichtflache(n) fur die auf das Ventil aufzuschrau-
benden Gerate sein;

i) der Innendurchmesser des Ventiltellers muss mindestens 23 mm und der Auflendurchmesser darf
héchstens 34 mm betragen (siehe Bild 3). Beide Durchmesser missen konzentrisch zum Auflendurch-
messer des Gewindes sein (maximale Grenzabweichung: 0,3 mm);
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