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Sicherheit von Maschinen
NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte
Gestaltungsleitsatze E
Deutsche Fassung EN 418 : 1992 '

Z |9
& 1zl

8

Safety of machinery; Emergency stop equipment, functional aspects;
Principles for design; German version EN 418: 1992

Sécurité des machines; Equipment darrét d’urgence, aspects fonctionnels;
Principes de conception; Version allemande EN 418: 1992

Die Europédische Norm EN 418 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 418 ist von der gemeinsamen Arbeitsgruppe JWG 9 "Not-Aus; geregelte Stop-Schaltung”
(Sekretariat Frankreich) der Technischen Komitees CEN/TC114 "Sicherheit von Maschinen und Geréten" (Sekretariat
Deutschland) und CENELEC/TC44x "Sicherheit von Maschinen und Anlagen; elektrotechnische Aspekie” (Sekretariat
Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet worden.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium ist der ArbeitsausschuB N10.2 beim NormenausschuB Maschinenbau. Mit
Aufnahme der Normungsarbeiten bei CEN lag bereits der deutsche Normentwurf E DIN 24 981/03.89 "Sicherhsitsgerech-
tes Gestalten technischer Erzeugnisse; NOT-AUS-Einrichtungen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung” vor und
wurde als deutscher Vorschlag zur CEN-Normung eingebracht. Der europaische Normentwurf prEN 418 stimmte inhaltlich
weitgehend mit dem deutschen Entwurf Uberein, so daB auf eine erneute Entwurfsverbffentlichung als prEN verzichtet
wurde und lediglich eine Ankiindigung in den DIN-Mitteilungen Nr. 3, Marz 1991, aufgenommen wurde. Die weitere
Normungsarbeit der JWG 9 fihrte zur vorliegenden Norm EN 418. Mit dem Erscheinen der Européischen Norm wird
der Entwurf DIN 24 981/03.89 zuriickgezogen.

Mit dieser Norm in Zusammenhang steht DIN VDE 0660 Teil 210 (z. Z. Entwurf). Dieser Norm-Entwurf stellt detaillierte
Anforderungen beziglich der elektrischen und mechanischen Ausfiihrung und Priifung von elektrischen Not-Aus-Einrich-
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tungen. \
Fur die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:
EN 292-1 siehe DIN EN 292 Teil 1
EN 292-2 siehe DIN EN 292 Teil 2
EN 60 204-1  siehe DIN VDE 0113 Teil 1
IEC 947-5-1 siehe DIN VDE 0660 Teil 200
Zitierte Normen
- in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2
-im nationalen Vorwort:
DIN EN 292 Teil 1 Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze; Teil 1:
Grundsatzliche Terminologie, Methodik; Deutsche Fassung EN 292-1:1991
DIN EN 292 Teil 2 Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze; Teil 2: Tech-
nische Leitsétze und Spezifikationen; Deutsche Fassung EN 292-2:1991
DIN VDE 0113 Teil 1 Elektrische Ausristung von Industriemaschinen; Teil 1: Aligemeine Festlegungen;
(IEC 204-1 (1981-2. Ausgabe modifiziert)); Deutsche Fassung EN 60204 Teil 1
Ausgabe 1985
DIN VDE 0660 Teil 200 Niederspannungs-Schaltgerate Teil 5-1: Steuergeréte und Schalteiemente; Elektrome-
chanische Steuergerate (IEC 947-5-1:1990) Deutsche Fassung EN 60 947-5-1:1991
DIN VDE 0660 Teil 210 (z. Z. Entwurf) Niederspannungs-Schaltgerate; Sicherheit von Maschinen; Elektrische
Not-Aus-Einrichtungen; Sicherheitsbezogene Baubestimmungen; Identisch mit
17B (CENELEC)1
Fortsetzung 6 Seiten EN-Norm
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30 ‘B:/V-b. J 418 cidand89%h gré,'ggd-mt)
01.93 Vertr.-Nr. 2306
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EUROPAISCHE NORM EN 418
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

DK 62-783.5:33145:614.8

Oktober 1992

Deskriptoren: Sicherheit von Maschinen, gefahrliche Maschine, Unfallverhiitung, Sicherheitseinrichtung, Steuereinrich-
tung, Stoppen, NotmaBnahmen, Konstruktion

Deutsche Fassung

Sicherheit von Maschinen

NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte
Gestaltungsleitsatze -

Safety of machinery -Emergency stop equip- Sécurité des machines - Equipement
ment, functional aspects - Principles for design d'arrét d'urgence, aspects fonctionnels -
Principes de conception

Diese Eufopéische Norm wurde von CEN am 1992-10-16 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéiltlich.
Diese Europaische Norm besteht aus drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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