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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 419211-4:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 224 ,Personliche
Identifikation, elektronische Signatur, maschinenlesbare Karten sowie zugehoérige Gerateschnittstellen und
Verfahren® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Der zustandige deutsche Unterausschuss ist der NA 043-01-17-04 UA ,Austauschprotokolle bei Chip-Karten*
im Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA) im DIN.
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EUROPAISCHE NORM EN 4192114
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2013

ICS 03.160; 35.040; 35.240.15 Ersatz fir CWA 14169:2004

Deutsche Fassung

Schutzprofile fur sichere Signaturerstellungseinheiten —
Teil 4: Erweiterung fur Einheiten mit Schlusselerzeugung und
vertrauenswurdigem Kanal zur Zertifikaterzeugungsanwendung

Protection profiles for secure signature creation device — Profils de protection pour dispositif sécurisé de création de
Part 4: Extension for device with key generation and trusted signature électronique —
channel to certificate generation application Partie 4: Extension pour un dispositif avec génération de clé

et communication sécurisée avec l'application de
génération de certificats

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Oktober 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 419211-4:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 419211-4:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 224 ,Personliche
Identifikation, elektronische Signatur, maschinenlesbare Karten sowie zugehoérige Gerateschnittstellen und
Verfahren® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CWA 14169:2004.

Diese Europaische Normenreihe, Schutzprofile fiir sichere Signaturerstellungseinheiten besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Uberblick
— Teil 2: Einheiten mit Schliisselerzeugung
— Teil 3: Einheiten mit Schliisselimport

— Teil 4: Erweiterung flr Einheiten mit Schliisselerzeugung und vertrauenswirdigem Kanal zur
Zertifikaterzeugungsanwendung

— Teil 5: Erweiterung fiir Einheiten mit Schliisselerzeugung und vertrauenswiirdigem Kanal zur
Signaturerstellungsanwendung

— Teil 6: Erweiterung fiir Einheiten mit Schlisselimport und vertrauenswiirdigem Kanal zur sicheren
Signaturerstellungsanwendung

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tGbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Normenreihe legt Common Criteria Schutzprofile fir sichere Signaturerstellungseinheiten
fest und wird vom CEN/ISSS (ISSS: en: Information Society Standardization System, Normungssystem fir die
Informationsgesellschaft) als aktualisierte Fassung des CEN/ISSS Workshop Agreements CWA 14169:2004,
Anhang B und Anhang C, zu Schutzprofilen sicherer Signaturerstellungseinheiten, ,EAL 4+“, herausgegeben.

Bei der Erstellung dieses Dokuments als Schutzprofil (en: Protection Profile, PP) wurden die Regeln der
Common Criteria Version 3.1 [2], [3] und [4] befolgt.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt ein Schutzprofil fir eine sichere Signaturerstellungseinheit fest, die
Signaturschlissel intern erzeugen und den 6ffentlichen Schllssel in geschitzter Art und Weise exportieren

kann: Sichere Signaturerstellungseinheit mit Schliisselerzeugung und vertrauenswirdigem Kanal zur
Zertifikaterzeugungsanwendung (SSCD KG TCCGA).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 419211-1:2011, Schutzprofile fiir sichere Signaturerstellungseinheiten — Teil 1: Uberblick™)

3 Ubereinkiinfte und Terminologie

3.1 Ubereinkiinfte

Dieses Dokument wurde in Ubereinstimmung mit der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung Teil 3 entworfen,
und der Inhalt und die Struktur dieses Dokuments folgen den Regeln und Ubereinkiinften, die in den Common
Criteria 3.1 festgelegt sind.

Die normativen Aspekte des Inhalts dieser Europaischen Norm wurden in Ubereinstimmung mit den Regeln
der Common Criteria festgelegt und nicht speziell durch die Verben ,muss/missen® oder ,ist/sind zu*
gekennzeichnet.

3.2 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Akronyme und Begriffe nach prEN 419211-1:2011.

4 Einfuhrung in Schutzprofile

4.1 Schutzprofilreferenz

Titel: Schutzprofil fiir sichere Signaturerstellungseinheit — Teil 4: Erweiterung fir
Einheiten mit SchlUsselerzeugung und vertrauenswuirdigem Kanal zur
Zertifikaterzeugungsanwendung

Version: 1.01

Autor: CEN/CENELEC (TC 224/WG 17)

Veroffentlichungsdatum:  2013-11-27

Registrierung: BSI-CC-PP-0071

CC-Version: 3.1 Revision 4

Bearbeiter: Arnold Abromeit, TUV Informationstechnik GmbH

Allgemeiner Status: final

Schlisselworter: sichere Signaturerstellungseinheit, elektronische Signatur, digitale Signatur,
Schlisselerzeugung, vertrauenswirdiger Kanal zur Zertifikaterzeugungs-
anwendung

1) Zu veroéffentlichen. Dieses Dokument wurde zur CEN-Umfrage als prEN 14169-1 vorgelegt.
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4.2 Uberblick iiber das Schutzprofil

Dieses Schutzprofil wurde vom CEN als eine Europaische Norm fir Produkte zur Erstellung elektronischer
Signaturen erstellt. Sie erfiillt die Anforderungen der Richtlinie?) 1999/93/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 13. Dezember 1999 Uber gemeinschaftliche Rahmenbedingungen fiir elektronische
Signaturen.

Gemal Artikel 9 dieser Europaischen Richtlinie kann die vorliegende Norm von der Europaischen
Kommission im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften als allgemein anerkannte Norm flir Produkte zur
Erstellung elektronischer Signaturen angegeben werden.

Dieses Schutzprofil legt funktionale Sicherheitsanforderungen und Anforderungen an die
Vertrauenswirdigkeit flr eine sichere Signaturerstellungseinheit (en: secure signature creation device, SSCD)
fest, die mit denen in Anhang Il der Richtlinie Ubereinstimmen. Diese sichere Signaturerstellungseinheit ist
der Evaluationsgegenstand (EVG) dieses Schutzprofils.

Die Mitgliedsstaaten der EU diirfen davon ausgehen, dass eine Ubereinstimmung mit den in Anhang Ill der
Richtlinie festgelegten Anforderungen vorliegt, wenn ein Produkt zur Erstellung elektronischer Signaturen
anhand eines Sicherheitsziels (en: security target, ST) evaluiert wurde, das diesem Schutzprofil (en:
protection profile, PP) entspricht.

Dieses Schutzprofil fir sichere Signaturerstellungseinheiten mit Schlliisselerzeugung und vertrauenswirdigem
Kanal zur Zertifikaterzeugungsanwendung (PP SSCD KG TCCGA) definiert die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen an SSCD zur Erzeugung von Signaturerstellungsdaten (SCD) und zur Erstellung
fortgeschrittener elektronischer Signaturen, die, sofern sie auf gliltigen qualifizierten Zertifikaten basieren, als
qualifizierte elektronische Signaturen gelten, wie im grundlegenden Schutzprofil SSCD KG beschrieben [6].
Zusatzlich unterstutzt der EVG dieses Schutzprofils dessen Authentisierung als SSCD durch die Zertifikat-
erzeugungsanwendung (en: certificate generation application, CGA) des Zertifizierungsdienstanbieters (en:
Certification service provider, CSP) und einen vertrauenswirdigen Kanal mit dieser CGA zum Schutz der vom
EVG erzeugten und exportierten und von der CGA importieren Signaturprifdaten (en: signature verification
data, SVD). Diese Sicherheitsmerkmale ermdglichen einen geanderten Lebenszyklus des EVG. Dieses
Schutzprofil entspricht dem Basis-Schutzprofil fir SSCD mit Schlisselerzeugung [6]. Die eigentliche
Bedeutung dieser Konformitat wird nachstehend erlautert.

Die Vertrauenswirdigkeitsstufe fir dieses Schutzprofil ist EAL4, augmentiert um AVA_VAN.5.
4.3 Uberblick iiber den Evaluationsgegenstand

4.3.1 Einsatz des EVG

Dieser Unterabschnitt bietet einen funktionsbezogenen Uberblick tiber den EVG in seinen einzelnen Einsatz-
umgebungen:

— der Vorbereitungsumgebung, in der er durch eine Zertifikaterzeugungsanwendung (CGA) mit einem
Zertifizierungsdienstanbieter interagiert, um ein Zertifikat fur die Signaturprifdaten (SVD) zu erhalten, die
den vom EVG erzeugten Signaturerstellungsdaten (SCD) entsprechen. Der EVG exportiert die
Signaturprifdaten durch einen vertrauenswuirdigen Kanal, der es der Zertifikaterzeugungsanwendung
ermoglicht die Authentizitat der Signaturpriiffdaten zu kontrollieren. Weiterhin interagiert die
Initialisierungsumgebung mit dem EVG, um diesen mit dem Anfangswert der Referenz-Authentisierungs-
daten (reference authentication data, RAD) zu personalisieren;

2) Diese EG-Richtlinie wird im Folgenden als ,die Richtlinie“ bezeichnet.
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— der Signierumgebung, in der er durch eine Signaturerstellungsanwendung (en: signature creation
application, SCA) mit einem Unterzeichner interagiert, um Daten zu signieren, nachdem der
Unterzeichner als Unterzeichnender authentisiert wurde. Die Signaturerstellungsanwendung stellt die zu
signierenden Daten oder eine eindeutige Darstellung derselben (DTBS/R) als Eingabe fir die
EVG-Signaturerstellungsfunktion bereit und bezieht die resultierende digitale Signatur?);

— der Managementumgebung, in der er mit dem Benutzer oder einem SSCD-Bereitstellungsdienstanbieter
interagiert, um Managementoperationen auszufiihren, z. B. damit der Unterzeichnende gesperrte RAD
zurlicksetzt. Ein einzelnes Gerat, z. B. ein Chipkartenendgerat, kann die erforderliche sichere Umgebung
fur das Management und die Signierung bereitstellen.

Die Signierumgebung, die Managementumgebung und die Vorbereitungsumgebung sind sicher und schitzen
die mit dem EVG ausgetauschten Daten. In prEN 419211-1:2011, Bild 4, ist die Einsatzumgebung dargestellt.

Der EVG speichert Signaturerstellungsdaten und Referenz-Authentisierungsdaten. Er kann mehrere
Instanzen von privaten Schlisseln (SCD) speichern. In diesem Fall stellt der EVG eine Funktion zur
Identifizierung samtlicher privaten Schlissel (SCD) bereit, und die Signaturerstellungsanwendung kann eine
Schnittstelle zum Unterzeichner bereitstellen, damit dieser einen in der Signaturerstellungsfunktion der SSCD
zu verwendenden privaten Schlissel (SCD) auswahlen kann. Der EVG schitzt die Vertraulichkeit und
Integritat der Signaturerstellungsdaten und beschrankt deren Verwendung bei der Signaturerstellung auf den
jeweiligen Unterzeichner. Die mit dem EVG erstellte elektronische Signatur ist eine in der Richtlinie definierte
qualifizierte elektronische Signatur, wenn das Zertifikat flr die Signaturpriifdaten ein qualifiziertes Zertifikat ist
(Anhang | der Richtlinie). Die Feststellung, ob es sich um ein qualifiziertes Zertifikat handelt, liegt auRerhalb
des Anwendungsbereichs dieser Norm.

Die Signaturerstellungsanwendung (SCA) Ubernimmt den Schutz der Integritat der Eingangsdaten, die sie der
Signaturerstellungsfunktion des EVG bereitstellt, so dass diese den vom Unterzeichner zum Signieren
freigegebenen Benutzerdaten entsprechen. Sofern dem EVG die Art der von der SCA bereitgestellten
Signiereingangsdaten nicht bekannt ist, gibt die Signaturerstellungsanwendung diese an (als DTBS/R) und
berechnet die erforderlichen Hash-Werte. Der EVG kann die DTBS/R um von ihm gespeicherte
Signaturparameter erweitern und berechnet anschlieRend einen Hash-Wert tUber die Eingangsdaten, wie er
von der Art der Eingangsdaten und vom verwendeten kryptographischen Algorithmus bendtigt wird.

Der EVG speichert Referenz-Authentisierungsdaten des Unterzeichners, um einen Benutzer als den
jeweiligen Unterzeichner zu authentisieren. Die RAD sind ein Passwort, z. B. eine PIN, eine biometrische
Schablone oder eine Kombination daraus. Der EVG schitzt die Vertraulichkeit und Integritat der RAD. Er
kann eine Benutzerschnittstelle bereitstellen, um Priifauthentisierungsdaten (verification authentication data,
VAD) direkt vom Benutzer zu empfangen; alternativ kann er die VAD von der Signaturerstellungsanwendung
empfangen. Wenn die Signaturerstellungsanwendung eine VAD vom Benutzer anfragt oder bezieht,
Ubernimmt sie den Schutz der Vertraulichkeit und Integritat dieser Daten.

Ein Zertifizierungsdienstanbieter und ein SSCD-Bereitstellungsdienstanbieter interagieren mit dem EVG in der
sicheren Vorbereitungsumgebung, um Vorbereitungsfunktionen auszufiihren, die erforderlich sind, bevor die
Kontrolle tGber den EVG an den berechtigten Benutzer tUbergeben wird. Zu diesen Funktionen kénnen
gehoren:

— Initialisieren der RAD;

— Erzeugen eines Schlisselpaars;

— Speichern persdnlicher Informationen des berechtigten Benutzers.

Der EVG und die CGA kommunizieren durch einen vertrauenswiirdigen Kanal, um die Integritdt und Echtheit
der SVD, welche aus dem EVG exportiert wurden, zu schitzen.

3) Auf rein funktionaler Ebene erstellt die SSCD eine digitale Signatur; fir eine Implementierung der SSCD, die die
Anforderungen dieses PP erfiillt und Gber ein nach Anhang | der Richtlinie erstelltes Schliisselzertifikat verfiigt, kann
das Ergebnis des Signierprozesses verwendet werden, um eine qualifizierte elektronische Signatur zu erstellen.
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