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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Der vorliegende Dokument (DIN EN 4266:2013) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitssauschuss NA 131-03-03 AA ,Teile der
mechanischen Systeme* im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugeflgt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4266
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2013

ICS 49.035

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt - Gelenklager, Metall auf Metall, aus
korrosionsbestandigem Stahl, verkadmet - Breite Reihe - Male
und Belastungen - Inch Reihe

Aerospace series - Bearing spherical plain, metal to metal, Série aérospatiale - Rotules lisses métal a métal en acier a
in corrosion resisting steel, cadmium plated - Wide series - la corrosion, cadmiées - Série large - Dimensions et
Dimensions and loads - Inch series charges - Séries en inches

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Marz 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4266:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4266:2013) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: DIN EN 4266:2013-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4266-2013-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4266-2013-06

DIN EN 4266:2013-06
EN 4266:2013 (D)

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt die Eigenschaftsmerkmale von verkadmeten und chromatierten Gelenklagern
Metall auf Metall aus korrosionsbestandigem Stahl, breite Reihe, Inch-Reihe (Zoll-Reihe) fiir Anwendungen in
der Luft- und Raumfahrt fest.

Sie sind fiir den Einsatz an starren oder beweglichen Flugwerkteilen und deren Betatigungsmechanismen
bestimmt.

Sie sind fir Betriebstemperaturen im Bereich von —54 °C bis 150 °C zu verwenden, wenn sie mit folgenden
Schmierfetten gefettet werden:

Kennbuchstabe A:  Schmierfett nach MIL-PRF-23827C, Betriebstemperaturbereich von —73 °C bis 121 °C.
Kennbuchstabe B:  Schmierfett nach MIL-PRF-81322G, Betriebstemperaturbereich von —54 °C bis 177 °C.

Der Einsatzbereich von Walzlagern, die mit Schmierfett nach Kennbuchstabe A gefettet sind, ist auf 121 °C
begrenzt.

In beiden Fallen ist die spharische Laufbahn des Aufien- oder Innenrings mit einem Trockenschmierstoff nach
MIL-PRF-46010G oder einem gleichwertigen Schmierstoff (einer schmierenden Beschichtung — Anti-Seize-
Paste) zu versehen.

Die Gleitbahnbehandlung erfolgt entweder auf dem Aufen- oder Innenring.
2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 2030, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3501 (X105CrMo17) — Gehdrtet und Angelassen — Stangen
D =150 mm

EN 2133, Luft- und Raumfahrt — Kadmieren von Stdhlen mit einer Zugfestigkeit <1 450 MPa, von Kupfer,
von Kupferlegierungen und Nickellegierungen

EN 2337, Luft- und Raumfahrt — Gelenklager — Technische Lieferbedingungen
EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 3161, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) — Lufterschmolzen — I6sungsgegliiht
und ausgehértet — Stangen a oder D <200 mm — R, > 930 MPa

ISO 1132-1, Rolling bearings — Tolerances — Part 1: Terms and definitions
ISO 8075, Aerospace — Surface treatment of hardenable stainless steel parts

TR 4475, Aerospace series — Bearings and mechanical transmissions for airframe applications —
Vocabulary 1)

MIL-PRF-23827C, Grease — Aircraft and instrument — Gear and actuator screw — NATO code number G-354 2)

MIL-PR2Ij-4601OF, Lubricant — Solid film — Heat cured — Corrosion inhibiting — NATO code number
S-1738

MIL-PR2I):-81322G, Grease — Aircraft — General purpose — Wide temperature range — NATO code number
G-395

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm vom Verband der
Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (ASD-STAN), (www.asd-stan.org).

2) Verdéffentlicht vom Verteidigungsministerium (DoD), hitp:www.defenselink.mil/.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach TR 4475.

4 Symbole und Abkiirzungen
Symbole von Grenzabweichungen entsprechen den Begriffen in ISO 1132-1.

a maximaler Kippwinkel, den der Aulenring gegeniber dem Innenring einnehmen kann, wobei die
spharische Laufbahn des Aufienrings den Innenring noch hundertprozentig berihrt;

Cy die zulassige statische Axialbelastung;

C

s  die zulassige statische Radialbelastung;

Agmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in einer einzelnen Ebene;
Apmp Abweichung des mittleren AuBendurchmessers in einer einzelnen Ebene;
Ags  Abweichung des einzelnen Bohrungsdurchmessers;

Aps Abweichung eines einzelnen Au3endurchmessers.

Definitionen und Begriffe nach TR 4475.

5 Anforderungen

5.1 Konstruktive Ausfiihrung, MaRe, GrenzabmafRe und Masse
Nach Bild 1 und Bild 2 sowie Tabelle 1. Malke und Grenzabmale sind in Millimeter (Inch) angegeben.

Werte der Male gelten nach der Oberflachenbehandlung.

5.2 Oberflaichenrauheit

Nach Bild 1 und Bild 2. Die Werte sind in Mikrometer (Mikro-Inch) angegeben; sie gelten vor der Oberflachen-
behandlung.

5.3 Werkstoff
— Innenring: Nach prEN 2030, Harte 55 < HRC < 62;
— AuBenring: Nach EN 3161, Harte 28 < HRC < 38 vor dem Gesenkformen.

5.4 Oberflachenbehandlung

Ohne Montagenut, Kennbuchstabe S:  Oberflachenbehandlung des Innenrings nach ISO 8075 vor dem
Einpressen. Aufenring verkadmet: 5 um bis 8 um (0,2 pin bis
0,3 pin) nach EN 2133 (der zylindrische Oberflachenbereich und
Abfasungen sowie beide Stirnflichen nach Wahl des Herstellers),
anschlieffiend Chromatieren.

Mit Montagenut, Kennbuchstabe R: Oberflachenbehandlung des Innenrings nach I1SO 8075 vor dem
Einpressen. Au3enring verkadmet: 5 uym bis 8 um (0,2 pin bis 0,3 pin)
nach EN 2133 (der zylindrische Oberflachenbereich, gebrochene
Kanten und Radien sowie beide Stirnflachen bis zur Montagenut),
anschliefiend Chromatieren.
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5.5 Belastungen und Lagerluft

Nach Tabelle 2 und Tabelle 3.
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Bild 1 — Kennbuchstabe S — Ohne Montagenut

Documents

Document Sharing Hub

6

Full document details: DIN EN 4266:2013-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4266-2013-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4266-2013-06

DIN EN 4266:2013-06
EN 4266:2013 (D)

3.2 08 04 02 t

(12& (3% (1{5% (f%)/ f

i 01
O
Rmax 42, A ’

:

Legende

@ Ricksprung

b Beim Innenring
¢ Beim Aulienring
d  Verkadmet

Bild 2 — Kennbuchstabe R — Mit Montagenut

Bild 3 — Schmierloch Kennbuchstabe ,,E“ — Ohne Schmierloch und Schmiernut
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