DEUTSCHE NORM November 1994

Elastische Bodenbelage

Bestimmung der Kantenlange, DIN
Rechtwinkligkeit und Geradheit von Platten EN 427

Deutsche Fassung EN 427 : 1994

ICS 91180
Deskriptoren: Bodenbelag, elastisch, Bestimmung, Kunststoff, Materialpriifung

Resilient floor coverings — Determination of the side length, squareness and straightness of tiles;

German version EN 427 : 1994

Revétements de sol résilients — Détermination de la longueur et de la rectitude des arétes et de I'équerrage des dalles;
Version allemande EN 427 : 1994

Die Européaische Norm EN 427 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom CEN/TC 134 “Elastische und textile Bodenbeldge”
erarbeitet. Deutschland war durch den als SpiegelausschuB des FNK fiir elastische
Bodenbeldge eingesetzten FNK-ArbeitsausschuB3 403.5 “Bodenbelédge” an der Bearbei-
tung beteiligt.

Internationale Patentklassifikation

D 06 N 003/00
D 06 N 007/00
E 04 F 015/16

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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