DEUTSCHE NORM Mai 1995

SchweiBzusatze

Schutzgase zum LichtbogenschweiBen und Schneiden
Deutsche Fassung EN 439 : 1994 E
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ICS 25.160.10
Deskriptoren: LichtbogenschweiBen, SchweiBtechnik, Schutzgas, Schneiden

Welding consumables — Shielding gases for arc welding and Ersatz fiir Ausgabe 1994-10
cutting; German version EN 439 : 1994

Produits consommables pour le soudage — Gaz de protection pour
le soudage et le coupage a l'arc; Version allemande EN 439 : 1994

Die Europaische Norm EN 439 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Anderungen oder Ergénzungen der vorliegenden Fassung gegentiber der ersetzten
DIN 32526 resultieren zum einen aus Erfahrungen und zum anderen aus Forderungen
anderer CEN-Partner.

Sie ist bezliglich Aussage und Anwendung Kklarer und eindeutiger, ohne vom Inhalt her
umfangreicher zu sein.

Trotz der Erweiterung der Mischgasgruppen M1 und M2 von friiher drei auf jetzt vier
Untergruppen bleibt die Tabelle 2 mit der Einteilung der Schutzgase iibersichtlich. Hinzu-
weisen ist darauf, daB die Mischgasbezeichnungen in Abhéngigkeit von der Zusammen-
setzung nicht mehr in jedem Fall mit der alten Form Gbereinstimmen.

Bei méglichem Ersatz von Argon durch Helium (FuBnote 2 in Tabelle 2) wird die Héhe
des Heliumanteils durch eine Zusatzkennzahl in der Schutzgasbezeichnung angegeben.

Mit dieser Norm sind durch entsprechende Formulierungen in Abschnitt 5 alle méglichen
Gasgemische erfaBt, also auch solche, die u.U. erst kiinftig auf den Markt kommen.

Die Abweichungen flir die Mischgenauigkeit beziehen sich nun auf jedes Mischungs-
verhdltnis, und die Héhe der zuldssigen Abweichungen richtet sich nach der Héhe des
Komponentenanteils.

Bei der Angabe von Mindestwerten fiir Reinheit und Taupunkt sind auch die Mischgase
berlicksichtigt.

Kinftig werden die Gasflaschen mit einem Aufkleber versehen sein, der die fiir Inhalt und
Transport wichtigsten Daten enthilt.

Anderungen
Gegenliber DIN 32 526 : 1978-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Bei erhaltenem Konzept, die Schutzgase nach ihrem Reaktionsverhalten einzu-
teilen, ist der Inhalt dem Stand der Technik und der europdischen Normung angepaBt,
siehe auch Nationales Vorwort.

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1994 wurden folggnde Berichtigungen vorgenommen:
— Fiir Mischgas M 24 Sauerstoffanteil von > 3 bis 8 Vol.-% in > 0 bis 8 Vol.-% geéindert.

Friihere Ausgaben
DIN 8559:1964-08
DIN 32526:1978-08
DIN EN 439:1994-10
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