DEUTSCHE NORM Juni 2007

DIN EN 4408-004 DI N

ICS 01.100.99; 49.020

Luft- und Raumfahrt —

Technische Zeichnungen — Darstellung von Teilen aus
Verbundwerkstoffen —

Teil 4: Im Wickelverfahren hergestellte Teile;
Deutsche und Englische Fassung EN 4408-004:2005

Aerospace series —

Technical drawings — Representation of parts made of composite materials —
Part 4: Items obtained by winding;

German and English version EN 4408-004:2005

Série aérospatiale —

Dessins techniques — Représentation des articles en matériaux composites —
Partie 4: Articles obtenus par enroulement;

Version allemande et anglaise EN 4408-004:2005

Gesamtumfang 21 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4408-004:2007-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4408-004-2007-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4408-004-2007-06

DIN EN 4408-004:2007-06

Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4408-004:2005 wurde von AECMA-STAN Fachbereich Grundlagen, Manage-
mentverfahren unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflhren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4408-004
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 01.100.99; 49.020

Deutsche Fassung
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Darstellung von Teilen aus Verbundwerkstoffen —
Teil 4: Im Wickelverfahren hergestellte Teile
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Representation of parts made of composite materials — Représentation des articles en matériaux composites —
Part 4: ltems obtained by winding Partie 4: Articles obtenus par enroulement

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Juli 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4408-004:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 4408-004:2005 (D)
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EN 4408-004:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 4408-004:2005) wurde vom Verband der Europaischen Luft- und Raumfahrt-
industrie — Standardisierung (AECMA-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2005 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 4408-004:2005 (D)

Einleitung

Die vorgeschlagenen Darstellungen liefern nur die Definition von Teilen, die aus Zylindern gebildet sind, d. h.
Flachen, die von einer geraden (generierenden) Linie erzeugt werden, die sich bewegt, wahrend sie parallel
zu einer bestimmten Richtung, entlang einer (gerichteten) Kurve verlauft. Diese Darstellungen reichen nicht
aus, insbesondere um Teile mit Kegelstiimpfen, Kernen oder elliptischen Béden zu beschreiben.

Diese Norm ist gedacht:

— fur Teile, die durch Wickeln von Helikoidfaden eines Basisgarns hergestellt werden;

— fur Teile, die durch Wickeln von Lagen (oder Schichten) hergestellt werden.
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EN 4408-004:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Regeln fiir die Darstellung von Teilen aus Verbundwerkstoffen, die im Wickelverfahren
hergestellt werden, sowie die Informationen, die auf den technischen Zeichnungen angegeben werden
mussen, fest.

Die Norm kommt auf in der Luft- und Raumfahrt eingesetzte Strukturen zur Anwendung, die im Wickel-
verfahren hergestellte Teile enthalten.

Sie muss zusammen mit EN 4408-001 verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 4408-001; Luft- und Raumfahrt — Technische Zeichnungen — Darstellung von Teilen aus Verbundwerk-
stoffen — Teil 1: Allgemeine Regeln

EN 4408-002; Luft- und Raumfahrt — Technische Zeichnungen — Darstellung von Teilen aus Verbundwerk-
stoffen — Teil 2: Schichtstoffteile

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4408-001 und die folgenden Begriffe.

31

Spiralwinkel

durch das Basisgarn oder die gelegte Lage und der 0°-Richtung des Richtungspfeils gebildeter Winkel (diese
0°-Richtung entspricht der Richtung der Zylinderachse im Falle von drehenden Teilen)

3.2

Strang

Gruppe von Fasern und/oder Faden und/oder Garnen und/oder gefaserten Schichtstoffen, die auf geordnete
oder ungeordnete Weise angebracht und ausreichend kohasiv sind, um ein einfaches Handling und eine
geringe Dicke, verglichen mit anderen Abmessungen, sicherzustellen

3.3

Schicht

beim Wickeln von Faden ist die Schicht spezifisch definiert als aus der kleinsten ganzen Anzahl von
Wickelmotiven gebildet, so dass die beschriebene Oberflache vollstandig bedeckt wird

3.4

Spiralteilung

axialer Vorschub der Maschine zum Legen des Garns bzw. der Lagen, der einer ganzen Umdrehung des
Teils entspricht

3.5

Streifen

vorimpragniertes fasriges, mit verschiedenen Breiten geliefertes Verbundmaterial, dessen Fasern in
unidirektionaler Weise langs gerichtet sind
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