DEUTSCHE NORM Juli 1996

EinpreBmortel fur Spannglieder 1]
EinpreBverfahren _

Deutsche Fassung EN 446 : 1996 EN 446
ICS 91.100.10 Mit DIN EN 445 : 1996-07
und DIN EN 447 :1996-07
Deskriptoren: Bauwesen, EinpreBmortel, Spannbeton, Einpre8verfahren, Ersatz fur
Spannglied DIN 4227-5 :1979-12

Grout for prestressing tendons — Grouting procedures;
German version EN 446 : 1996

Coulis pour cable de précontrainte — Procédures d’injection de coulis;
Version allemande EN 446 : 1996

Die Europaische Norm EN 446 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde im CEN/TC 104 “Beton — Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung und
Giitenachweis” (Sekretariat: DIN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. war hierfiir der ArbeitsausschuB 07.02.06 “EinpreBmortel fiir
Hullrohre” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustdndig.

Der Inhalt dieser Norm wurde als E DIN 4227-12 veroffentlicht.

Die Festlegungen dieser Norm decken zusammen mit den Normen DIN EN 445 und DIN EN 447 den
Geltungsbereich von DIN 4227-5 ab.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4227-5 : 1979-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung der Beschreibung des EinpreBverfahrens.
b) Redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN 4227-5: 1979-12

Fortsetzung 5 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 446
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 1996

ICS 91.100.30

Deskriptoren:  Seil, Spannbeton, EinpreBmértel, Viskositét, Priifung

Deutsche Fassung

EinpreBmaortel fiir Spannglieder

EinpreBverfahren

Grout for prestressing tendons — Coulis pour cable de précontraintes —
Grouting procedures Procédures d'injection de coulis

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-10-28 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europiische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zbsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich. .

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
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