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DIN EN 447:2008-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 447:2007) wurde unter der Verantwortung von CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte (Sekretariat: DIN, Deutschland) von dessen Unterkomitee CEN/TC 104/SC 2 ,Ausfiihrung von
Betonbauten® erarbeitet.

Auf nationaler Ebene werden die Arbeiten vom NA 005-07-26 ,Einpressmortel fur Hillrohre® begleitet.

Die Norm stellt die routinemafige Fortschreibung der Vorgangerausgabe EN 447:1996 (DIN EN 447:1996-07)
dar.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 447:1996-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) vollstandig redaktionelle Uberarbeitung;

b) Erweiterung der Liste der verwendbaren Zementsorten;

c) Moglichkeit der Zugabe von Silikastaub;

d) Abstimmung der Anforderungen, insbesondere des Fliellvermdgens an die geanderten Prifbedingungen
nach EN 445:2007;

e) Aufnahme von Regelungen fir den Konformitatsnachweis.

Frithere Ausgaben

DIN 4227-5: 1979-12
DIN EN 447: 1996-07
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EUROPAISCHE NORM EN 447
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2007

ICS 91.100.30 Ersatz flr EN 447:1996

Deutsche Fassung

Einpressmortel fur Spannglieder —
Allgemeine Anforderungen

Grout for prestressing tendons — Coulis pour cable de précontrainte —
Basic requirements Prescriptions pour les coulis courants

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 447:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 447:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 447:1996.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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