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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2012-10-01.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 450-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. ist das Gremium NA 005-07-24 AA ,Betonzusatzstoffe
(CEN/TC 104/WG 4, CEN/TC 104/ WG 9, CEN/TC 104/WG 15)° im Normenausschuss Bauwesen (NABau)
zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10694 siche  DIN ISO 10694

ISO 29581-2 sieche  DIN EN ISO 29581-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 450-1:2008-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung des zulassigen Gehaltes an festen Mitverbrennungsstoffen;

b) Erweiterung des zulassigen Gehaltes an flissigen und gasférmigen Mitverbrennungsstoffen;
c) Grenzwerte fir den Gluhverlust aufgenommen;

d) allgemeine redaktionelle Uberarbeitung.

Frihere Ausgaben

DIN 18990: 2002-09

DIN 18990 Berichtigung 1: 2003-02
DIN EN 450: 1995-01

DIN EN 450-1: 2005-05, 2008-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10694, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung von organischem Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff
nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse)

DIN EN ISO 29581-2, Priifverfahren fiir Zement — Chemische Analyse von Zement — Teil 2: Analyse mittels
Réntgenfluoreszenzanalyse
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EUROPAISCHE NORM EN 450-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2012

ICS 91.100.30 Ersatz fir EN 450-1:2005+A1:2007

Deutsche Fassung

Flugasche fur Beton —
Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitatskriterien

Fly ash for concrete — Cendres volantes pour béton —
Part 1: Definition, specifications and conformity criteria Partie 1: Définition, spécifications et criteres de conformité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Juli 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 450-1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 450-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehdérige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 450-1:2005+A1:2007.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 89/106/EWG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Dieses Dokument wird durch die Normen der Reihe EN 451 mit Prifverfahren zur Bestimmung des Gehaltes
an freiem Calciumoxid und der Feinheit durch Nasssiebung erganzt.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind nachstehend aufgefiihrt:

— Erweiterung des zulassigen Gehaltes an festen Mitverbrennungsstoffen;

— Erweiterung des zulassigen Gehaltes an flissigen und gasférmigen Mitverbrennungsstoffen;

— Grenzwerte fur den Glihverlust aufgenommen;

— Aufnahme der Festlegungen aus EN 450-1:2005 + A1:2007;

— allgemeine redaktionelle Uberarbeitung.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,

Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Durch die Verwendung von Kohle bei der Stromerzeugung fallen erhebliche Mengen von Flugasche an.

Unterschiedliche Arten von Kohle und die Art der verwendeten Verbrennungsanlagen ergeben unterschied-
liche Arten von Flugasche, z.B. siliciumreiche, silicium-kalkreiche oder kalkreiche Flugasche mit
puzzolanischen und/oder latent hydraulischen Eigenschaften. Alle diese Arten von Flugasche werden in
einigen europaischen Landern auf der Grundlage nationaler Erfahrungen und Traditionen bei der
Betonherstellung eingesetzt.

Vor ihrer Verwendung kann die Flugasche einer Aufbereitung, z. B. durch Klassifizierung, Selektion, Siebung,
Trocknung, Mischen, Mahlung oder Reduktion des Kohlenstoffs, unterzogen werden, um ihre Feinheit zu
optimieren, ihren Wasseranspruch zu reduzieren oder andere Eigenschaften zu verbessern. So aufbereitete
Flugaschen kénnen dem vorliegenden Dokument entsprechen, worauf im entsprechenden Fall hingewiesen
wird. Falls sie nicht in den Anwendungsbereich dieses Dokuments fallen, darf ihre Eignung fir die
Verwendung als Zusatzstoff Typ Il fir Beton nach EN 206-1 auch nach nationalen Normen oder Vorschriften
oder nach am Einsatzort des Betons geltenden europdischen Technischen Zulassungen festgestellt werden,
sofern sich diese auf die Verwendung als Zusatzstoff fur Beton nach EN 206-1 beziehen.

Wenn Flugaschen nach den Anforderungen dieser Norm verwendet werden, sollte beachtet werden, dass
unabhangig von den puzzolanischen Eigenschaften der Flugasche bestimmte Eigenschaften des Frisch-
betons und des erharteten Betons beeinflusst werden kénnen. Falls erforderlich, mussen solche Einflisse
beim Entwurf von Betonmischungen bertcksichtigt werden (siehe EN 206-1).
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die chemischen und physikalischen Eigenschaften sowie
Verfahren fir die Giteluberwachung von siliciumreicher Flugasche nach der Definition in 3.2 fest, die als
Zusatzstoff Typ Il fur die Herstellung von Beton nach EN 206-1 verwendet wird. Flugasche entsprechend
dieses Dokuments kann auch in Morteln und Einpressmorteln verwendet werden.

Flugasche, die mit anderen Typen oder hoheren Prozentsatzen von Mitverbrennungsstoffen als in Abschnitt 4
vorgesehen hergestellt wird, ist nicht Gegenstand dieser Europdischen Norm.

Festlegungen fir die praktische Verwendung von Flugasche bei der Betonherstellung, d. h. Anforderungen an
die Zusammensetzung, das Mischen, den Einbau, die Nachbehandlung usw. von Flugasche enthaltendem
Beton, sind nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm. Fir diesbezlgliche Festlegungen wird auf andere
Europaische oder nationale Normen flr Beton, wie z. B. EN 206-1, verwiesen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 196-1:2005, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 196-2:2005, Priifverfahren fiir Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement

EN 196-3, Priifverfahren fiir Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbesténdigkeit

EN 196-7, Priifverfahren fiir Zement — Teil 7: Verfahren fiir die Probenahme und Probenauswahl von Zement

EN 197-1:2011, Zement— Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Normalzement

EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
EN 450-2:2005, Flugasche fiir Beton — Teil 2: Konformitdtsbewertung
EN 451-1, Priifverfahren fiir Flugasche — Teil 1: Bestimmung des freien Calciumoxidgehalts

EN 451-2, Priifverfahren fiir Flugasche — Teil 2: Bestimmung der Feinheit durch Nasssiebung

EN 933-10, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 10: Beurteilung
von Feinanteilen — Kornverteilung von Fliller (Luftstrahlsiebung)

EN 1015-3:1999, Priifverfahren fir Mértel fir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Konsistenz von
Frischmértel (mit Ausbreittisch)

EN 1097-7, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 7: Bestimmung der Rohdichte von Fiiller — Pyknometer-Verfahren

EN 1SO 11885, Wasserbeschaffenheit— Bestimmung von ausgewdéhlten Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (ISO 11885)

EN 14588:2010, Feste Biobrennstoffe — Terminologie, Definitionen und Beschreibungen

ISO 10694, Soil quality — Determination of organic and total carbon after any combination (elementary
analysis)

ISO 29581-2, Cement —Test methods — Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Zusatzstoff Typ I

fein verteilter anorganischer, puzzolanischer oder latent hydraulischer Stoff, der dem Beton zugegeben
werden kann, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder um besondere Eigenschaften zu erzielen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe EN 206-1.

3.2

Flugasche

feinkorniger, hauptsachlich aus kugelférmigen, glasigen Partikeln bestehender Staub, der bei der
Verbrennung fein gemahlener Kohle mit oder ohne Mitverbrennungsstoffe(n) anfallt, puzzolanische Eigen-
schaften hat, im Wesentlichen aus SiO, und Al,O5 besteht und

— durch elektrostatische oder mechanische Abscheidung staubartiger Partikel aus Rauchgasen von
Feuerungsanlagen gewonnen wird, und

— zum Beispiel durch Klassifizierung, Selektion, Siebung, Trocknung, Mischen, Mahlung, Reduktion des
Kohlenstoffs oder durch Kombination dieser Prozesse in geeigneten Produktionsanlagen aufbereitet
werden kann; im letzten Fall kann sie aus Flugaschen aus verschiedenen Quellen bestehen, wobei jede
Flugasche der Definition in diesem Abschnitt entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff: Hausmdill- und Industriemullverbrennungsaschen entsprechen nicht der Definition in diesem
Abschnitt.

3.3

Priifzement

ausgewabhlter Portlandzement (Typ CEM |) der Festigkeitsklasse 42,5 oder héher nach EN 197-1, der fir die
Prifungen verwendet wird, die zum Nachweis der Ubereinstimmung oder Nichtiibereinstimmung mit den
Anforderungen nach 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5 und 5.3.6 erforderlich sind

34
Kornrohdichte
mittlere Dichte der Flugaschepartikel einschliellich der Hohlraume innerhalb der Partikel

3.5

Aktivitatsindex

Verhaltnis (in %) der Druckfestigkeiten von im gleichen Alter gepriften genormten Moértelprismen, die einen
Massenanteil von 75 % Prifzement und einen Massenanteil von 25 % Flugasche enthalten, und
ausschlieRlich mit Priifzement hergestellten genormten Mértelprismen

3.6

interne Uberwachungspriifung

laufende statistische Guliteliberwachung der Flugasche auf der Grundlage von Priifungen an Proben, die vom
Hersteller oder dessen Vertreter an der (den) Abgabestelle(n) der Flugasche erzeugenden Anlage
entnommen werden

3.7

Uberpriifungszeitraum i

fur die Auswertung der Ergebnisse der internen Uberwachungsprifungen festgelegter Herstellungs- und/oder
Versandzeitraum

3.8
charakteristischer Wert
Wert einer geforderten Eigenschaft, auBerhalb dessen ein festgelegter Prozentsatz, das Perzentil Py, aller

Werte der Grundgesamtheit liegt
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3.9

Grenzwert fiir Einzelergebnis

Wert einer chemischen oder physikalischen Eigenschaft, der fir jedes einzelne Prifergebnis im Falle eines
oberen Grenzwertes nicht Uberschritten werden darf oder im Falle eines unteren Grenzwertes mindestens
erreicht werden muss

3.10

zuldassige Annahmewahrscheinlichkeit CR

fur einen bestimmten Probenahmeplan zuldssige Annahmewahrscheinlichkeit von Flugasche mit einem
charakteristischen Wert aufRerhalb des festgelegten Mindest- oder Hochstwerts

3.1
Probenahmeplan
spezieller Plan, der die anzuwendende(n) (statistische(n)) StichprobengroRe(n), das Perzentil P, und die

zulassige Annahmewahrscheinlichkeit CR enthalt

3.12

Stichprobe

fur die vorgesehenen Priifungen geeignete Probe, die zum selben Zeitpunkt an derselben Stelle enthommen
wurde und aus einer oder mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Zugriffsmengen bestehen kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe EN 196-7.

3.13

GriinholzN")

Holz von Baumen, Bischen und Strauchern, das bei der Holzverarbeitung als Kappholz, Hobelspane,
Sagemehl und Holzspane anfallt und in Staub-, Span und Pelletform verwendet wird

4 Spezifische Festlegungen fir Flugasche aus Mitverbrennung

4.1 Mitverbrennungsstoffe

Flugasche aus Mitverbrennung entsprechend der Definition in 3.2 stammt aus der gemeinsamen Verbrennung
von fein gemahlener Kohle und mindestens einem Mitverbrennungsstoff nach Tabelle 1. Der Anteil
(Trockenmasse) der Kohle (K;) darf nicht weniger als 60 % Massenanteil, bzw. 50 % Massenanteil wenn der
Mitverbrennungsstoff nur aus Griinholz (siehe 3.13) besteht, betragen. Der nach Gleichung (1) berechnete
Anteil an Asche aus den Mitverbrennungsstoffen (M) darf nicht mehr als 30 % (Trockenmasse) betragen.

Der Anteil an Asche aus den Mitverbrennungsstoffen ist nach Gleichung (1) zu berechnen:
M=100 (K1 XA1 +K2 XAZ "'KnXAn)/(Kc XAC+ (K1 XA1 +K2 XA2 Kn XAn)) (1)
Dabei ist

M  der Anteil der Mitverbrennungsasche an der Gesamtflugasche, in % Massenanteil;
i der Aschegehalt des Mitverbrennungsstoffs Nr. i, in % Massenanteil;

n die Anzahl der verwendeten Mitverbrennungsstoffe;

o der Aschegehalt der Kohle, in % Massenanteil;

K, und K, die verfeuerten Anteile der Mitverbrennungsstoffe und der Kohle.
Es gilt:

(Ko + Ky + Ky + ... K;)=1und K, > 0,60 bzw. 0,50, wenn der Mitverbrennungsstoff nur aus Griinholz
besteht.

N1) Nationale FuRinote: Gemeint ist: naturbelassenes Holz, mechanisch oder thermisch aufbereitet
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