DEUTSCHE NORM Mai 2007

DIN EN 4509 DI N

ICS 49.030.20

Luft- und Raumfahrt —

100° Senkschrauben, mit Flugelkreuzschlitz, Gewinde annahernd bis
Kopf, aus Titanlegierung, anodisiert, mit Aluminium pigmentierter
Beschichtung, metrische Reihe —

Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur) / 315 °C;

Deutsche und Englische Fassung EN 4509:2006

Aerospace series —

Screws, 100° countersunk normal head, offset cruciform recess, threaded to head, in
titanium alloy, anodized, with aluminium pigmented coating, metric series —
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C;

German and English version EN 4509:2006

Série aérospatiale —

Vis a téte fraisée 100° normale, a empreinte cruciforme déportée, filetées jusqu’a
proximité de la téte, en alliage de titane, anodisées, avec revétement alumino-organique,
série métrique —

Classification: 1 100 MPa (a température ambiante) / 315 °C;

Version allemande et anglaise EN 4509:2006

Gesamtumfang 18 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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DIN EN 4509:2007-05

Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrigerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4509:2006 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tberfihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefigt.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 5855-2 siehe DIN ISO 5855-2
ISO 7913  siehe DIN ISO 7913

ISO 9152  siehe DIN ISO 9152

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Grenzmale fiir Schrauben und Muttern
DIN ISO 7913, Luft- und Raumfahrt — Verbindungselemente — Form- und Lagetoleranzen fiir Schrauben

DIN ISO 9152, Luft- und Raumfahrt — Schrauben mit MJ-Gewinde aus Titanlegierungen, Festigkeitsklasse
1 100 MPa — Technische Lieferbedingungen
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EUROPAISCHE NORM EN 4509
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2006

ICS 49.030.20
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt - 100° Senkschrauben, mit
Fligelkreuzschlitz, Gewinde annahernd bis Kopf, aus
Titanlegierung, anodisiert, mit Aluminium pigmentierter
Beschichtung, metrische Reihe - Klasse: 1 100 MPa (bei
Raumtemperatur) / 315 °C
Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, Série aérospatiale - Vis a téte fraisée 100° normale, a
offset cruciform recess, threaded to head, in titanium alloy, empreinte cruciforme déportée, filetées jusqu'a proximité
anodized, with aluminium pigmented coating, metric series - de la téte, en alliage de titane, anodisées, avec revétement
Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C alumino-organique, série métrique - Classification:

1 100 MPa (a température ambiante) / 315 °C

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4509:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 4509:2006 (D)
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EN 4509:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 4509:2006) wurde vom Verband der Europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie —
Standardisierung (AECMA-STAN) erarbeitet.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2006 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 4509:2006 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von 100° Senkschrauben mit Flligelkreuzschlitz, mit Gewinde annahernd bis
Kopf, aus Titanlegierung, anodisiert, mit aluminiumpigmentierter Beschichtung fest.

Klasse: 1 100 MPa') / 315 °C2)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 3353-1, Aerospace — Lead and runout threads — Part 1: Rolled external threads

ISO 5855-2, Aerospace — MJ threads — Part 2: Limit dimensions for bolts and nuts

ISO 7913, Aerospace — Bolts and screws, metric — Tolerances of form and position

ISO 7994:1985, Aerospace — Internal drive, offset cruciform recess ( Torq-Set®) for rotary fastening devices —
Metric series 3)

ISO 9152, Aerospace — Bolts, with MJ threads, in titanium alloys, strength class 1 100 MPa — Procurement
specification

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 4474, Aluminium-pigmentierte Beschichtungen — Beschichtungsverfahren 4)

EN 9100, Luft- und Raumfahrt —  Qualitdtsmanagementsysteme —  Anforderungen  (basiert — auf
ISO 9001:2000) und Qualitdtssysteme — Qualitdtssicherungsmodelle fiir Konstruktion, Entwicklung,
Produktion, Montage und Wartung (basiert auf ISO 9001:1994)

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

MIL-L-87132B, Lubricant, Cetyl Alcohol, 1-Hexadecanol, Application to Fasteners %)

TR 3775, Luft- und Raumfahrt — Passbolzen und Passschrauben — Nationale Werkstoffe ©)

1) Mindestzugfestigkeit des Werkstoffs bei Raumtemperatur.

2) Hoéchsttemperatur, der die Schraube ohne bleibende Veranderung ihrer ursprunglichen Eigenschaften standhalten
kann, nach Ruckkehr zur Raumtemperatur. Die Héchsttemperatur richtet sich nach der Beschichtung.

3) Zurlckgezogen (2003-09-03).

4) Veroffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.

5) Herausgegeben durch: Department of Defense (DoD), the Pentagon, Washington, D.C. 20301, USA.
6) Veroffentlicht als AECMA-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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