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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (ASD) ist vom Européischen
Komitee fur Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Européische Normen (EN) fur das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4531-001:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und LWL-
Komponenten® im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-

Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 4531-001:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) derin Bezug genommene MIL-Standard ist die MIL-DTL-38999L-Reihe llI;

b) die optischen Kontakte sind nur noch fir einadrige Kabel mit einer Gréf3e bis zu einem maximalen
AuRendurchmesser von 1,9 mm vorgesehen;

c) die normativen Verweisungen wurden Uberarbeitet;
d) die Verweisung auf Zubehorteile fur Steckverbinder in EN 4531-002 entfallt;

e) fiur die Buchsenkontakte werden Fihrungshilsen vorgeschrieben sowie ein Test der Hilsenkraft nach
IEC 61300-3-33;

f)  die Abschnitte fur die Stift- und Buchsenkontakte unter 6.2 und 6.3 wurden getauscht und Uberarbeitet.
MaRe und Toleranzen wurden teilweise geadndert. Die Zeichnungen Uberarbeitet. Die Tabellen 1 und 2
bleiben in ihren bisherigen Abschnitten;

g) durch die Anderungen haben sich die Nummerierungen der Bilder und Tabellen im gesamten Dokument
geandert;

h) der bisherige Abschnitt 6.4 wurde durch einen neuen Abschnitt 6.4 ,Kupplungskontaktbedingungen® er-
setzt;

i)  fUr den bisherigen Abschnitt 6.5.1 wird nur noch auf EN 3645-001 verwiesen;

j)  der bisherige Abschnitt 6.5.2 wurde zu 6.6 und Uberarbeitet. Teilweise wird nur noch auf EN 3645-001
verwiesen;

k) der bisherige Abschnitt 6.5.3 wurde zu 6.7 und Uberarbeitet. Kontaktanordnungen (ab 6 optischen Kana-
len), MalRe und Toleranzen wurden geandert;
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l) die Priifungen im Abschnitt 7 wurden Uberarbeitet und den vorhergehenden Anderungen angepasst.
Einzelne Prifungen entfallen;

m) in 7.2 wurden die Verweise fir die Referenzflissigkeiten durch die EN 3909 ersetzt;

n) in 8.2.3 wurde flr die Lange der zu verwendenden Kabel nur eine minimale Lange festgelegt;

0) in 8.2.4 wurde eine Festlegung fir die Werkstoffpriifung nach EN 2591-6306 bzw. nach MIL-STD-454N
aufgenommen. Die Testgruppen wurden teilweise durch Aufnahme weiterer Priifungen bzw. Entfall von
Prifungen geandert;

p) die Tabelle in 8.2.5 wurde entsprechend der vorhergehenden Anderungen iberarbeitet;

q) fir die Bezeichnung und Kennzeichnung in Abschnitt 9 wurden Verweise auf Tabellen in EN 4531-002
aufgenommen. Die Kennzeichnung des optischen Kontakts wurde geédndert und um zwei Stellen erwei-

tert;

r) es wurden neu die Abschnitte 10 ,Verpackung® und Abschnitt 11 ,Lagerung“ aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 4531-001: 2008-04

Document$

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4531-001:2012-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07

DIN EN 4531-001:2012-07

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4531-001:2012-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07

EUROPAISCHE NORM EN 4531-001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2012

ICS 49.060 Ersatz fir EN 4531-001:2007

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt - Optische Rundsteckverbinder mit
dreigangiger Schraubkupplung - Blindige Kontakte - Teil 001:
Technische Lieferbedingungen

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and Série aérospatiale - Connecteurs optiques circulaires a
multipin, coupled by triple start threaded ring - Flush accouplement par bague filetée a trois filets - Contacts
contacts - Part 001: Technical specification affleurants - Partie 001: Spécification technique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4531-001:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4531-001:2012) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 4531-001:2007.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die optischen Steckverbinder dieser Familie sind von MIL-DTL-38999L Serie III und EN 3645-001 abgeleitet.
Sie sind fir den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt bei Anwendungen an Bord geeignet. Sie ermdglichen
einen leichten Zugang zur Reinigung der Stirnflachen der optischen Kontakte.

Die optischen Kontakte nehmen einzelne Leitungen bis zu einem maximalen AuRendurchmesser von 1,9 mm
auf.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm legt die allgemeinen Eigenschaften, die Bedingungen fur Qualifikation, Abnahme
und Qualitatssicherung sowie Prifprogramme und -gruppen fiir optische Rundsteckverbinder mit Schraub-
kupplung, selbstsichernd, feuerbestandig oder nicht feuerbesténdig, bestimmt flr die Anwendung in einem
konstanten Temperaturbereich von — 65 °C bis 150 °C (leitungsabhangig) fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Allgemeines

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in Luft-
fahrzeugen

EN 3645 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische Bauelemente und Unter-
gruppen

EN 4531-002, Luft- und Raumfahrt — Optische Rundsteckverbinder mit dreigéngiger Schraubkupplung —
Biindige Kontakte — Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

EN 4533-004 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Systemtechnik — Handbuch — Teil 004: Reparatur,
Instandhaltung und Inspektion

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile der
Luft- und Raumfahrt

EN 61300-3-33, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile; Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-33: Untersuchungen und Messungen; Stiftausziehkraft (IEC 61300-3-33)

ISO 263, IS10 inch screw threads — General plan and selection for screws, bolts and nuts — Diameter range
0.06to 6 in

MIL-STD-1373, Screw thread, modified, 60°, stub, double ?

MIL-DTL-38999L, Connectors, Electrical, Circular, Miniature, High Density, Quick Disconnect (Bayonet,
Threaded, and Breech Coupling), Environment Resistant, Removable Crimp and Hermetic Solder Contacts —
General Specification for”

MIL-I1-81969/8-10, Installing and removal tools, connector electrical contact, Types | and Il, Class 2,
composition A?

MIL-STD-454N, Electronic equipment, Standard general requirements for”

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach EN 2591-100.

1) Verdffentlicht als ISO-Norm (International Standardization Organization) http://www.iso.ch/

2) Verdéffentlicht als US-Militarnorm DoD (Department of Defense) Department of Defense http://www.defenselink.mil/
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4 Beschreibung
41 Allgemeines

Die Steckverbinder verwenden riickseitig I6sbare optische Kontakte mit einem Ferrulendurchmesser von
2,5 mm.

Die festen und freien Steckverbinder enthalten entweder Stift- oder Buchseneinsatze. Buchseneinsatze
zeichnen sich dadurch aus, dass die optischen Kontakte prazise ausgerichtet werden kénnen.

Die prazise Ausrichtung der optischen Kontakte wird mittels Fihrungshilsen erreicht.

Die Unverwechselbarkeit der Steckverbinder wird mittels Fiihrungsnuten und -nasen sichergestellt. Die
Unverwechselbarkeit wird erreicht, bevor die Stiftkontakte in die Buchsenkontakte eingeschoben werden und
bevor der Kupplungsring greift. Die Position der Winkelstellungen sind unter 6.4 beschrieben.

Die Steckverbinder mit GehausegréRen 9, 11 und 13 sind 100 % kontaktgeschutzt.

Die Sichtkontrolle auf vollstdndige Kupplung erfolgt durch das Verdecken eines roten Farbbandes am festen
Steckverbinder.

4.2 Fester Steckverbinder

Der feste Steckverbinder hat funf FUhrungsnuten, in die die Fihrungsnasen des freien Steckverbinders ein-
greifen. Die Hauptfihrungsnut ist fest und breiter als die anderen. Die Unverwechselbarkeit wird durch unter-
schiedliche Positionen der sekundaren Fihrungsnuten und -nasen sichergestellt. Die Position des Kontaktein-
satzes ist in Bezug auf die Hauptfiihrungsnut festgelegt.

4.3 Freier Steckverbinder

Der freie Steckverbinder besitzt finf Flhrungsnasen, die in die Flihrungsnuten des festen Steckverbinders
eingreifen. Die Hauptfiihrungsnut ist breiter als die anderen. Die Unverwechselbarkeit wird durch unterschied-
liche Positionen der sekundaren Flihrungsnuten und -nasen sichergestellt. Die Position des Kontakteinsatzes
ist in Bezug auf die Hauptfihrungsnut festgelegt.

Der Kupplungsring ist dauerhaft am freien Steckverbinder angebracht und ermdglicht das Kuppeln und Tren-
nen der Steckverbinder. Das Innengewinde des Kupplungsrings darf mit einem geeigneten Schmierstoff be-
handelt sein, der mit den Anforderungen in dieser Norm vereinbar ist.

4.4 Materialien und Oberflaichenbehandlung
441 Allgemeines

Wenn Metalle mit verschiedenem Potential miteinander in unmittelbarem Kontakt stehen, muss ein geeigneter
Korrosionsschutz angewendet werden, damit die elektromotorische Kraft des galvanischen Elementes 0,25 V
nicht Uberschreitet (siehe EN 3197).

4.4.2 Gehause

Das Material der Steckverbindergehduse und Zubehdrteile missen zum Schutz vor Korrosion aus einem
geeigneten Material bestehen und/oder entsprechend beschichtet sein (siehe EN 3197), wie in der Produkt-
norm festgelegt.

4.4.3 Optische Kontakte und Fiihrungshiilsen

Das Material der optischen Kontakte und Fihrungshiilsen muss die Anforderungen der einschlagigen Pro-
duktnormen erfullen.

Die optischen Kontakte der freien und festen Steckverbinder sind federgelagert. Die Federkraft ist in der Pro-
duktnorm festgelegt.
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4.4.4 Metallische oder nichtmetallische Werkstoffe

Die fur die Kontakteinsatze, Dichtungen, Isolierkérper und Flhrungsstifte verwendeten Werkstoffe missen
hinsichtlich Festigkeit und mechanischen Eigenschaften den Anforderungen ihres Gebrauchs standhalten.

5 Konstruktion
5.1 Gehause

Die Steckverbindergehause missen aus einem Stlick bestehen. Sie missen am gesamten hinteren Umfang
verzahnt sein und Zubehdrteile aufnehmen kdnnen. Feste Steckverbinder mussen mit einer Innendichtung
versehen sein, so dass die gekuppelten Gehause dicht abschliel3en.

Das Gehause des festen Steckverbinders mit Mutternbefestigung muss eine O-Ring-Dichtung enthalten
(Dichtung am Montageausschnitt). Die Befestigungsmutter muss tUber Drahtsicherungsldcher verfiigen.

Die Gewinde mussen die Norm ISO 263 erflllen, mit Ausnahme der dreigangigen Gewinde. Diese missen
der Norm MIL-STD-1373 entsprechen.

Der Kupplungsring muss so konstruiert sein, dass der Kontakt durch Drehen des Rings im Uhrzeigersinn
hergestellt und durch Drehen des Rings gegen den Uhrzeigersinn geldst wird. Der Kupplungsring muss zur
Verbesserung der Griffigkeit gerandelt sein.

Die Steckverbinder missen nach einer Drehung von etwa 360° vollstandig gekuppelt sein. Wenn der Kupp-
lungsring vollstéandig angezogen ist, muss zwischen den Gehausen des festen und freien Steckverbinders ein
mechanischer Kontakt bestehen. Die korrekte Kupplung der Steckverbinder muss durch das Verdecken eines
rotes Band am festen Steckverbinder angezeigt werden.

Die Stirnseite des freien Steckverbindersgehdause muss bei vollstandiger Kupplung eine Dichtung mit dem
festen Steckverbinder herstellen.

5.2 Einsatze

Die Einsatze fir die optischen Kontakte missen aus einem harten Werkstoff bestehen und einen Querschnitt
und Radius aufweisen, dass im bestimmungsgemafRen Betrieb keine Risse, Ablésungen oder Briiche
auftreten kénnen.

Die Kontakteinsatze dirfen sich nicht herausnehmen lassen; sie missen mechanisch im Gehause gehalten
werden. Zwischen Gehduse und Einsatz ist eine Dichtung vorzusehen.

Das mechanische Kontakthaltesystem muss im festen Einsatz integriert sein.
Die Konstruktion muss die Installation einzelner Kontakte erlauben, ohne dass der Einsatz entfernt wird.

Das Ein- und Ausbau der Kontakte muss von der Riickseite erfolgen. Es dirfen Werkzeuge nach der Norm
MIL-1-81969/8-10 (P/N fir Grole 12) verwendet werden.

Die Kennzeichnung der Position der Kontakte muss dauerhaft sein und durch Kontrastfarben an der Stirnfla-
che des Einsatzes sowie an der Rlckseite des Einsatzes oder des Isolierkdrpers angezeigt werden.

Der Stifteinsatz muss Uber zwei Fiihrungsstifte fiir optische Kontakte fiir mehrkanalige Steckverbinder verfi-
gen. Die Fihrungsstifte verbessern die Ausrichtung der Einsatze, bevor die optischen Kontakte einander be-
rihren.

Der Buchseneinsatz muss Uber zwei Flihrungsbohrungen fir optische Kontakte fir mehrkanalige Steckverbin-
der und eine Fuhrungshilse verfigen. Unter Prifbedingungen nach IEC 61300-3-33 muss die Steckkraft der
Zirkoniumdioxidhtlse [1,9 N — 3,5 N] betragen.
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6 Definitionszeichnungen und Massen

6.1 Allgemeines

Allgemeine Malle und Massen der festen und freien Steckverbinder sowie der Schutzkappen sind in der Pro-

duktnorm angegeben.

6.2 Kupplungsmale der festen Steckverbinder

6.2.1 Fester Steckverbinder mit Buchseneinsatz

Bild 1 zeigt die Kupplungsmalie von festen Steckverbindern mit Buchseneinsatzen der GehausegréfRen 11,
13, 15, 19, 21 und 25. Siehe Bild 2 fir GehausegréfRe 9 und Tabelle 1.

Alle ubrigen Male wie fur Steckverbinder nach EN 3645.

i 1 11,85 min
9,91 B
8,33 0,51
— o 0,53
S 0,09
v T o w
wB W Bl G
¢
- i
3,50
2,92
b,14
5,57
— 2
. 13,05 min
Legende
1 Gewinde
614 .
2 5 57 (bei Hilse in rickseitiger Position)

Male und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

Bild 1 — Zeichnung fiir GehdausegroBen 11, 13, 15, 19, 21 und 25
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Bild 2 — Zeichnung fiir GehdusegroRe 9
Tabelle 1
A F G H J R
Gehause- L g
gréﬂe age der +0,13
Dichtung -0.25 max.
14,42 11,36 12,63
9 14.14 7,24 11.20 12,34 15,88
17,60 14,61 15,88
11 17.32 10,49 14.45 15.60 19,05
20,77 17,45 19,66
13 2049 13,39 17.30 19.38 22,23
1473 23,95 20,63 22,84
15 ' 16,56 25,40
14,50 23,67 20,44 22,56
29,89 26,47 28,63
19 2956 22,00 26.31 2840 31.75
33,07 29,64 31,85
21 3274 2517 2949 3157 34,73
39,42 35,99 38,20
25 3902 31,52 3584 37.92 41.28
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6.2.2 Fester Steckverbinder mit Stifteinsatz

Die Kupplungsmale von festen Steckverbindern mit Stifteinsatzen der Gehausegréfien 11, 13, 15, 19, 21 und
25 sind in Bild 3 angegeben. Siehe Bild 4 fir Gehausegrofie 9 und Tabelle 1.

Alle Gbrigen Male wie fir Steckverbinder nach EN 3645.

Mafe und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

I 11,85 min
9,91
8,33 ,i’ 0.51 1
/ 0
T A . B
C —— (ohne Ferrule) Z 1.2
1 = 1
d —STA1g- ¢34 2 N as
% \\ — i NN
NN o)) @ e
7
— 7, H 7
3,50 P N ‘5.'6',"
2,92 A 40 N
4,98 i e«
4,54
11,90 min
Legende
1 Gewinde
Bild 3 — Zeichnung fiir GehdausegroBen 11, 13, 15, 19, 21 und 25
b= '&'
si 11.79 min
A0S
‘“["_0 (oh e le)
/ ohne Ferrule
T = T _
.o !
v o Il = [T
® Q k=) @ o
! L g o
oo
4.98 e
4,54
11.90 min
Legende
1 Gewinde
Bild 4 — Zeichnung fiir GehdusegroRe 9
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6.2.3 Fester Steckverbinder, Position des Kontaktbajonettstifts

Siehe Bild 5 fir festen Steckverbinder mit Isolierkdrper fiur Buchsenkontakte und Bild 6 fur festen Steckver-
binder mit Isolierkérper fur Stiftkontakte.

- I@:r_,_.__‘.'f}_ +—
= e S N\ AN i
B 33.38 !
32.91

Bild 5 — Fester Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Buchsenkontakte

30.81
30,41

Bild 6 — Fester Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Stiftkontakte

6.3 KupplungsmaRe freier Steckverbinder
6.3.1 Freier Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Stiftkontakte

Bild 7 zeigt die Kupplungsmalle von freien Steckverbindern mit Isolierkorper fur Stiftkontakte der Gehause-
groen 11, 13, 15, 19, 21 und 25. Siehe Bild 8 fir GehdusegréRe 9 und Tabelle 2.

Alle Gbrigen Malle wie fir Steckverbinder nach EN 3645.
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Male und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

15.08
15.01
7.24dmin

2.16min 1

A
= = 2 =X ©
| el |l e ® e
3.77 max
11.10
10.66 12.73
12.03
+0.13 (ohne Ferrule) 2.
0.760 ' :.2
| o .
2.03£0.29 — " =R /
! < o o
o
& & .
| N O/ m
&3 ;
Q.

SRoY
ar
Legende

1 Gewinde

Bild 7 — Zeichnung fiir GehdausegroBen 11, 13, 15, 19, 21 und 25

15.09
15.01
7.24min 1
2. 16min A B
I g e A i , +0.13 (ohne Ferrule)
T - S > s (.| 0.750
b Al
SB g]a - -F’E‘Ba:---—, p— —
1 . e 2.030.29
par A Ny v
721754 2
N
O, B
3.77 max
.10
| 10.66
Legende
1 Gewinde
Bild 8 — Zeichnung fiir GehdusegroBe 9
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Tabelle 2
. G T U V w /4 X
Gehause-
roRe +0,13 +0,25 +0,13 ) .
g -0,25 -0,03 -0,03 min. min.
12,27 11,13
9 7,24 16,51 9,83 11.99 10.97 10,59 7,92
15,52 14,38
1 10,49 19,69 13,06 15.24 14.22 13,84 10,92
19,31 17,22
13 13,39 22,86 15,95 19.02 17,07 16,68 13,81
22,48 20,40
15 16,56 26,04 19,13 2220 2024 19,86 16,99
28,32 26,24
19 22,00 32,49 24,69 28,04 26,09 25,70 22,42
31,50 29,42
21 25,17 35,66 27,86 3122 2026 28,87 25,60
37,85 35,77
25 31,52 42,01 34,21 3757 3561 35,22 31,92

6.3.2 Freier Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Buchsenkontakte

Bild 9 zeigt die Kupplungsmale von freien Steckverbindern mit Isolierkérper fir Buchsenkontakte der Ge-
hausegroRen 11, 13, 15, 19 und 21. Siehe Bild 10 fir Gehdusegrofie 9 und Tabelle 2.

Alle ubrigen Male wie fur Steckverbinder nach EN 3645.
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Male und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

15.09
15,01
7.24min
2.16 nin 1
10.07 2.62 mox
2 9.55
11.23 Box
A B

(ohne Ferrule)

0.6
+0.13 0,5 x 45°11°
0,760
1 N
2.0340.29 o
W

35

[ Rt

G

Legende

1 Gewinde
10,07

2 (bei Hiilse in riickseitiger Position)
9,55

Bild 9 — Zeichnung fiir GehdusegroBen 11, 13, 15, 19, 21 und 25

15.09

15.01

7. 24min
2. 16min
A 06 B
+0,13 0.5 % 451"
| 0.760
==l ::]::-c L) A —
=1 =0 ] B Y
203 28, 29
i J_ %
g wr 5 o
0.03 19.07 by ==
9.55
11.23 mox
Bild 10 — Zeichnung fiir GehdausegroRe 09
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6.3.3 Freier Steckverbinder, Position des Kontaktbajonettstifts

Siehe Bild 11 fur freien Steckverbinder mit Isolierkdrper fur Stiftkontakte und Bild 12 fir freien Steckverbindern
mit Isolierkdrper fir Buchsenkontakte.

72 Tk

- N e } {

15.12

<t

14.77

Bild 11 — Freier Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Stiftkontakte

Bild 12 - Freier Steckverbinder mit Isolierkorper fiir Buchsenkontakte
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6.4 Kontaktbedingung Kupplung

Siehe Bild 13.
T
| |
|
f ]
|
‘ 2
\_]_i_/
Legende

1 Optischer Kontakt zu Anschlag Hilsenhalterung
2 Innendurchmesser Hulsenvertiefung
Bedingung in jedem Fall: J > 0
Bild 13

Um die Erfullung dieser Bedingung zu garantieren, sind die unterschiedlichen Formen und Male der Hilsen-
vertiefung festzulegen.

6.5 Unverwechselbarkeit der festen und freien Steckverbinder
Siehe EN 3645-001.
6.6 Rickseitige MaRe der Steckverbinder

Die rickseitigen Malle der festen und freien Steckverbinder mit Gewinden zum Anbringen von Zubehorteilen
werden in EN 3645-001, sowie Bild 14 und Tabelle 3 dargestellit.

6.6 max

x|'
- - —q
G

]

Bild 14
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Tabelle 3
GehausegroRe 4

max.
9 7,50
11 11,50
13 13,75
15 16,90
19 21,80
21 25,25
25 32,10

6.7 Kontaktanordnungen

Die Kontaktanordnungen in den Isolierkdrpern sind in den Bildern 15 bis 21 und Tabelle 4 dargestellt. Die
Bilder zeigen die Stirnflaiche der Isolierkorper fir Stiftkontakte und die theoretische Position von Fiihrungs-

stiften und -bohrungen.

Folgende Toleranzen gelten fir in die Gehause eingesetzten Isolierkdrper:

Isolierkorper fir Stiftkontakte in einem freien oder festen Steckverbinder:

e Mitte jedes FUhrungsstifts, P1
¢ Mitte jeder Kontaktkammer:
¢ Mitte jedes Kontaktendes:

und P2

Bl 20,12M | GM | DM
& @0,10 P1 P2
A 20,50 P1 P2

Isolierkorper fur Buchsenkontakte in einem freien oder festen Steckverbinder:

e Mitte jedes Fuhrungsstifts, H1
¢ Mitte jeder Kontaktkammer:
¢ Mitte jedes Kontaktendes:

Hierbei sind G und D in Abschnitt 6.5 festgelegt.

und H2

Dl 2012M| M| DM
&S| @010 | H1 | H2
d| 2035 | HI | H2

Die Bestimmung der Kontaktposition ist dauerhaft in Kontrastfarbe auf der Stirnflache des Isolierkdrpers und
auf der riickseitigen Flache des Isolierkdrpers zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf auf den Dichtflachen

weder vertieft noch erhaben sein.

Tabelle 4
GehausegroRe Anordnungskennzahl Kontaktanzahl

9 01 1

11 02 2

13 04 4

15 06 6

19 08 8

21 12 12

25 24 24
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9-01

Kontakt X Y
mm mm
0 0

Kontakt X M
mm mm
A +2,70
B -2,70
Stift X Y
mm mm
C 0 + 3,40
D 0 -3,40

Legende
1 FUhrungsstifte
2 Optischer Kontakt
Bild 16 — 2 optische Kontakte

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4531-001:2012-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4531-001-2012-07

