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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 4531-201:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA ,LWL und LWL-
Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4531-201
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2016

ICS 49.090
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Optische Rundsteckverbinder mit
dreigangiger Schraubkupplung —
Buindige Kontakte —
Teil 201: Optischer Kontakt fiir EN 4641-Monomode-
Lichtwellenleiterkabel -55 °C bis 125 °C —
Produktnorm
Aerospace series — Série aérospatiale —
Connectors, optical, circular, single and multipin, Connecteurs optiques circulaires a accouplement par
coupled by triple start threaded ring — bague filetée a trois filets —
Flush contacts — Contacts affleurants —
Part 201: Optical contact for EN 4641 Partie 201: Contact optique pour
singlemode cable -55 °C to 125 °C — cable monomode EN 4641 -55°Ca 125 °C —
Product standard Norme de produit

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Juni 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 4531-201:2016) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Leistungsdaten und Mafde von optischen Kontakten mit PC-Profil fiir Monomode-
Lichtwellenleiterkabel mit Fasern von 9 pm/125 pm und einem Durchmesser von (1,8 + 0,1) mm fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 4531-001, Luft- und Raumfahrt — Optische Rundsteckverbinder mit dreigdngiger Schraubkupplung —
Biindige Kontakte — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4533 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Systemtechnik — Handbuch
EN 4641 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Lichtwellenleiterkabel, Manteldurchmesser 125 um
TR 4646, Luft- und Raumfahrt — Montageanleitung fiir Kontakte nach EN 4531 1)

MIL-1-81969/8-10, Installing and removal tools, connector electrical contact, typesl and II, class2,
composition A 2)

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europdischen Norm
(http://www.asd-stan.org/).

2) Veroffentlicht durch: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/
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3 Anschlussmafie
Siehe Bild 1.
Maf3e und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben.

Die Mafie von t;, tp, c und d aus Bild 1 sind in Tabelle 1 angegeben.
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Legende
1 Ferrule
2 Flansch
3  Fase oder Rundung = 0,05 min./0,2 max.
Bild 1
Tabelle 1
Lichtwellenleiter- Aufden-
C d tl tz
EN 4531- Leitung Typ durchmesser
Mikrometer mm pm pm pm pm
201 EN 4641-xxx 9/125 1,8+0,1 1 126,5 0,5 1
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4 Allgemeine Maf3e der optischen Anschliisse

4.1 Kontaktmafie und Masse

Siehe Bild 2.

Mafie und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben.

Masse des Kontakts: 1,5 g maximal
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Legende

1 Federkraft bei Federldnge 13,5 mm = 9 N min.
Bei Federlange 8,5 mm muss die Federkraft zwischen 13 N und 15 N liegen.
Die Feder wird niemals so weit zusammengedriickt, dass sich die Windungen bertihren.

2  Beginn der Biegung
3 O-Ring

Bild 2
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