DEUTSCHE NORM Juni 1999
Leitfaden fur die Beschaffung von Ausristungen fur Kraftwerke

Teil 4-2: Nebenanlagen DIN
Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warmeaustauscher
Deutsche Fassung EN 45510-4-2 : 1999 E N 4551 0'4'2

ICS 27.060.30; 27.040; 27.100

Guide for procurement of power station equipment — Part 4-2: Boiler auxiliaries —

Gas-air, steam-air and gas-gas heaters;

German version EN 45510-4-2 : 1999

Guide pour I'acquisition d’équipements destinés aux centrales de production d’électricité —
Partie 4-2: Auxiliaires de chaudiere — Réchauffeurs gaz-air, vapeur-air, gaz-gaz;

Version allemande EN 45510-4-2 : 1999

Die Europaische Norm EN 45510-4-2 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Deutsche Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europaischen Norm EN 45510-4-2 : 1999 ,Leitfaden fir die
Beschaffung von Ausrustungen fur Kraftwerke — Teil 4-2: Nebenanlagen — Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warme-
austauscher®.

Die Europaische Norm wurde von der CEN/CENELEC Joint Task Force Power Engineering unter einem Mandat
(GDIII/B-2, Mandat BC/CEN/92.10.2.4) der Europaischen Kommission erstellt, um Hilfestellung bei der Erstellung
von technischen Spezifikationen fiir 6ffentliche Ausschreibungen fir die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor im Sinne der
Sektorenrichtlinie 93/38/EWG (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L199.09.08.93) zu geben. Die ins-
gesamt unter dem Mandat erarbeiteten Europaischen Normen sind im Nationalen Anhang NA aufgelistet.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wieder-
gegeben. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

Européaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm
EN ISO 9001 ISO 9001 DIN EN ISO 9001
EN ISO 9002 ISO 9002 DIN EN ISO 9002
- IEC 60050-191 IEV Kapitel 191

Fortsetzung Seite 2
und 16 Seiten EN

Normenausschull Uberwachungsbediirftige Anlagen (NUA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 1SO 9001

Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in Design/Entwicklung, Produktion,
Montage und Wartung (ISO 9001 : 1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9001 : 1994
DIN EN ISO 9002

Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und Wartung
(1ISO 9002 : 1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9002 : 1994

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch
Kapitel 191: Zuverlassigkeit und Dienstgtite; Identisch mit IEC 60050 (191) : 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 45510-4-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1999

ICS 27.040; 27.060.30; 27.100

Deutsche Fassung

Leitfaden fUr die Beschaffung von Ausristungen fur Kraftwerke

Teil 4-2: Nebenanlagen
Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warmeaustauscher

Guide for procurement of power station equipment — Guide pour Pacquisition d’équipements destinés aux
Part 4-2: Boiler auxiliaries — Gas-air, steam-air and centrales de production d’électricité — Partie 4-2: Auxiliaires
gas-gas heaters de chaudiéere — Réchauffeurs gaz-air, vapeur-air, gaz-gaz

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/CENELEC am 1. April 1999 angenommen.

Die CEN/CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN/CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN/CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN/CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen
Komitees von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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Zentralsekretariat des CEN: Zentralsekretariat des CENELEC:
rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel rue de Stassart, 35 B-1050 Briissel
© 1999 CEN/CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in *§099 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC JTFPE ,Joint Task Force Power Engineering*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen
bis Oktober 1999 zurilickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu tGibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Norm hat den Charakter einer Empfehlung und wird deshalb als ,Leitfaden” bezeichnet.

Dieser Beschaffungsleitfaden ist Teil einer Reihe von Leitfaden, welche die Beschaffung von Kraftwerken und Kraftwerks-
ausrustung entsprechend den europaischen Beschaffungsrichtlinien regeln. Es handelt sich um folgende Leitfaden:

EN 45510 Leitfaden firr die Beschaffung von Ausristungen fir Kraftwerke
Teil 1: Allgemeinglltige Festlegungen

Teil 2-1:  Elektrische Ausriistung — Leistungstransformatoren

Teil 2-2:  Elektrische Ausriistung — Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Teil 2-3:  Elektrische Ausriistung — Stationare Batterien und Ladegerate

Teil 2-4:  Elektrische Ausriistung — Statische Hochleistungsstromrichter

Teil 2-5:  Elektrische Ausriistung — Motoren

Teil 2-6:  Elektrische Ausriistung — Generatoren

Teil 2-7:  Elektrische Ausriistung — Schaltanlagen

Teil 2-8:  Elektrische Ausriistung — Starkstromkabel

Teil 2-9:  Elektrische Ausriistung — Kabelsysteme

Teil 3-1:  Kessel — Wasserrohrkessel
Teil 3-2:  Kessel — GroRBwasserraumkessel
Teil 3-3:  Kessel — Kessel mit Wirbelschichtfeuerung

Teil 4-1:  Nebenanlagen — Anlagen zur Staubemissionsminderung

Teil 4-2:  Nebenanlagen — Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warmeaustauscher
Teil 4-3:  Nebenanlagen — Ventilatoranlage

Teil 4-4:  Nebenanlagen — Brennstoffaufbereitungsanlage

Teil 4-5: Nebenanlagen — Kohleumschlag- und Massengutlagerungsanlage

Teil 4-6:  Nebenanlagen — Rauchgasentschwefelungsanlage (DeSO,)

Teil 4-7:  Nebenanlagen — Aschetransportanlage

Teil 4-8:  Nebenanlagen — Staubtransportanlage

Teil 4-9:  Nebenanlagen — RuRblaser

Teil 4-10: Nebenanlagen — Rauchgas-NO,-Minderungsanlage (DeNO,)

Teil 5-1:  Turbinen — Dampfturbinen

Teil 5-2:  Turbinen — Gasturbinen

Teil 5-3:  Turbinen — Windturbinen

Teil 5-4:  Turbinen — Wasserturbinen, Speicherpumpen und Pumpturbinen

Teil 6-1:  Turbinenhilfseinrichtungen — Entgaser

Teil 6-2:  Turbinenhilfseinrichtungen — Speisewasservorwarmer

Teil 6-3:  Turbinenhilfseinrichtungen — Kondensationsanlagen

Teil 6-4:  Turbinenhilfseinrichtungen — Pumpen

Teil 6-5:  Turbinenhilfseinrichtungen — Trockenkiihlanlagen

Teil 6-6:  Turbinenhilfseinrichtungen — NaRkuihltirme und Hybridkihltirme
Teil 6-7:  Turbinenhilfseinrichtungen — Wasserabscheider/Zwischenuberhitzer
Teil 6-8:  Turbinenhilfseinrichtungen — Krane

Teil 6-9:  Turbinenhilfseinrichtungen — Kiihlwassersysteme

Teil 7-1:  Rohrleitungen und Armaturen — Hochdruckrohrleitungen mit Unterstiitzungen
Teil 7-2:  Rohrleitungen und Armaturen — Kessel- und Rohrleitungsarmaturen
Teil 8-1:  Leittechnik

Die EN 45510 Teil 1 enthélt die Festlegungen, die allen obengenannten Leitfdaden gemein sind, und nennt die nicht aus-
riistungsspezifischen Viorgaben fiir die Beschaffung von Kraftwerken. Die EN 45510 féllt in den Verantwortungsbereich von
JTFPE. Die sogenannten ,allgemeingliltigen Festlegungen*® erscheinen auch (in Kursivschrift) — soweit zutreffend — in den
Dokumenten fiir spezifische Ausriistung.

In diesem Leitfaden kennzeichnet Fettdruck im Text Ausdriicke, die im Sinne der in Abschnitt 3 gegebenen Definitionen
verwendet werden.

Worter und Satze in nicht kursiver Schrift sind spezifisch fiir den vorliegenden Leitfaden und beziehen sich auf die hier

behandelte besondere Ausriistung. D
ocuments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 45510-4-2:1999-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-45510-4-2-1999-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-45510-4-2-1999-06

Seite 4
EN 45510-4-2 : 1999

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm ist eine Anleitung zur Erstellung der
technischen Spezifikation fiir die Beschaffung von Luft-
vorwarmern in Verbindung mit Dampferzeugeranlagen
und von Gas/Gas-Warmeaustauschern in Verbindung
mit Rauchgasreinigungsanlagen fiir den Einsatz in Anlagen
zur Erzeugung von elektrischer Energie (Kraftwerke).
Dieser Leitfaden ist nicht anwendbar auf Ausriistung zur
Verwendung im Nuklearbereich von Kernkraftwerken. Bei
der Erstellung des Leitfadens wurden keine weiteren
Méglichkeiten zur Anwendung der beschriebenen Aus-
riistung in Betracht gezogen.

Dieser Leitfaden bezieht sich auf Warmeaustauscher der
folgenden Typen:

— Indirekte Aufheizung mit Dampf

— Regenerative Drehvorwarmer

— Rekuperative Vorwarmer (mit Rohren oder Platten)
— Fliussigkeitsgekoppelte Warmeaustauscher

— Warmeaustauscherrohre

Der Leitfaden bezieht sich nicht auf Systeme zur direkten
Aufheizung von Luft oder Rauchgas durch heile Gase.

Dieser Leitfaden bezieht sich vorzugsweise auf die Funk-
tion der behandelten Ausriistung und weniger auf die Art
ihrer Konstruktion. Aus diesem Grunde wird die Anleitung
zur Spezifikation unter Aspekten der Leistung gegeben
anstelle von detaillierter Beschreibung der zu liefernden
Ausriistung.

Potentielle Kédufer erfahren aus dem Leitfaden, wie die
Spezifikation formuliert werden sollte, damit:

— die Ausriistung von Typ und Leistung her den ande-
ren Teilen der Systeme genau angepal3t ist;

— die vorgesehene Leistung erreicht wird;
— die Zusatzausrtistung entsprechend dimensioniert ist;

— Zuverléssigkeit, Verfiigbarkeit und Sicherheits-
anforderungen erreicht werden;

— die anzuwendenden Bewertungsverfahren und
QualitétssicherungsmalBRnahmen ordnungsgemén be-
rticksichtigt werden.

Der Leitfaden bestimmt nicht die Art der Spezifikation
(z. B. detaillierte, auslegungstechnische, funktionelle Spe-
zifikation) oder den Lieferumfang fir einen bestimmten
Vertrag, die (liblicherweise auf der Grundlage der Projekt-
strategie des Kaufers festgelegt werden. Der Leitfaden
umfal3t nicht:

— kaufménnische, vertragliche oder rechtliche Elemente,
die Ublicherweise in der Anfrage separat behandelt
werden;

— die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die im Vertrag
festzulegen sind.

Der Leitfaden beschreibt nicht die Zusammenstellung der
Dokumente in der Anfrage.

ANMERKUNG: Eine umfassende europdische Umwelt-
gesetzgebung ist in Vorbereitung. Der Leitfaden bertick-
sichtigt deshalb keine Umweltaspekte hinsichtlich der
Ausriistung.

2 Normative Verweisungen

Der vorliegende Beschaffungsleitfaden enthélt (iber datierte
oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Veréffentlichungen. Diese normativen Verweisungen sind
an den entsprechenden Stellen im Text zitiert, und die Ver-
offentlichungen sind nachstehend aufgefiihrt. Im Falle von
datierten Verweisungen gelten spétere Anderungen oder
Uberarbeitungen nur dann fiir den vorliegenden Leitfaden,
wenn sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet

sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der angezogenen Veréffentlichung.

EN ISO 9001
Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitéts-
sicherung/QM-Darlegung in Design/Entwicklung,
Produktion, Montage und Wartung

EN ISO 9002
Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitéts-
sicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und
Wartung

IEC 60050 (191)
International electrotechnical vocabulary

3 Definitionen

Fiir die Anwendung dieses Leitfadens gelten die nachste-
henden Definitionen:

3.1 Organisatorische Begriffe

3.1.1 Kaéufer: Empféanger eines von einem Lieferanten
gelieferten Produktes und/oder einer Leistung.

3.1.2 Lieferant: Person oder Organisation, die dem
Kaéufer ein Produkt und/oder eine Leistung liefert.

3.1.3 Spezifikation: Dokument, in dem die technischen
Anforderungen des Kéaufers festgelegt sind. Es kann Teil
einer Anfrage des Kaufers sein.

3.1.4 Anfrage: Aufforderung des Kéaufers zur Abgabe
eines Angebots. Sie enthéilt (iblicherweise eine Spezifi-
kation sowie die erforderlichen vertraglichen und kauf-
maénnischen Bedingungen.

3.1.5 Angebot: Ausarbeitung, die von einem Anbieter
in Beantwortung einer Anfrage abgegeben wird.

3.1.6 Anbieter: Person oder Organisation, die in Beant-
wortung der Anfrage ein Angebot fiir die Ausriistung
unterbreitet.

3.1.7 Baustelle: Ort, an den die Ausriistung zu liefern
ist oder an dem die Arbeiten vom Lieferanten durchzufiih-
ren sind, sowie der Teil der Umgebung, den der Lieferant
zur Erfiillung des Vertrages mit dem Einverstdndnis des
Kéaufers benutzen darf.

ANMERKUNG: Weitere Definitionen organisatorischer
Begriffe siehe EN ISO 8402 (siehe Anhang A).

3.2 Technische Begriffe

3.21 Warmeaustauscher: Ausriistung zur Warme-
Ubertragung von einem Medium auf ein anderes. Im vor-
liegenden Leitfaden wird der Begriff ,,Warmeaustau-
scher“ da verwendet, wo sich Texte auf Gas/Luft-,
Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warmeaustauscher beziehen.

3.2.2 Luftvorwarmer: Warmeaustauscher zur Aus-
nutzung der Restwarme des staubbeladenen Gases aus
dem Speisewasservorwarmer des Dampferzeugers fiir die
Aufheizung von Verbrennungsluft und festem trockenem
Brennstoff, wodurch der Warmewirkungsgrad des Kessels
maximiert wird.

3.2.3 Primarluftvorwdrmer: Wiarmeaustauscher, der
heilRe Luft fur Trocknung und Transport von festem Brenn-
stoff zu den Brennern liefert. Es kann sich um einen sepa-
raten Warmeaustauscher oder einen Teil eines Luftvor-
warmers handeln, der sowohl Primar- als auch
Sekundarluft zur Verfligung stellt.

3.2.4 Sekundarluftvorwarmer: Warmeaustauscher,
der heif3e Luft fur die Verbrennung liefert. Dabei kann es
sich um einen separaten Warmeaustauscher oder einen
Teil eines Luftvorwarmers handeln, der sowohl Primar-
als auch Sekundarluft zur Verfligung stellt
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