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Leitfaden fur die Beschaffung von Ausrustungen fur Kraftwerke —_—
Teil 6-7: Turbinenhilfseinrichtungen — DIN
Wasserabscheider/Zwischentliberhitzer
Deutsche Fassung EN 45510-6-7 : 1998 EN 4551 0'6'7

ICS 27.040; 27.100

Deskriptoren: Kraftwerk, Leitfaden, Ausrustung, Turbinenhilfseinrichtung, Wasser-
abscheider

Guide for procurement of power station equipment — Part 6-7: Turbine auxiliaries —
Moisture separator reheaters;

German version EN 45510-6-7 : 1998

Guide pour 'acquisition d’équipements destinés aux centrales de production d’élec-
tricité — Partie 6-7: Auxiliaires de turbine — Séparateurs-surchauffeurs;

Version allemande EN 45510-6-7 : 1998

Die Europaische Norm EN 45510-6-7 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Deutsche Norm enthalt die Deutsche Fassung der Européischen Norm EN 45510-6-7 : 1998 “Leitfaden fiir die Beschaffung
von Ausrustungen fur Kraftwerke — Teil 6: Turbinenhilfseinrichtungen, Hauptabschnitt 7: Wasserabscheider/Zwischenuberhitzer”.
Die Europaische Norm wurde von der CEN/CENELEC Joint Task Force Power Engineering unter einem Mandat (GDIII/B-2,
Mandat BC/CEN/92.10.2.4) der Européaischen Kommission erstellt, um Hilfestellung bei der Erstellung von technischen Spezi-
fikationen fur offentliche Ausschreibungen fir die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor im Sinne der Sektorenrichtlinie 93/38/EWG (Amtsblatt der Euro-
paischen Gemeinschaften L199. 09.08.93) zu geben. Die insgesamt unter dem Mandat erarbeiteten Europaischen Normen
sind im Nationalen Anhang NA aufgelistet.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste
glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben guiltig.

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm
EN ISO 9001 ISO 9001 DIN EN ISO 9001
EN ISO 9002 ISO 9002 DIN EN ISO 9002
- IEC 50-191 (IEV Kapitel 191)
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9001
Qualitadtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in Design/Entwicklung, Produktion, Montage
und Wartung (ISO 9001 : 1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9001 : 1994

DIN EN ISO 9002
Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitéatssicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und Wartung
(1SO 9002 : 1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9002 : 1994

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch
Kapitel 191: Zuverlassigkeit und Dienstgute; Identisch mit IEC 50 (191) : 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 45510-6-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS 27.040; 27.100

Deskriptoren:  Elektrizitatswerk, Turbine, Abscheider, Uberhitzung, Einkauf, Beziehung zwischen Verbraucher und Hersteller, Angebot,
Anforderung, technische Schreiben

Deutsche Fassung

Leitfaden flr die Beschaffung von Ausristungen fur Kraftwerke

Teil 6-7: Turbinenhilfseinrichtungen —
Wasserabscheider/Zwischentberhitzer

Guide for procurement of power station equipment — Guide pour 'acquisition d’équipements destinés aux centra-
Part 6-7: Turbine auxiliaries — Moisture separator reheaters les de production d’électricité — Partie 6-7: Auxiliaires de tur-
bine — Séparateurs-surchauffeurs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/CENELEC am 11. Dezember 1997 angenommen.

Die CEN/CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN/CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN/CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN/CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen Komi-
tees von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Zentralsekretariat des CEN: Zentralsekretariat des CENELEC:
rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel rue de Stassart, 35 B-1050 Briissel
© 1998 CEN/CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in Ref. Nr. EN 45510-6-7 : 1998 D
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Vorwort

Diese Norm hat den Charakter einer Empfehlung und wird deshalb als “Leitfaden” bezeichnet.
Der vorliegende Beschaffungsleitfaden wurde von der CEN/CENELEC Joint Task Force Power Engineering (JTFPE) ausgearbei-

tet, deren Sekretariat vom BSI gefiihrt wird.

Diese Europaische Norm mul den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Juli 1998 zuriick-

gezogen werden.

Dieser Beschaffungsleitfaden wurde von CEN und CENELEC im Auftrag der Europdischen Kommission und der Europaischen

Freihandelszone ausgearbeitet.

Dieser Beschaffungsleitfaden ist Teil einer Reihe von Leitfaden, welche die Beschaffung von Kraftwerken und Kraftwerksaus-
rustung entsprechend den europaischen Beschaffungsrichtlinien regeln. Es handelt sich um folgende Leitfaden:

EN 45510 Leitfaden fir die Beschaffung von Ausriistungen fur Kraftwerke

Teil 1: Allgemeingiiltige Festlegungen.

Teil 2-1:  Elektrische Ausriistung — Leistungstransformatoren

Teil 2-2:  Elektrische Ausriistung — Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Teil 2-3:  Elektrische Ausristung — Stationare Batterien und Ladegeréate
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Teil 2-4:  Elektrische Ausristung — Statische Hochleistungsstromrichter

Teil 2-5:  Elektrische Ausriistung — Motoren

Teil 2-6:  Elektrische Ausriistung — Generatoren

Teil 2-7:  Elektrische Ausrlistung — Schaltanlagen

Teil 2-8:  Elektrische Ausriistung — Starkstromkabel

Teil 2-9:  Elektrische Ausriistung — Kabelsysteme

Teil 3-1:  Kessel — Wasserrohrkessel

Teil 3-2:  Kessel — GroRBwasserraumrohrkessel

Teil 3-3:  Kessel — Kessel mit Wirbelschichtfeuerung

Teil 4-1:  Nebenanlagen — Anlagen zur Staubemissionsminderung

Teil 4-2:  Nebenanlagen — Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Warmeaustauscher
Teil 4-3:  Nebenanlagen — Ventilatoranlage

Teil 4-4:  Nebenanlagen — Brennstoffaufbereitungsanlage

Teil 4-5:  Nebenanlagen — Kohleumschlag- und Massengutlagerungsanlage

Teil 4-6:  Nebenanlagen — Rauchgasentschwefelungsanlage (DeSO,)

Teil 4-7:  Nebenanlagen — Aschetransportanlage

Teil 4-8:  Nebenanlagen — Staubtransportanlage

Teil 4-9:  Nebenanlagen — RuRblaser

Teil 4-10: Nebenanlagen — Rauchgas-NO,-Minderungsanlage (DeNO,)

Teil 5-1:  Turbinen — Dampfturbinen

Teil 5-2:  Turbinen — Gasturbinen

Teil 5-3:  Turbinen — Windturbinen

Teil 5-4:  Turbinen — Wasserturbinen, Speicherpumpen und Pumpturbinen

Teil 6-1:  Turbinenhilfseinrichtungen — Entgaser

Teil 6-2:  Turbinenhilfseinrichtungen — Speisewasservorwarmer

Teil 6-3:  Turbinenhilfseinrichtungen — Kondensationsanlage

Teil 6-4:  Turbinenhilfseinrichtungen — Pumpen

Teil 6-5:  Turbinenhilfseinrichtungen — Trockenkiihlanlagen

Teil 6-6:  Turbinenhilfseinrichtungen — NaRkuhltirme und Hybridkihltirme

Teil 6-7:  Turbinenhilfseinrichtungen — Wasserabscheider/Zwischeniiberhitzer

Teil 6-8:  Turbinenhilfseinrichtungen — Krane

Teil 6-9:  Turbinenhilfseinrichtungen — Kiihlwassersysteme

Teil 7-1:  Rohrleitungen und Armaturen — Hochdruckrohrleitungen mit Unterstiitzungen
Teil 7-2:  Rohrleitungen und Armaturen — Kessel- und Rohrleitungsarmaturen

Teil 8-1:  Leittechnik

Die EN 45510 Teil 1 enthalt die Festlegungen, die allen obengenannten Leitfaden gemein sind, und nennt die nicht ausriistungs-
spezifischen Vorgaben fiir die Beschaffung von Kraftwerken. Die EN 45510 fallt in den Veerantwortungsbereich von JTFPE. Die

sogenannten “allgemeingliltigen Festlegungen” erscheinen auch (in Kursivschrift) — soweit zutreffend — in den Dokumenten fiir
spezifische Ausriistung.

Sofern Absatze weggefallen sind, die zu den “allgemeingultigen Festlegungen” gehéren, sind die entsprechenden Stellen im Text
mit ***** gekennzeichnet.

In diesem Leitfaden kennzeichnet Fettdruck im Text Ausdriicke, die im Sinne der in Abschnitt 3 gegebenen Definitionen verwendet
werden.

Worter und Satze in nicht kursiver Schrift sind spezifisch fir den vorliegenden Leitfaden und beziehen sich auf die hier behandelte
besondere Ausriistung.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und
das Vereinigte Konigreich.
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