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Nationales Vorwort

Diese Deutsche Norm enthélt die Deutsche Fassung der Europaischen Norm EN 45510-6-9 : 1999 ,Leitfaden flr die
Beschaffung von Ausriistungen fir Kraftwerke — Teil 6-9: Turbinenhilfseinrichtungen; Kiihlwassersystem*.

Die Européische Norm wurde von der CEN/CENELEC Joint Task Force Power Engineering unter einem Mandat (GDIII/
B-2, Mandat BC/CEN/92.10.2.4) der Européischen Kommission erstellt, um Hilfestellung bei der Erstellung von techni-
schen Spezifikationen fiir 6ffentliche Ausschreibungen fir die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Was-
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor im Sinne der Sektorenrichtlinie 93/38/EWG
(Amtsblatt der Europédischen Gemeinschaften L199. 09.08.93) zu geben.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.
Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.
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Diese Europédische Norm wurde von CEN/CENELEC am 1. Oktober 1999 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN/CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN/CENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN/CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen
Komitees von Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN/CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN/CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in
welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CEN/CENELEC vorbehalten. Ref. Nr EN 45510-6-9 : 1999 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 45510-6-9:2000-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-45510-6-9-2000-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-45510-6-9-2000-02

Seite 2
EN 45510-6-9 : 1999

Inhalt
Seite Seite
Vorwort ... ... . . . . 2 10.4 Sicherheit ........ ... . . . . . . .. 10
1 Anwendungsbereich ......................... 3 10.5 Austauschbarkeit ......... ... ... .. ....... 10
2 Normative Verweisungen .................... 4 10.6 Fertigungsverfahren ........................ 11
3 Definitionen ........... ... .. ... ... .. ... ..... 4 ;; ) In:andhgltunlg sanf:j)i:dlerung BN ; ;
. . . . anméBige Instandhaltung . .................
3.1 Organ/‘satorlsche 'Beg Affe oo 4 11.2 Sicherheitsvorkehrungen fiir das Personal . .. .. 11
3.2 Technische Begriffe ......................... 4 ; - .
; . 11.3 Anforderungen in bezug auf Zugénglichkeit . ... 11
3.3 Allgemeine Begriffe ......... .. ... .. ... ...... 5 .
A . 11.4 Anforderungen in bezug auf Hebezeuge . ... ... 11
4 Projektkurzbeschreibung .................... 6 11.5 Spezialwerkzeuge ......................... 11
4.1 Aufgabe und Organisation des Kéufers ......... 6 11.6 Prdfeinrichtungen . ........... ... .. ......... 11
4.2 Aufstellungsort ........... .. .. .. .. ... .. ..., 6 11.7 Ersatzteilstrategie ......................... 11
4.3 Zweck der Ausristung ............. ... ... 6 11.8 Besondere VorsichtsmaBnahmen ............ 11
4.4 Zu.beschiaffende Ausrdstung ............... .. 6 12 Anforderungen in bezug auf technische
1-5 é?’f{tefm’;]’k Versomana andere 6 Dokumentation ............................ 11
6 Eiirgfimze:rsorgung una anaere 6 12.1 Dokumentation im Angebot ................. 11
4.7 Andere Schnitt.s;‘e.'l}él:l """""""""""" 6 12.2 Dokumentation im Vertrag .................. 11
4.8 Projekt-Terminplan ......................... 7 13 Anzuwendende Gesetze, Vorschriften, Normen
4.9 Kennzeichnungssysteme fiir die Ausristung .... 7 und sonstige Anforderungen ................ 12
5 Lieferumfang ....................c.ooeiiio... 7 13.1 Gesetze und Vorschriften ................... 12
- 13.2 Normen ....... ... . 12
6 Ubet:gab.estellen und AnschluBpunkte ......... 4 13.3 Sonstige Anforderungen .................... 12
7 Betriebliche Anforderungen .................. 7 .
71 Betriebliche U b . 14 Bewertungskriterien ... ..................... 12
' etriebliche Umgebung ..................... 14.1 Allgemeines ............ .. ..., 12
7.2 Personalstruktur ............ ... ... .. .. ... ... 8 149 Technische Kriteri 12
7.3 Normalbetrieb ........... ... .. ... . ......... 8 ’ €CNNISCNE KITEIION v vvvveeeeeeeeeeee e
7.4 Betriebsstunden ............................ 8 15 Qualitdtssicherung ......................... 12
7.5 Anfahren und Abfahren ...................... 8 15.1 Allgemeines . ............. ... ... 12
7.6 Anomale Bedingungen ...................... 8 15.2 Freigabeverfahren ......................... 13
7.7 Weitere betriebliche Anforderungen ........... 8 156.3 Baulberwachung ..................cooiuo.. 13
8 Lebensdauererwartung ...................... 8 15.4 Nichtubereinstimmung ..................... 13
8.1 Auslegungslebensdauer ..................... 8 16 Angaben zur Baustelle . ..................... 13
8.2 RegelméBige Instandhaltung von Bauteilen . .. .. 8 16.71 ZUQANg .. ..o 13
9 Leistungsanforderungen ..................... 8 16.2 Baustelleneinrichtungen .................... 13
9.1 Betrieb 8 16.3 Baustellenspezifische Anforderungen ......... 13
9.2 LeIStUNG ..o e 9 17 Leistungsnachweis ......................... 13
9.3 Auslegungszuschldge der Ausriistung .......... 9 17.1 Allgemeines ........ ... ... i 13
9.4 Verfagbarkeit ......... ... . .. . . ... ... 9 17.2 Prifungen im Verlauf der Fertigung . .......... 13
9.5 Redundanzgrad der Bauteile ................. 9 17.3 Prifungen im Verlauf von Montage
9.6 Weitere Leistungsanforderungen .............. 9 und Inbetriebnahme ... ..................... 14
10 Auslegung und Fertigung ................... 9 17.4  Technische Voraussetzungen fur
o . den Probebetrieb ........... .. ... .. ... ..... 14
10.1 Spezifische Kenndaten der Ausristung ....... 9 17.5  Prifung von Funktion und Leistun 14
10.2 Begrindung der Auslegung ................. 10 ’ 9 G e
10.3 Werkstoffauswahl . ........ ... .. ... ......... 10 Literaturhinweise ................. ... ... ... ... 15

Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC JTFPE ,,Joint Task Force Power Engineering*” erarbeitet,

dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis April 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mdissen bis April 2000

zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehalten,

diese Europdische Norm zu (bernehmen:

Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Norm hat den Charakter einer Empfehlung und wird deshalb als ,Leitfaden” bezeichnet.
Dieser Beschaffungsleitfaden wurde von CEN und CENELEC im Auftrag der Europdischen Kommission und der Européischen

Freihandelszone ausgearbeitet.

Dieser Beschaffungsleitfaden ist Teil einer Reihe von Leitfdden, welche die Beschaffung von Kraftwerken und Kraftwerksaus-
riistung entsprechend den europdischen Beschaffungsrichtlinien regeln. Es handelt sich um folgende Leitfdden:

EN 45510 Leitfaden fir die Beschaffung von Ausristungen fir Kraftwerke
- Teil 1: Allgemeingiltige Festlegungen
— Teil 2-1: Elektrische Ausristung - Leistungstransformatoren
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- Teil 2-2: Elektrische Ausristung — Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
— Teil 2-3:  Elektrische Ausriistung — Stationdre Batterien und Ladegeréte

— Teil 2-4:  Elektrische Ausristung — Statische Hochleistungsstromrichter

— Teil 2-5: Elektrische Ausristung — Motoren

— Teil 2-6:  Elektrische Ausriistung — Generatoren

— Teil 2-7:  Elektrische Ausristung — Schaltanlagen

— Teil 2-8:  Elektrische Ausristung — Starkstromkabel

— Teil 2-9:  Elektrische Ausristung — Kabelsysteme

— Teil 3-1:  Kessel; Wasserrohrkessel

— Teil 3-2:  Kessel; GroBwasserraumkessel

— Teil 3-3:  Kessel; Kessel mit Wirbelschichtfeuerung

— Teil 4-1:  Nebenanlagen — Anlagen zur Staubemissionsminderung

— Teil 4-2:  Nebenanlagen — Gas/Luft-, Dampf/Luft- und Gas/Gas-Wéarmeaustauscher
— Teil 4-3:  Nebenanlagen - Ventilatoranlage

— Teil 4-4:  Nebenanlagen — Brennstoffaufbereitungsanlage

— Teil 4-5:  Nebenanlagen — Kohleumschlag- und Massengutlagerungsanlage
- Teil 4-6:  Nebenanlagen — Rauchgasentschwefelungsanlage (DeSO,)

— Teil 4-7:  Nebenanlagen — Aschetransportanlage

— Teil 4-8:  Nebenanlagen - Staubtransportanlage

— Teil 4-9:  Nebenanlagen - RuBBblédser

- Teil 4-10: Nebenanlagen — Rauchgas-NO,-Minderungsanlage (DeNO,)

- Teil 5-1: Turbinen — Dampfturbinen

— Teil 5-2:  Turbinen — Gasturbinen

— Teil 5-3: Turbinen — Windturbinen

— Teil 5-4: Turbinen — Wasserturbinen, Speicherpumpen und Pumpturbinen

- Teil 6-1: Turbinenhilfseinrichtungen — Entgaser

— Teil 6-2: Turbinenhilfseinrichtungen — Speisewasservorwdrmer

— Teil 6-3:  Turbinenhilfseinrichtungen — Kondensationsanlage

- Teil 6-4: Turbinenhilfseinrichtungen; Pumpen

- Teil 6-5: Turbinenhilfseinrichtungen; Trockenkihlanlagen

- Teil 6-6: Turbinenhilfseinrichtungen; NaBkihltirme und Hybridkihltirme

— Teil 6-7:  Turbinenhilfseinrichtungen — Wasserabscheider/Zwischenliberhitzer
- Teil 6-8: Turbinenhilfseinrichtungen; Krdne

— Teil 6-9: Turbinenhilfseinrichtungen; Klihlwassersysteme

— Teil 7-1:  Rohrleitungen und Armaturen; Hochdruckrohrleitungen mit Unterstitzungen
— Teil 7-2:  Rohrleitungen und Armaturen; Kessel- und Rohrleitungsarmaturen
- Teil 8-1:  Leittechnik

Die EN 45510-1 enthélt die Festlegungen, die allen obengenannten Leitfdden gemein sind, und nennt die nicht ausristungs-
spezifischen Vorgaben flir die Beschaffung von Kraftwerken. Die EN 45510 féllt in den Verantwortungsbereich von JTFPE. Die
sogenannten ,allgemeingdltigen Festlegungen* erscheinen auch (in Kursivschrift) — soweit zutreffend — in den Dokumenten flir

spezifische Ausriistung.

In diesem Leitfaden kennzeichnet Fettdruck im Text Ausdriicke, die im Sinne der in Abschnitt 3 gegebenen Definitionen

verwendet werden.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm ist eine Anleitung zur Erstellung der
technischen Spezifikation fir die Beschaffung von Haupt-
und Nebenkiihlwassersystemen fiir den Einsatz in Anla-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie (Kraftwerke).
Dieser Leitfaden ist nicht anwendbar auf Ausriistung zur
Verwendung im Nuklearbereich von Kernkraftwerken. Bei
der Erstellung des Leitfadens wurden keine weiteren Mdég-
lichkeiten zur Anwendung der beschriebenen Ausriistung
in Betracht gezogen.

Dieser Leitfaden bezieht sich auf:

— Rechenanlage im Kihlwassereinlauf (Grob- und Fein-
rechen) und damit verbundene Reinigungsanlagen;

— Druckfilter;

— Robhrleitungen und Ventile;

— Absenkschiitze;

— Be- und Entliftungsvorrichtungen;

— Entwaéasserungseinrichtungen;

— Systeme zum Abbau von DruckstoBen;
— kathodische Schutzeinrichtungen;

— chemische Aufbereitung.

Dieser Leitfaden bezieht sich nicht auf:

— Hauptkihlwasserpumpen und damit verbundene Hilfs-
einrichtungen;

— Nebenklhlwasserpumpen;

- Kondensationsanlage;

— Warmetauscher im Nebenkihlwassersystem;
— Kuihltirme;

— Wasseraufbereitungsanlage;

— bautechnische Anlagen.

Dieser Leitfaden bezieht sich vorzugsweise auf die Funktion
der behandelten Ausriistung und weniger auf die Art ihrer
Konstruktion. Aus diesem Grunde wird die Anleitung zur
Spezifikation unter Aspekten der Leistung gegeben an-
stelle von detaillierter Beschreibung der zu liefernden Aus-
riistung.

Potentielle Kdufer erfahren aus dem Leitfaden, wie die

Spezifikation formuliert werden sollte, damit

— die Ausriistung von Typ und Leistung her den anderen
Teilen der Systeme genau angepalBt ist, wie z.B.
Kihlwasserpumpen, Kondensator usw.;

die vorgesehene Leistung erreicht wird;
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— die Zusatzausriistung entsprechend dimensioniert ist;

— Zuverldssigkeit, Verfiigbarkeit und Sicherheitsanfor-
derungen erreicht werden;

— die anzuwendenden Bewertungsverfahren und Quali-
tdtssicherungsmaBnahmen ordnungsgeméB berlick-
sichtigt werden.

Der Leitfaden bestimmt nicht die Art der Spezifikation
(z. B. detaillierte, auslegungstechnische, funktionelle Spe-
zifikation) oder den Lieferumfang fir einen bestimmten Ver-
trag, die Ublicherweise auf der Grundlage der Projekt-
strategie des Kéufers festgelegt werden. Der Leitfaden
umfaBt nicht:

— kaufménnische, vertragliche oder rechtliche Elemente,
die Ublicherweise in der Anfrage separat behandelt
werden;

— die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die im Vertrag
festzulegen sind.

Der Leitfaden beschreibt nicht die Zusammenstellung der
Dokumente in der Anfrage.

ANMERKUNG: Eine umfassende europdische Umwelt-
gesetzgebung ist in Vorbereitung. Der Leitfaden be-
ricksichtigt deshalb keine Umweltaspekte hinsichtlich
der Ausriistung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jewei-
ligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehé-
ren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN ISO 9001
Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitéts-
sicherung/QM-Darlegung in Design/Entwicklung, Pro-
duktion, Montage und Wartung (ISO 9001 : 1994)

ENISO 9002
Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitéts-
sicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und
Wartung (ISO 9002 : 1994)

IEC 60050-191
International electrotechnical vocabulary — Chapter 191:
Dependability and quality of service

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieses Leitfadens gelten die nachste-
henden Definitionen:

3.1 Organisatorische Begriffe

3.1.1 Kaufer

Empfénger eines von einem Lieferanten gelieferten Pro-
duktes und/oder einer Leistung.

3.1.2 Lieferant

Person oder Organisation, die dem Kéaufer ein Produkt und/
oder eine Leistung liefert.

3.1.3 Spezifikation

Dokument, in dem die technischen Anforderungen des
Kéufers festgelegt sind. Es kann Teil einer Anfrage des
Kéufers sein.

3.1.4 Anfrage

Aufforderung des Kéaufers zur Abgabe eines Angebots. Sie
enthélt Ublicherweise eine Spezifikation sowie die erfor-
derlichen vertraglichen und kaufménnischen Bedingungen.

3.1.5 Angebot

Ausarbeitung, die von einem Anbieter in Beantwortung ei-
ner Anfrage abgegeben wird.

3.1.6 Anbieter

Person oder Organisation, die in Beantwortung der An-
frage ein Angebot fiir die Ausriistung unterbreitet.

3.1.7 Baustelle

Ort, an den die Ausriistung zu liefern ist oder an dem die
Arbeiten vom Lieferanten durchzufiihren sind, sowie der
Teil der Umgebung, den der Lieferant zur Erfillung des
Vertrages mit dem Einverstdndnis des Kaufers benutzen
darf.

ANMERKUNG: Weitere Definitionen organisatorischer Be-
griffe siehe EN ISO 8402 (siehe Literaturhinweise).

3.2 Technische Begriffe

3.2.1 Hauptkiihlwassersystem

System zur Versorgung der Kondensatoren der Haupt-
turbine mit Kihlwasser.

3.2.2 Nebenkiihlwassersystem

System zur Versorgung der Warmetauscher im Nebenkihl-
wassersystem mit Kihlwasser. Das Wasser kann direkt
dem Hauptkiihlwassersystem entnommen werden oder
mit aufbereitetem Wasser eines Zwischenkihlkreises ver-
sorgt werden (entsalztes Wasser, Trinkwasser usw.), was
als zusétzliche MaBnahme zur Vermeidung von Verun-
reinigung der zu kiihlenden Komponenten dient.

3.2.3 Durchlaufkiihlung

System, bei dem Wasser direkt einem natirlichen Vorfluter
wie z.B: Meer, FluBmindung, FluB oder See entnommen
und unmittelbar nach der Erwdrmung so in den Vorfluter
zuriickgegeben wird, daB eine Rezirkulation minimiert
wird.

3.2.4 Kreislaufkiihlung

System, bei dem stadndig durch die Warmetauscher des
Systems Wasser zirkuliert und Kihltirme zur Kihlung flr
den erneuten Gebrauch verwendet.

3.2.5 Grobrechen

Weitmaschige hochbeanspruchte Siebe bzw. Stabroste im
Kihlwassereinlauf zur Zurlickhaltung grober Verun-
reinigungen, die das Kihlsystem oder Komponenten ver-
stopfen kdnnen.

3.2.6 Feinsiebe

Feinmaschige stationédre Siebe oder Siebbandmaschinen
im Einlauf des Kuhlwassersystems, die kleine Partikel und
Schmutzteilchen aus dem Wasser herausfiltern, um ein
Anstauen oder Verstopfen und Fouling der Wéarme-
tauscherflachen zu verhindern (z. B. Trommelsiebe oder
Siebbéander).

3.2.7 Druckfilter

Stehende oder drehende feinmaschige Filter auf der Druck-
seite der Kiihlwasserpumpen, um Anstauen oder Verstop-
fen und Fouling der Warmetauscherflachen zu verhindern.
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