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DIN EN 4553:2004-08

Die Europaische Norm EN 4553:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.
Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fiir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4553:2003 wurde von AECMA-STAN Fachbereich Mechanik unter Mitwirkung
deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefiigt.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 6771 siehe DIN ISO 6771

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 6771, Luft- und Raumfahrt — Fluid-Systeme und Komponenten — Druckklassen und Temperatur-
bereiche; Identisch mit ISO 6771:1987.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4553:2004-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4553-2004-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4553-2004-08

EUROPAISCHE NORM EN 4553
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2003

ICS 49.080

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt
Rohrverschraubung 37° mit Kugelbuchse, aus hochwarmfestem Stahl
Winkelverschraubungen 90° zum Anschweil3en
Inch-Reihe

Aerospace series Série aerospatiale
Pipe coupling 37°, spherical, in heat resisting steel — Systéme de raccordement sphérique 37°, en acier résistant
Elbows 90° nipples, welded end — a chaud —
Inch series Mamelons coudés a 90° a souder —
Série inch

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. September 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B_elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn und Vereinigtes Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4553:2003
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 4553:2003 (D)
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EN 4553:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 4553:2003 wurde von The European Association of Aerospace Industries — Standardization
(AECMA-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden, hat
diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der AECMA
erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis August 2003 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Kdnigreich.
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EN 4553:2003 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von Winkelverschraubungen 90° zum Anschweiflen fir Rohrverschrau-
bungen 37° mit Kugelbuchse der Inch-Reihe aus hochwarmfestem Stahl fur Anwendungen in der Luft- und Raum-
fahrt fest.

Nenndruck: Klasse D nach ISO 6771.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich Ande-
rungen).

ISO 3161, Aerospace — UNJ threads — General requirements and limit dimensions.

ISO 6771, Aerospace — Fluid systems and components — Pressure and temperature classifications.

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen.

EN 3363, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-CM38 — Lésungsgegliiht, R, >485 MPa — Sand- oder Feinguss-
stiicke.")

EN 3468, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA13 — Weichgegliiht — 500 <R,, <700 MPa — Schmiedestiicke —
D, <100 mm.")

EN 3487, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA13 — Weichgegliiht — 500 <R,, <700 MPa — Stangen zum
Zerspanen — D, <100 mm.")

EN 4549, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung aus hochwarmfestem Stahl oder aus hochwarmfester
Nickellegierung — AnschweilBzapfen — Konstruktionsblatt — Inch-Reihe.

EN 4550-1, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 37° mit Kugelbuchse — Konstruktionsblatt — Inch-
Reihe — Teil 1: Kugelanschliisse.

EN 4560, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung 37° mit Kugelbuchse, bis 21 000 kPa — Inch-Reihe —

Technische Lieferbedingungen.

3 Anforderungen
3.1 Ausfilhrung — MaBe — Toleranzen — Masse

Siehe Bilder 1 und 2 sowie Tabellen 1 und 2. Die Maf3e und Toleranzen sind in Millimeter angegeben.

3.2 Werkstoffe

EN 3363, Mindestharte > 140 HB oder EN 3468, Mindestharte > 140 HB oder EN 3487, Mindestharte > 140 HB.
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