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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument (EN 4560:2015) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung deutscher
Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten® im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wurde in Tabelle 2, Abschnitt 4.5 eine nationale FulRnote eingefigt.

Far die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgendem auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe  DIN ISO 2859-1
ISO6772  siehe DINISO 6772

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4560:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 1 mit Festlegungen des Nenndrucks, Prifdrucks, Druckimpulses und Berstdrucks entsprechend
dem Durchmesser und der Rohrdicke hinzugefligt sowie Verweisungen zu diesen Angaben in den
vorhandenen Tabellen aktualisiert;

b) Anforderungen zur Wiederholmontage aktualisiert (Tabelle 2, Abschnitt 4.11 und Tabelle 3);

c) Anforderungen zur Spannungsrisskorrosion aktualisiert (Tabelle 2, Abschnitt 4.13);

d) informativer Anhang mit einer Ubersicht der Anderungen zur Vorgéangerversion hinzugefiigt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 4560: 2004-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne flir
die Priifung einer Serie von Losen

DIN ISO 6772, Luft- und Raumfahrt — Fluid-Systeme — Druckimpulspriifung von Schlauchleitungen,
Rohrleitungen und Verschraubungen fiir Hydraulik-Anlagen
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EUROPAISCHE NORM EN 4560
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2015

ICS 49.080 Ersatz fir EN 4560:2003

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 37° mit Kugelbuchse,
bis 21 000 kPa - Inch-Reihe - Technische Lieferbedingungen

Aerospace series - Pipe coupling 37°, spherical up to 21 Série aérospatiale - Systéme de raccordement sphérique
000 kPa - Inch series - Technical specification 37°, jusqu'a 21 000 kPa - Série inch - Spécification
technique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4560:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 4560:2015) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2016 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 4560:2003.

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen, Prifverfahren, Anforderungen an die Qualitdtssicherung und die
Lieferbedingungen fir Rohrverschraubungen 37° mit Kugelbuchse der Inch-Reihe fir die Temperaturbereiche
Typ II bis Typ V nach ISO 6771 und Nenndriicke bis 21 000 kPa fest.

Zusatzlich zu den Anforderungen dieser Technischen Lieferbedingungen mussen die montierten

Rohrverschraubungen nach den Anforderungen der Gerate- oder Komponentenspezifikationen qualifiziert
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

prEN 2951, Luft- und Raumfahrt — Metallische Werkstoffe — Priifverfahren — Mikrographische Bestimmung
von nichtmetallischen Einschliissen "

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN ISO 1302, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in der
technischen Produktdokumentation (ISO 1302)

ISO 2685, Aircraft — Environmental test procedure for airborne equipment — Resistance to fire in designated
fire zones

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1. Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-Iot inspection

ISO 6771, Aerospace — Fluid systems and components — Pressure and temperature classifications
ISO 6772, Aerospace — Fluid systems — Impulse testing of hydraulic hose, tubing and fitting assemblies
ISO 7137, Aircraft — Environmental conditions and test procedures for airborne equipment

ISO 8625-1, Aerospace — Fluid systems — Vocabulary — Part 1: General terms and definitions related to
pressure

TR 2674, Luft- und Raumfahrt — Gestaltung und Ausfiihrung von Leitungen fiir fliissige oder gasférmige
Medien — Rohrleitungen, Einbau 2)

MIL-L-23699, Lubricating Oil, Aircraft Turbine Engine, Synthetic Base, NATO Code Number O-156 3)

1) Erhaltlich auf der ASD-STAN Webseite (http://www.asd-stan.org/).
2) Verdffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (http://www.asd-stan.org/).
3) Herausgegeben durch: Department of Defense (DoD), the Pentagon, Washington, D.C. 20301, USA

(http://lwww.defenselink.mil/). Documents
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Druck

Nenndruck, Prifdruck, Druckimpuls, Berstdruck nach nachstehend aufgefiihrter Tabelle 1.

Tabelle 1
8 Nenn- Wanddicke 0,71 mm Wanddicke 0,89 mm
MaR-
Kennzahl | durch- Nenn- Priif- Druck- Berst- Nenn- Priif- | Druck- | Berst-
messer druck druck impuls druck druck druck | impuls | druck
mm Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar
03 4,76
420 840
04 6,35 210 420 840
210 210
05 7,92 360 720 210
06 9,52 160 270 540 360 720
08 12,70 210 420 160 270 540
10 15,87 105 180 105 360 210 420
12 19,05 140 280 105 180 105 360
16 25,40 40 105 40 210 140 280

3.2 Rohrverschraubung und Montage

3.21

montierte Rohrverschraubung

Montage von Mutter, Anschlussstutzen und Rohr, verbunden mit z. B. Verschraubung,
Einschraubverschraubung, Winkelverschraubung, siehe Bild 1

Legende

1 gerade Einschraubverschraubung
2 Mutter
3  Anschlussstutzen

Bild 1 — Beispiel einer montierten Rohrverschraubung
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3.2.2
MaR-Kennzahl
entspricht dem Nenndurchmesser, der in 1/16 Inch mit zwei Stellen angegeben ist

3.23
Anschlag
Augenblick, in dem bei der Montage ein deutlicher Drehwiderstand festgestellt wird

3.3 Oberflachenfehler

3.31
OberflachenunregelmaBigkeit
Nichtlibereinstimmung mit der allgemeinen Oberflachenbeschaffenheit, mdglicherweise ein Fehler

3.3.2

Riss

glatte (kristalline) Werkstofftrennung, die entlang von Fremdkorpereinschlissen verlaufen kann. Risse
entstehen Ublicherweise durch Uberbeanspruchung des Metalls bei Schmiede- oder anderen
Formgebungsvorgangen oder bei der Warmebehandlung. Werden Teile erneut stark erhitzt, werden die Risse
Ublicherweise durch Zunder eingefarbt

3.3.3

Uberwalzung

Falzen von Metall, wie es beim Schmiedevorgang auftreten kann. Uberwalzungen kénnen an oder in der
Nahe von Querschnittsibergéngen entstehen und sind besonders haufig an nichtrunden Absatzen, Bunden
und Kopfen anzutreffen

3.34
Uberlappung )
Bearbeitungsfehler ahnlich einer Uberwalzung

3.3.5

Riefe

(1) Ublicherweise eine Offnung oder ein Riss an der Oberflache aufgrund eines Fehlers beim GieRen oder
Schmieden

(2) Fremdmaterial, Schilfen im Werkstoff, die mit dem Grundmetall nicht homogen sind

3.3.6
Loch(fraR)
Vertiefung oder Loch in der Oberflache, z. B. durch Korrosion verursacht

3.4 Qualitatssicherung

3.41

Fertigungslos

bestimmte Menge eines bestimmten Gebrauchsgegenstandes oder einer bestimmten Dienstleistung, die zur
gleichen Zeit unter als gleichbleibend angenommenen Bedingungen hergestellt bzw. erbracht wird

3.4.2

Lieferlos

besteht aus Rohrverschraubungen mit dem gleichen Identifizierungsblock, die aus verschiedenen
Fertigungslosen stammen diirfen

343

annehmbare Qualitiatsgrenzlage

AQL

Qualitatslage, die beim Betrachten einer kontinuierlichen Reihe von Losen im Zusammenhang mit
Stichprobenprifungen die Grenze einer zufriedenstellenden mittleren Qualitatslage darstellt
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3.44

Qualifikation

erforderliche Prufung zum Nachweis der einwandfreien Leistung der montierten Rohrverschraubung bei
simuliertem Betrieb (Uberlast-, zerstérende und Dauerfestigkeitsprifungen)

345

Hauptfehler

nichtkritischer Fehler, der voraussichtlich zu einem Ausfall fihrt oder die Brauchbarkeit des betrachteten
Erzeugnisses fir den vorgesehenen Verwendungszweck wesentlich herabsetzt

3.4.6

Nebenfehler

Fehler, der voraussichtlich die Brauchbarkeit des betrachteten Erzeugnisses fir den vorgesehenen
Verwendungszweck nicht wesentlich herabsetzt, oder ein Abweichen von den geltenden Festlegungen, das
den Gebrauch oder Betrieb des Erzeugnisses nur geringfiigig beeinflusst

4 Anforderungen und Prufverfahren

Siehe Tabelle 2 und Tabelle 3.

Die in 4.12 bis 4.15 angegebenen Qualifikationsprifungen sind nur dann durchzufihren, wenn sie gefordert
sind. Zuséatzliche Qualifikationsprifungen durfen in direktem Bezug zur Anwendung festgelegt werden (z. B.
Schwingungsprifung, Thermoschock-Versuch).

Die in den Bildern dieser Norm dargestellten Rohrverschraubungen dienen nur zur Information. Die Priiflinge
sind mit dem zu prifenden Teil zu montieren (z. B. Winkelverschraubung an Stelle von gerader
Verschraubung).

Nichtlésbare Rohrverbindungen (z. B. Winkelverschraubungen zum Anschweifen, Reduzierstutzen zum

Anschweiflden) sind zusammen mit I6sbaren Rohrverbindungen (Rohrverschraubungen mit Gewinde) an
Rohrmustern zu prifen.

4.1 Prifbedingungen und Vorbereitung der Priiflinge fiir die Qualifikation

41.1 Prifflussigkeiten

Falls nicht anders festgelegt sind die Prifungen z. B. mit Ol durchzufiihren, das mit dem
Priftemperaturbereich vertraglich ist. Soweit maoglich, darf Wasser fir die Prifdruck-, Berstdruck-,
Spannungsrisskorrosions- und Wiederholmontageprifung verwendet werden.

4.1.2 Vorbereitung der Priiflinge

Formsticke sind mit dem Faserverlauf der Stange oder Platte in FlieRrichtung der Fliussigkeit spanend
herzustellen. Die Montage an der Rohrverschraubung muss nach TR 2674 erfolgen. Die Rohrver-
schraubungen dirfen vor der ersten Montage nicht geschmiert werden. Bei der zweiten Montage sind sie an
der Verbindungsstelle zwischen Mutter und Stutzen mit Triebwerksdl (z. B. nach MIL-L-23699) zu schmieren.
Vor den Prifungen und falls nicht anders festgelegt missen alle Rohrverschraubungen bis Mal3-Kennzahl 12

nach einem der beiden folgenden Verfahren montiert werden. Rohrverschraubungen mit Maf3-Kennzahlen
Uber 12 sind mithilfe des Verfahrens mit Anziehdrehmoment anzuziehen.

— Verfahren mit Anziehdrehmoment:

Die Mutter ist mit einem Anziehdrehmoment, das zwischen dem niedrigsten und dem héchsten der in
Tabelle 4 angegebenen Werte liegt, nach TR 2674 anzuziehen.

— Anziehverfahren Uber Verdrehwinkel:

Der folgende Prifablauf ist durchzufiihren: Documents
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1) Die Mutter ist mit einem SchllUssel bis zum Anschlag, d.h. handfest anzuziehen,;

2) Die Mutter ist um 60° weiterzudrehen [siehe Bild 2 a)];

3) Die Mutter ist zu I8sen (nur beim Montieren neuer Teile);

4) Die Mutter ist erneut mit einem Schliissel bis zum Anschlag, d.h. handfest anzuziehen;

5) Die Mutter ist um 30° weiterzudrehen [siehe Bild 2 b)]. In Bild 2 c) ist ein Verfahren zur Kontrolle
dargestellt, bei dem ein Maulschlissel um 15° versetzt und dann wieder abgenommen wird.

Das fiir die Prifung angewandte Anziehdrehmomentverfahren und der angewandte Wert sind aufzuzeichnen.

4.1.3 Rohrmontage

Das Verfahren zum Verbinden von Rohr und Rohrverschraubung (Léten, Schweil’en, mechanischer
Anschluss usw.) darf sich nicht nachteilig auf die Eigenschaften, Festigkeit oder Form der Rohrleitung
auswirken. Die Verbindung muss nach den Konstruktionsanweisungen erfolgen und durch direktes Messen,
Durchleuchten oder andere zerstérungsfreie Verfahren nachgepriift werden.

60°
a)
30°
b)
Bild 2 — Form fiir Verfahren mit winkligem Anziehdrehmoment Documents
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