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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (ASD-STAN) ist vom Europa-
ischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) flr das Gebiet
der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4604-004:2007 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, Avionik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“ im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.
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ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen fur SignalUbertragungen —
Teil 004: Microkoaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, Typ WS —
Produktnorm

Aerospace series — Série aérospatiale —
Cabile, electrical, for signal transmission — Cables électriques pour transmission de signaux —
Part 004: Cable, microcoaxial, high immunity, 50 Ohms, Partie 004: Cable, microcoaxial, haute immunité, 50 Ohms,
200 °C, type WS — Product standard 200 °C, type WS — Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Juni 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, lItalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4604-004:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4604-004:2007) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidi-
gungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behorden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt die erforderlichen Eigenschaften eines Mikrokoaxialkabels, 50 Q, Typ WS, zur Verwendung

in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 200 °C fest, die
fur den Funkverkehr und insbesondere fiir hohe Frequenzen bis 3 GHz vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe

des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 3475-1007), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

EN 4604-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signallibertragungen — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 4604-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Signaliibertragungen — Teil 002: Allgemeines
TR 6058, Aerospace series — Cable code identification list 1)

ASTM B 298-99, Standard Specification for silver-coated soft or annealed Copper Wire 2)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100.

4 Erforderliche Eigenschaften
4.1 Werkstoff, Aufbau, MaRe und Masse

411 Werkstoff

Siehe Tabelle 1.

") Und alle in Tabelle 4 zitierten Teile.
1) Veroffentlicht als ASD-Technischer Bericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.

2) Herausgegeben durch: American Society for Testing and Materials (ASTM), 1916 Race Street, Philadelphia,
PA 19103, USA.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4604-004:2008-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4604-004-2008-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4604-004-2008-02

DIN EN 4604-004:2008-02
EN 4604-004:2007 (D)

Tabelle 1
Werkstoff Oberflache Farbe
. Mehradriger Kern Kupfer . .
Leiter nach ASTM B 298-99 1 um Silbertberzug —
Dielektrikum Fluorkohlenstoff — —
Abschirmung (Folie) Hochdurchlassiges Band — —
. Geflecht, Kupfer nach . ..
Schirm ASTM B 298?99 1 um Silbertiberzug —
Mantel 2 Polyimidbander — Bernsteinfarben

4.1.2 Aufbau, MaBRe und Masse

Siehe Bild 1 und Tabelle 2.

Legende
1 Leiter
2 Dielektrikum
3 Abschirmung
4  Mantel
5 Schirm
Bild 1
Tabelle 2 — MaRe und Masse
Durchmesser
mm Masse
g/m
Leiter Dielektrikum Abschirmung Leitung
Nennwert Nennwert min. max. min. max. max.
0,48
(7 x 0,16) mm 1,50 2,06 2,36 2,24 2,56 20
Durchmesser der Einzeldrahte fir den Schirm = 0,085 mm Nennwert.
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4.2 Allgemeine Eigenschaften

— Betriebstemperatur: —55 °C bis 200 °C

— Minimaler Biegeradius:

— im statischen Einsatz: 15 mm

— im dynamischen Einsatz: 28 mm

— Leistungsverhalten ist bis 3 GHz sichergestellt.

4.3 Elektrische Eigenschaften

— Charakteristische Impedanz: Z; = (50 £ 5) Q;

— Kapazitat pro Langeneinheit: (95 £ 10) pF/m;

— Ubertragungsimpedanz bis 100 MHz: 45 mQ/m max. siehe Bild 4;

— Dampfung gegen Frequenz: siehe Tabelle 3 und Bild 2;

— Maximale Leistungsaufnahme (Meeresspiegel): siehe Tabelle 3 und Bild 3;
— Ausbreitungsgeschwindigkeit: 0,69 ¢ nominal;

— Betriebsspannung: 1,3 kV effektiv.

Tabelle 3 — Frequenz, Dampfung und Leistungsaufnahme

Frequenz 50 100 200 400 1000 3 000
MHz
Dampfung
4B/ 100m 26 36 55 78 140 195
Le'St”"QW”f“ahme 600 400 270 180 120 75
Dampfung WS-Leitung
1000
g 100 i i /,:l’ !
% | ’_‘/
= //"’
C
>
2 o
©
[m]
1
0,01 0,1 1 10
Frequenz (GHz)
Bild 2 — Dampfungskurve
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