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Feuerbeständige elektrische Leitungen � 
Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und 
ummantelt � Betriebstemperaturen zwischen �65 °C und 260 °C � 
Teil 001: Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche und Englische Fassung EN 4608-001:2006 

Aerospace series � 
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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (AECMA-STAN) ist 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde 
AECMA Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Die vorliegende Norm EN 4608-001:2006 wurde von AECMA-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA �Elektrische Leitungen� im DIN 
Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt. 

Für die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche 
Norm hingewiesen: 

ISO 2574 siehe DIN ISO 2574 

Nationaler Anhang NA 

(informativ) 
 

Literaturhinweise 

DIN ISO 2574, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Leitungen für Luftfahrzeuge � Hersteller-Kennzeichnung 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
EN 4608-001

 Juni 2006 

ICS 49.060 

Deutsche Fassung 

 
Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen,  

geschirmt (Geflecht) und ummantelt �  
Betriebstemperaturen zwischen �65 °C und 260 °C �  

Teil 001: Technische Lieferbedingungen 

 

Aerospace series � Cable, electrical, fire resistant �  
Single and twisted multicore assembly, screened (braided) 

and jacketed � Operating temperatures  
between �65 °C and 260 °C �  

Part 001: Technical specification 

 Série aérospatiale � Câbles électriques blindés résistant 
au feu � Simple et multifilaire blindé (tresse) gainé � 

Températures de fonctionnement comprises  
entre �65 °C et 260 °C �  

Partie 001: Spécification technique 

 
Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 20. April 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
    
 
 

  

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2006 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 4608-001:2006) wurde vom Verband der Europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie � 
Normung (AECMA-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2006, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen müssen bis Dezember 2006 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können, 
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, 
einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,  
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Anforderungen an und Prüfverfahren für feuerbeständige oder feuerfeste elek-
trische Leitungen zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen fest. Sie sind bei einer Nennwechselspannung 
von 600 VAC, einer Frequenz von höchstens 2 000 Hz sowie einer Langzeittemperatur von bis zu 260 °C 
(Umgebungstemperatur zuzüglich Temperaturanstieg im Leiter) zu betreiben. 

Diese Leitungen müssen außerdem eine bestimmte Spannungsfestigkeit beibehalten, wenn sie 5 min (feuer-
beständig) oder 15 min (feuerfest) einer Flamme von 1 100 °C ausgesetzt sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Diese Verweisungen sind nicht vollständig anwendbar. Die vorliegenden Technischen Lieferbedingungen 
legen den Anwendungsbereich von jedem Dokument fest. 

ISO 2574, Aircraft � Electrical cables � Identification marking 

EN 2234, Luft- und Raumfahrt � Feuerbeständige elektrische Leitungen � Technische Lieferbedingungen 

EN 2235, Luft- und Raumfahrt � Ein- und mehradrig geschirmte und ummantelte Leitungen � Technische 
Lieferbedingungen 

EN 3475-100*, Luft- und Raumfahrt � Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung � Prüfverfahren � 
Teil 100: Allgemeines 

EN 3838, Luft- und Raumfahrt � Anwender-Kennzeichen auf elektrischen Leitungen für Luftfahrzeuge � 

Anforderungen und Prüfungen1) 

EN 4608-002, Luft- und Raumfahrt � Feuerbeständige elektrische Leitungen � Einzel- und mehradrig ver-
drillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt � Betriebstemperaturen zwischen �65 °C und 
260 °C � Teil 002: Allgemeines 

EN 4608-005, Luft- und Raumfahrt � Feuerbeständige elektrische Leitungen � Einzel- und mehradrig ver-
drillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt � Betriebstemperaturen zwischen �65 °C und 
260 °C � Teil 005: DW-Familie � Zweiadrig, Drahtdurchmesser Größe 24, gewichtsoptimiert, zur Datenüber-

tragung � UV-Laser-bedruckbar � Produktnorm1) 

EN 9133, Luft- und Raumfahrt � Qualitätsmanagementsystem � Qualifikationsverfahren für genormte Teile 
der Luft- und Raumfahrt 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die Begriffe nach EN 3475-100. 

                                                      

* Und alle in Tabelle 1 angegebenen Teile. 

1) Veröffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 
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4 Werkstoffe und Aufbau von Leitungen 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Werkstoffe 

Der Werkstoff muss der zutreffenden Produktnorm entsprechen. 

Die verwendeten Werkstoffe dürfen keine korrodierende Wirkung auf Leiter und Schirme haben und müssen 
gegen Schimmelpilzbefall und andere Mikroorganismen unempfindlich sein. 

4.1.2 Einzelne Adern 

Die einzelnen Adern müssen EN 2234 und der zutreffenden Produktnorm entsprechen. 

4.1.3 Aufbau 

Der Aufbau muss EN 2234 entsprechen. 

4.2 Aufbau von Leitungen 

4.2.1 Aufbau 

Die Schlaglänge der äußeren Lage darf nicht weniger als das 8fache und nicht mehr als das 16fache des 
Nenndurchmessers der Verseilung betragen. Die Adern dürfen nicht gespleißt sein. 

4.2.2 Geschirmte Leitungen 

Die Schirmung muss EN 2235 entsprechen. 

Während der Beflammung ist keine Abschirmwirkung erforderlich. 

4.3 Farbe 

Die Farbe der äußeren Lage und Streifen muss EN 4608-002 entsprechen. 

5 Anforderungen 

Die erforderlichen Eigenschaften für nach 6.1 geprüfte Leitungen müssen den in der Produktnorm oder in 
dieser Spezifikation festgelegten Werten entsprechen. 
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6 Prüfverfahren 

Siehe Tabelle 1 (die anzuwendenden Verfahren entsprechen den nachstehend angegebenen Festlegungen 
von EN 3475). 

Tabelle 1 � Prüfungen: Verfahren, Anwendung, Anforderungen 

Prüfungen 

Jede Lieferung 

§ 

Nr. Beschreibung 

EN 3475- 

(und/oder besondere 
Angaben) 
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(§
 7

.2
.4

) Anforderungen 

(und/oder besondere 
Angaben) 

6 Allgemeines 100 X X X X  

6.1  Bedeckungsgrad  3    § 4.2.2 

6.2  Umseil- oder 
Flechtwinkel 

 3    § 4.2.2 

6.3  Sichtprüfungb 201 3 X   Kennzeichnung: § 8 

202 6.4  Masse 

Mindestlänge: 0,5 m 

3  X  Produktnorm 

6.5  (alle) Maßeb 203 3    Produktnorm 

 - Außendurchmesser    X   

6.6  Leiterwiderstand je 
Länge 

301 3  X  Produktnorm 

6.7  Spannungsfestigkeit: 302      

 - Tauchprüfung  3    500 V AC 

 - Trockenprüfung  X X   1,5 kV AC 

 - Impulsspannungs- 
 prüfung, trocken 

Alternativ zur 
Trockenprüfung 

X X   5 kV Scheitelspannung 

 - Spannungsfestigkeit 
der Adern 

     1,5 kV AC 

6.8  Isolationswiderstand 303 3    Bei einer Länge von 1 km 

 bei (20  2) °C    X   

 - Trockenprüfung      1 500 M  

 - Tauchprüfung      500 M  

 bei (95  2) °C       

 - Tauchprüfung      1 M  

6.9  Oberflächenwiderstandb 304 3   X Mindestens 1 250 M /km 

6.10  Überlastbarkeit 305 NICHT ANWENDBAR  

6.11  Kontinuität des Leiters 306 ANWENDBAR  

6.12  Corona-Aussetz-
spannung 

307 NICHT ANWENDBAR  

401 

Dorndurchmesser und 
Prüfkraft: Tabelle 2 

6.13  Beschleunigte Alterung 

Temperatur: 
Produktnorm 

3   X  

402 6.14  Schrumpfen und 
Aufblättern 

Temperatur: 
Produktnorm 

3   X Schrumpflänge: Produkt-
norm 
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