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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4608-003:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser Norm die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4608-003
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt — Feuerberstandige elektrische Leitungen
— Einzel- und mehradrig verdrillte Leitungen, geschirmt
(Geflecht) und ummantelt — Betriebstemperaturen zwischen
-65 °C und 260 °C — Teil 003: DN-Familie — Leichte Bauweise
— UV-Laser bedruckbar — Produktnorm

Aerospace series — Cable, electrical, fire resistant — Série aérospatiale — Cables électriques blindés résistant
Single and twisted multicore assembly, screened (braided) au feu — Simple et multifilaire blindé (tressé) et gainé —
and jacketed — Operating temperatures between -65 °C Températures de fonctionnement comprises entre — 65 °C
and 260 °C — Part 003: DN family — Lightweight — UV et 260 °C — Partie 003: Famille DN — Fil allégé —
Laser printable — Product standard Marquable laser UV — Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. August 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4608-003:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4608-003:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4608-003-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4608-003-2012-04

DIN EN 4608-003:2012-04
EN 4608-003:2012 (D)

Inhalt Seite
2o T e T 3
1 2N VY=Y ¢ Lo L0 g To T o 7= =Y o o R 4
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN .........ee i eeennnnnnnsnnsssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssssnssssssssssssnnnnsnsnsnsnnnns 4
3 ==Y |- PSSt 4
4 Werkstoffe Und AUFDAU ........oocciiie e 4
4.1 LA =T 4 1G53 o = 4
4.2 T T 1 5
4.3 FarbkennzeiChNUNG .......oiiiiii i anr e 5
5 ANTOrdErUNGEN ...t 6
6 PrUfUNGEN . 6
7 QUAlItAESSICNEIUNG ....ooiieiiiii e —————————— 8
8 L= 2= =TT o2 4T 101 9
9 Identifizierung und KeNNZeiChNUNQ.......cciiiiiicccciiir s sssrr e ssmn e e smnn e e s e e s s nmnnns 9
10 Verpackung, Beschriftung und Lieferlangen............cuiimiiiicccicecmriniicscccssese e sssssssss e s s sssmssse e s 9
1 Technische LieferbedinQUNQGeNn...... ... ssr e ssmsr e e smne e e e e s s n s mnmn e e es 9
LiteratUrNiNWEISE .......coiiiieeii i s s s e e n R R e e e e n R e e 10
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 4608-003:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4608-003-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4608-003-2012-04

DIN EN 4608-003:2012-04
EN 4608-003:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 4608-003:2012) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidi-
gungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behtérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis August 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften von feuerbestéandigen, geschirmten elektrischen Leitungen in
leichter Bauweise (gewichtsoptimiert) zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei Be-
triebstemperaturen zwischen —65 °C und 260 °C fest.

Diese Leitungen sind nach EN 3838 UV-Laser bedruckbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 2346-004, Luft- und Raumfahrt — Feuerbesténdige elektrische Leitungen — Betriebstemperaturen
zwischen —65 °C und 260 °C — Teil 004: DN-Familie, ein- und mehradrige Leitungen, UV-Laser bedruck-
bar — Gewichtsoptimiert — Produktnorm

EN 3475, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren?)

EN 4608-001, Luft- und Raumfahrt — Feuerbesténdige elektrische Leitungen — Einzel- und mehradrig
verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt — Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und
260 °C — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4608-002, Luft- und Raumfahrt — Feuerbesténdige elektrische Leitungen — Einzel- und mehradrig
verdrillte Leitungen, geschirmt (Geflecht) und ummantelt — Betriebstemperaturen zwischen —-65 °C und
260 °C — Teil 002: Allgemeines

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100.

4 Werkstoffe und Aufbau

41 Werkstoffe

Diese Leitungen mussen aus dem Folgenden bestehen:
— Adern nach EN 2346-004;

— Anzahl der Adern: 1 bis 3.

2 Adern und 3 Adern missen nach EN 4608-001 zusammen verdrillt sein.

1) EinschlieBlich aller Teile.
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Schirm:

— Geflecht aus vernickeltem Kupfer;

— hinsichtlich des Einzeldrahtdurchmessers siehe Tabelle 1;
— Werkstoff nach EN 2083, Prifungen nach EN 3475-100;
— Aufbau nach EN 4608-001.

Aufdenmantel:

— mit gesintertem PTFE umwickelt, UV-Laser bedruckbar

4.2 Aufbau
Tabelle 1
AN | odo- | Nenn- | | zat [Nenndureh-| 0T Nenndureh- | Auten-{ | HEET
der | Mum- | quer- AWG? .der Einzel- star!d Schirmungs- durch- mes- Masse .der
Adern| ™Mer schnitt Elr_l.zel- drihte bei drihte messer| " . E|r_|_zel-
dréhte 20°C drahte
(mm?) (mm) Ohm/km (mm) max. | max. | max.
max. (mm) [ (mm) | (g/m)
004 0,4 22 19 0,15 80,90 0,10 2,08 2,78 17,3 0
006 0,6 20 19 0,20 44,30 0,10 2,32 3,00 | 21,25 0
1 010 1,0 18 19 0,25 27,90 0,12 2,65 3,30 27,7 0
012 1,2 16 19 0,30 18,80 0,12 2,89 3,60 34,2 0
020 2,0 14 37 0,25 13,90 0,12 3,39 4,10 | 43,8 0
004 0,4 22 19 0,15 82,50 0,12 3,84 4,70 31,7 0
006 0,6 20 19 0,20 45,20 0,12 4,32 5,20 | 40,1 0
2 010 1,0 18 19 0,25 28,50 0,12 4,82 560 | 49,5 0
012 1,2 16 19 0,30 19,20 0,12 5,30 6,10 | 62,5 0
020 2,0 14 37 0,25 14,20 0,12 6,30 7,10 81,2 0
004 0,4 22 19 0,15 82,50 0,12 4,09 5,0 41,8 0
006 0,6 20 19 0,20 45,20 0,12 4,61 55 53,9 0
3 010 1,0 18 19 0,25 28,50 0,12 5,15 5,90 67,8 0
012 1,2 16 19 0,30 19,20 0,12 5,66 6,50 86,5 0
020 2,0 14 37 0,25 14,20 0,15 6,86 7,70 | 118,7 0
a8  Né&chstliegende amerikanische Drahtlehre (en: AWG = American Wire Gage).
4.3 Farbkennzeichnung
Siehe EN 4608-002.
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