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ICS 49.060 Ersatz fiir
DIN EN 4612-005:2012-03

Luft- und Raumfahrt -

Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwendung -
XLETFE-Familie - Ummantelt oder geschirmt und ummantelt - Teil 005:
Kupfer verzinnt - Betriebstemperaturen zwischen -65 °C und 135 °C -
doppelt extrudierte Isolierung fiir offene Anwendungen, ummantelt ohne
Schirm - UV-Laser bedruckbar - Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung EN 4612-005:2019

Aerospace series -

Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly -

XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 005: Tin plated copper - Operating
temperatures, between -65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications, with
jacket without screen — UV laser printable - Product standard;

German and English version EN 4612-005:2019

Série aérospatiale -

Cables, électriques, d’'usage général, mono et multiconducteurs -

Famille XLETFE - Gainés ou blindés et gainés - Partie 005: Cuivre étamé - Températures de
fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C - Fil double isolé pour applications externes,
gainé non blindé - Marquable au laser UV - Norme de produit;

Version allemande et anglaise EN 4612-005:2019

Gesamtumfang 18 Seiten
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DIN EN 4612-005:2019-11

Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 4612-005:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische Leitun-
gen“im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses

Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen

Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 4612-005:2012-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich wurden die anwendbare Spannung auf die Meereshéhe bezogen und die Ver-
wendung der Leitungen in Bordnetzen mit Werten grofler 115 V (Phase gegen Neutral), 400 Hz Wech-
selspannung und 28 V Gleichspannung wurde in die Verantwortung des Nutzers gegeben;

b) die normative Verweisung auf EN 4611-002 entfiel;

c) in 4.1 entfiel die Materialnennung;

d) Werte in Tabelle 1 wurden gedndert;

e) die Farbkennzeichnung in 4.3 betrifft nur die Adern und es wird auf EN 4612-002 anstelle von
EN 4611-002 verwiesen;

f) fiir folgende Priifungen in Tabelle 2 gab es Anderungen: 302,303,402,404,413,510,512, 601, 602, 701
und 706;

g) in Abschnitt 7 wurde im Bezeichnungsblock eine Verweisung auf die EN 4612-002 um den Zusatz auf
die entsprechende Tabelle ergdnzt und eine Anmerkung aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 4612-005:2012-03
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EUROPAISCHE NORM EN 4612-005
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2019

ICS 49.060 Ersetzt EN 4612-005:2011

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —

Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen
Verwendung - XLETFE-Familie - Ummantelt oder geschirmt
und ummantelt —

Teil 005: Kupfer verzinnt - Betriebstemperaturen zwischen
-65 °C und 135 °C - doppelt extrudierte Isolierung fiir offene
Anwendungen, ummantelt ohne Schirm - UV-Laser
bedruckbar - Produktnorm

Aerospace series — Série aérospatiale —
Cables, electrical, for general purpose, single and Cables, électriques, d'usage général, mono et
multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or multiconducteurs - Famille XLETFE - Gainés ou
screened and jacketed — blindés et gainés —
Part 005: Tin plated copper - Operating temperatures, Partie 005: Cuivre étamé - Températures de
between -65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for fonctionnement comprises entre -65 °C et 135 °C -
open applications, with jacket without screen — Fil double isolé pour applications externes, gainé non
UV laser printable - Product standard blindé - Marquable au laser UV - Norme de produit

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. Mai 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 4612-005:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behorden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 4612-005:2011.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von elektrischen Leitungen mit UV-Laser bedruckbarem Mantel,
verzinntem Kupferleiter, aus der XLETFE-Familie (quervernetztes Ethylen-Tetrafluorethylen-Co-Polymer)
zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen fiir Betriebstemperaturen zwischen —65 °C
und 135 °C, Betriebsspannungen bis 600 V (Effektivwert) auf Meereshohe fest. Dieses Isoliersystem wurde
bei Luft- und Raumfahrtanwendungen mit 115 V (Phase gegen Neutral), 400 Hz Wechselspannung und 28 V
Gleichspannung angewendet. Der Anwender ist fiir den Nachweis der Eignung von Leitungen zur Anwen-
dung in anderen elektrischen Systemen verantwortlich.

Diese Leitungen sind fiir die Verlegung in Luftfahrzeugzellen ohne Zusatzschutz geeignet. Bei Widersprii-
chen zwischen dieser Norm und anderen zitierten Dokumenten gelten die Anforderungen dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2235, Luft- und Raumfahrt — Ein- und mehradrige geschirmte und ummantelte elektrische Leitungen —
Technische Lieferbedingungen

EN 3475-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifver-
fahren — Teil 100: Allgemeines

EN 4611-004, Luft- und Raumfahrt — Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwen-
dung — XLETFE-Familie — Teil 004: Kupfer verzinnt, Betriebstemperaturen zwischen —65 °Cund 135 °C,
doppelt extrudierte Isolierung fiir offene Anwendungen, UV-Laser bedruckbar — Produktnorm

EN 4612-002, Luft- und Raumfahrt — Ein- und mehradrige elektrische Leitungen zur allgemeinen Verwen-
dung — XLETFE-Familie — Ummantelt oder geschirmt und ummantelt — Teil 002: Allgemeines

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

3 Begriffe und Symbole
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach EN 3475-100.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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