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Zerstorungsfreie Priifung D l N
Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen =
Teil 2: Bildgliteprufkérper (Stufe/Loch Typ) — Ermittlung der Bildglitezahl EN 462
Deutsche Fassung EN 462-2 : 1994 Teil 2

ICS 19.100

Non destructive testing; Image quality of radiographs;
Part 2: Image quality indicators (step/hole type);
Determination of image quality value;

German version EN 462-2:1994

Essais non destructifs; Qualité d’image des radiogrammes;
Partie 2: Indicateurs de qualité d’image (a trous et a gradins);
Détermination de V'indice de qualité d’image;

Version allemande EN 462-2:1994

Die Europaische Norm EN 462-2:1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist im Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie Prifung” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Flr die deutsche Mitarbeit ist der
ArbeitsausschuB3 NMP 822 ,Durchstrahlungspriifung und Strahlenschutz“ des Normen-
ausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Zitierte Normen
Siehe Abschnitt 2

Internationale Patentklassifikation
G 01 N 023/00

Fortsetzung 4 Seiten EN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

pocuments

Nacumaent Qh:nring Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin DIN EN 462 Teil 2 Jun 1994  Preisgr. 6
06.94 Vertr-Nr. 2306

Full document details: DIN EN 462-2:1994-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-462-2-1994-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-462-2-1994-06

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 462-2:1994-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-462-2-1994-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-462-2-1994-06

EUROQOPAISCHE NORM EN 462-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1994

DK

Deskriptoren:  Zerstérungsfreie Prifung, industrielle Radiographie, Durchstrahlungsbild, Bildgiite, Bildglitepriifkérper,
MaBe, Bezeichnung, Herstellung, Anwendung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Zerstérungsfreie Priifung

Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen

Teil 2: BildgUteprufkérper (Stufe/L.och Typ)
Ermittlung der Bildgiitezahl

Non destructive testing — Image quality of  Essais non destructifs — Qualité d’image

radiographs — Part 2: Image quality indi- des radiogrammes — Partie 2: Indicateurs

cators (step/hole type) — Determination of  de qualité d’image (a trous et a gradins) —

image quality value Détermination de lindice de qualité
d’image

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994-04-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gieichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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