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Luft- und Raumfahrt —

Lichtwellenleiterkabel, MantelauBendurchmesser 125 pm —

Teil 105: Kompaktader, widerstandsfahige quadraxiale Konstruktion
62,5/125 um Gl-Faser, KabelauBendurchmesser 5,72 mm — Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung EN 4641-105:2010

Aerospace series —

Cables, optical 125 ym diameter cladding —

Part 105: Semi-loose, ruggedized quadraxial construction 62,5/125 uym Gl fibre nominal,
5,72 mm outside diameter — Product standard;

German and English version EN 4641-105:2010

Série aérospatiale —

Cable, optique, diamétre extérieur de la gaine optique 125 pm —

Partie 105: Céble a structure semi libre, construction quarte renforcée, fibre a gradient
d’indice 62,5/125 ym, diameétre extérieur 5,72 mm — Norme de produit;

Version allemande et anglaise EN 4641-105:2010
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee flir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4641-105:2010 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustadndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-10 AA LWL und
LWL-Komponenten® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V. sind die européischen Luft- und Raumfahrt-Nor-
mungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Gberfihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4641-105
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2010

ICS 49.090
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Lichtwellenleiterkabel, MantelauRendurchmesser 125 ym —
Teil 105: Kompaktader, widerstandsfahige quadraxiale
Konstruktion 62,5/125 um Gl-Faser, KabelauRendurchmesser
572 mm —
Produktnorm
Aerospace series — Série aérospatiale —
Cables, optical 125 pym diameter cladding — Cable, optique, diametre extérieur de la gaine optique
Part 105: Semi-loose, ruggedized quadraxial construction 125 ym —
62,5/125 ym Gl fibre nominal, 5,72 mm outside diameter — Partie 105: Cable a structure semi libre, construction quarte
Product standard renforcée, fibre a gradient d’indice 62,5/125 ym, diamétre

extérieur 5,72 mm —
Norme de produit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. August 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4641-105:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4641-105:2010) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Produktnorm legt die allgemeinen Merkmale, Qualifizierungsbedingungen, Abnahme und Qualitats-
sicherung fir ein Lichtwellenleiterkabel mit vier Kernen aus 62,5/125-uym-Gradientenindexfaser, 5,72 mm

Nenn-AuRendurchmesser und Kompaktader, fest. Der Grundaufbau besteht aus in der EN 4641-102 definier-
ten Kabeln mit zusatzlicher Umhillung fir den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt Erzeugnissen

EN 3745-100, Luft- und Raumfahrt — Faseroptische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Priifverfahren — Teil 100:
Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektri-
schen Luftfahrzeugleitungen)

EN 4641-001, Luft- und Raumfahrt — Lichtwellenleiterkabel, MantelaulBendurchmesser 125 um — Teil 001:
Technische Spezifikation

EN 4641-102, Luft- und Raumfahrt — Lichtwellenleiterkabel, Mantelaullendurchmesser 125 um — Teil 102:
Kompaktader, 62,5/125 um Gl-Faser, KabelaulBendurchmesser 1,8 mm — Produktnorm

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifizierungsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

TR 4647, Luft- und Raumfahrt — Montageanleitung fiir Kontakte nach EN 46392)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3745-100.

4 Anforderungen

Die Eigenschaften der Kabel, die nach den nachstehenden Verfahren geprift werden, miissen mit den in
dieser Produktnorm festgelegten Werten Gbereinstimmen.

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch Aerospace and Defence
Industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

2) Verdffentlicht als ASD-STAN-Technischer Bericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch Aerospace and
Defence Industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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5 Kabelaufbau

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Legende

Fullstoff — 5 Stellen
Aulenmantel

Zugentlastung

Einzelne Lichtwellenleiterkabel
Sperrschicht aus PTFE-Band

AP WON -

Bild 1
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Tabelle 1
Eigenschaft Wert
EN 4641-102 — Lichtwellenleiterkabel (1,80 £ 1,2) mm
Durchmesser des fertigen Kabels 5,72 mm
Masse des Kabels 40 g/m
Betriebstemperatur -65 °C bis 150 °C
Dampfung bei 850 nm (20 °C) <4 dB/km
Dampfung bei 1 300 nm (20 °C) <2 dB/km
Numerische Apertur 0,275 £ 0,015
Mindest-Biegeradius (20 °C) Installation: 60 mm (10 x AuBendurchmesser)
Langzeit: 60 mm (10 x AuRendurchmesser)
Lagerung: 130 mm (20 x Kabelauflendurchmesser)

6 Werkstoffe

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2
Element Material
4-Glasfaserkabelkomponenten EN 4641-102 — Lichtwellenleiterkabel
5 Fller PTFE
Sperrschicht PTFE
Auflenmantel FlieRgepresstes Fluoropolymer

7 Priifverfahren und Leistung nach EN 3745-100

7.1 Prifung von Lichtwellenleitern

Nach EN 4641-102.

7.2 Priifung der optischen Glasfaserkomponenten

Nach EN 4641-102.

7.3 Lichtwellenleiterkabel fiir raue Umgebungsbedingungen

Prifungen nach Tabelle 3.
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