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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 4644-002:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 4644-002
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2012

ICS 49.060; 49.090

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —

Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular,
rechteckige Kontakteinsatze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C
(oder 125 °C) konstant —

Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

Aerospace series — Série aérospatiale —

Connector, electrical and optical, rectangular, modular, Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire,
rectangular inserts, operating temperature 175 °C a inserts rectangulaires, température de fonctionnement
(or 125 °C) continuous — 175 °C (ou 125 °C) continu —

Part 002: Specification of performance and contact Partie 002 : Spécification de performances et arrangement
arrangements de contacts

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. August 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4644-002:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 4644-002:2012) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen mussen bis November 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die allgemeinen Bedingungen fur rechteckige modulare elektrische Steckverbinder fur Buch-
sen und Stecker mit austauschbaren Modulen und einer Dauerbetriebstemperatur von 175 °C (oder 125 °C)
fest.

Kontaktanordnungen fir Glasfaserkontakte sind in EN 4639-002 beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in
Luftfahrzeugen

EN 4529-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Verschluss-Stopfen
— Teil 002: Ubersicht iiber die Einzelnormen

EN 4639-002, Luft- und Raumfahrt — Optischer Rechtecksteckverbinder, modular, Mehrfachkontakt,
Ferrulendurchmesser 1,25 mm, demontierbarer Zentrierhiilsenhalter — Teil 002: Ubersicht (iber die Einzel-
normen

EN 4644-003, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 003: Rechteckige Kontakt-
einsétze

EN 4644-011, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 011: Stiftgehduse, Grée 1,
Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-012, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 012: Buchsengehé&use,
Grée 1, Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-013, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 013: Stiftgehduse, Grée 1
mit Erdungsblocks, Klasse B und F — Produktnorm

EN 4644-014, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 014: Buchsengehé&use,
Grél3e 2 mit Erdungsblocks, Klasse B und F — Produktnorm

EN 4644-021, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 021: Stiftgehduse, Gré3e 2
ohne Befestigungslécher, Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-022, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige

Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 022: Stiftgehduse, Gré3e 2
mit Befestigungslécher, Klasse A, C und E — Produktnorm
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EN 4644-023, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 023: Stiftgehduse, Gré3e 2
mit Erdungsblocks, Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-024, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 024: Buchsengehduse,
Grél3e 2, Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-025, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 025: Buchsengehduse,
Grél3e 2 mit Flansch, ohne Erdungsblocks, Klasse A, C und E — Produktnorm

EN 4644-026, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 026: Buchsengehé&use,
Grél3e 2 mit Erdungsblocks, Klasse B und F — Produktnorm

EN 4644-131, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 131: Stiftgehéduse, Grél3e 3,
Klasse A und C — Produktnorm

EN 4644-132, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 132: Buchsengeh&use,
Gréle 3, Klasse A und C — Produktnorm

EN 4644-133, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 133: Buchsengehduse,
Gré3e 3 mit schwimmender Befestigung, Klasse A und C — Produktnorm

EN 4644-141, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 141: Stiftgehéduse, Grél3e 4,
Klasse A und C — Produktnorm

EN 4644-142, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 142: Buchsengehéuse,
GréBe 4, Klasse A und C — Produktnorm

EN 4644-201, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 201: Sicherungs- und
Polarisierungssystem flir Gehdusegré3e 2 — Produktnorm

EN 4644-202, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 202: Polarisierungsteile —
Produktnorm

EN 4644-203, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 203: Staubschutzkappen —
Produktnorm

EN 4644-204, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 204: Werkzeuge — Produkt-
norm

EN 4644-301, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige
Kontakteinsétze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant — Teil 301: Kabelausldsse —
Produktnorm

TR 4654-003, Aerospace series — Connectors, electrical, EN 4644 specific products — Part 003: Inserts with
PC tails electrical contacts — PrEN EPX derivated products — Technical report
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3 Beschreibung der Modelle

Modulare elektrische Rechtecksteckverbinder fur Gerateeinschiibe oder Schalttafeln, umweltbestandig mit
vier Gehausegrofien 1, 2, 3 und 4, Crimpkontakte der Klasse R.

4 Beschreibung und Kodierung der Gehauseklassen

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1

Klassen

Beschreibung

A

freie und feste Steckverbinder mit Gehause aus einer Aluminiumlegierung,
mit Nickel beschichtet, 96 h Bestandigkeit gegen Salznebel, ohne Erdungsblock,
maximale Betriebstemperatur: 175 °C konstant.

freie und feste Steckverbinder mit Gehduse aus einer Aluminiumlegierung,
mit Nickel beschichtet, 96 h Bestandigkeit gegen Salznebel, mit Erdungsblock,
maximale Betriebstemperatur: 175 °C konstant.

freie und feste Steckverbinder mit Gehduse aus einer Aluminiumlegierung und einer
Aluminiumchromatierung, 48 h Bestandigkeit gegen Salznebel, ohne Erdungsblock,
maximale Betriebstemperatur: 125 °C konstant.

freie und feste Steckverbinder mit Gehause aus einem Verbundwerkstoff,
mit Nickel beschichtet, 96 h Bestandigkeit gegen Salznebel, ohne Erdungsblock,
maximale Betriebstemperatur: 175 °C konstant.

freie und feste Steckverbinder mit Gehause aus einem Verbundwerkstoff,
mit Nickel beschichtet, 96 h Bestandigkeit gegen Salznebel, mit Erdungsblock,
maximale Betriebstemperatur: 175 °C konstant.

5 Begriffe

Siehe EN 4644-001.

6
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6 Betriebsbedingungen — Zulassige Kabelabmessungen
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Die Leistungsmerkmale dieser Steckverbinder werden mit den in Tabelle 2 angegebenen Kabelabmessungen
und bei der Verwendung der spezifischen Zubehdrteile und Verkabelungswerkzeuge erreicht.

Full document details: DIN EN 4644-002:2012-08

Tabelle 2
AuBendurchmesser
N GroRe der Leiter in
Kabel
Kontaktgrofe Standardkabeln der Kabe
mm
Kontakt Hiilse AECMA- AWG min. max.
Code
004 22
22 22 002 24 0,86 1,45
001 26
006 20
20 20 004 22 1,02 1,80
002 24
012 16
16 16 010 18 1,73 2,62
006 20
030 12
12 12 2,46 3,43
020 14
8 8 090 8 4,80 5,75
090 8
5 8 4,80 5,75
050 10
Documents
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7 Betriebskenngrofen

7.1 Elektrische Bedingungen

— Schaltvermdgen: nach den Normen fir Kontakte.

— Isolationswiderstand bei Raumtemperatur: 5 000 MQ.

— Spannungsfestigkeit auf Meereshohe: 1 500 V effektiv

— Spannungsfestigkeit bei 15 000 m bis 21 000 m: 800 V effektiv
7.2 Umgebungsbedingungen

— Mindesttemperatur: —65 °C
— Hochsttemperatur: 175 °C konstant (auf3er Klasse C bei 125 °C).
— Korrosionsfestigkeit und Bestandigkeit gegen Flissigkeiten: siehe EN 4644-001.

7.3 Mechanische Bedingungen

Mechanische Lebensdauer: 500 Kupplungs- und Trennzyklen flir Kontakte; 100 Kupplungs- und Trennzyklen
fur Sicherungsmechanismen.

7.4 Kontinuierlicher Stromdurchgang des Gehauses

Siehe Tabelle 3.

Tabelle 3
Maximaler Widerstand
Klasse
mQ
A B, E,F 2,5
C 15
7.5 Schirmwirkung
Siehe EN 4644-001.
Documents
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8 Produktnormen

Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4
Produkt- Klasse Trennende | Anwendung Beschreibung
norm Anwendung | bei Gerite-
einschiiben
EN 4644-003 Nicht Nicht Nicht Rechteckige Kontakteinsatze
anzuwenden | anzuwenden | anzuwenden
EN 4644-011 A CE — freier Steckverbinder der GréRe 1
EN 4644-012 ACE X — fester Steckverbinder der GroRe 1
EN 4644-013 B—F X — freier Steckverbinder der GréRe 1 mit Erdungsblécken
EN 4644-014 B—F X — fester Steckverbinder der GréRe 1 mit Erdungsbldcken
EN 4644-021 ACE X — freier Steckverbinder der GréRe 2 ohne
Befestigungslécher
EN 4644-022 A CE X — freier Steckverbinder der Gréfe 2 mit Befestigung
EN 4644-023 B—F X — freier Steckverbinder der Gr6Re 2 mit Erdungsblécken
EN 4644-024 ACE X — fester Steckverbinder der GroRe 2
EN 4644-025 ACE X — fester Steckverbinder der GréRe 2 mit Flansch, ohne
Erdungsbldcke
EN 4644-026 B—F X — fester Steckverbinder der GréRe 2 mit Erdungsbldcken
EN 4644-131 AC — X freier Steckverbinder der GroRe 3
EN 4644-132 AC — X fester Steckverbinder der GroRe 3
EN 4644-133 AC — X fester Steckverbinder der Gr6Re 3, schwingend
gelagert
EN 4644-141 AC X X freier Steckverbinder der GroRe 4
(mit 2 festen
Steckver-
bindern der
Grole 2)
EN 4644-142 A C X fester Steckverbinder der GroRe 4
EN 4644-201 Nicht Nicht Nicht Sicherungs- und Polarisierungssystem fiir Gehause der
anzuwenden | anzuwenden | anzuwenden | GroRe 2
EN 4644-202 Nicht Nicht Nicht Polarisierungsteile
anzuwenden | anzuwenden | anzuwenden
EN 4644-203 Nicht Nicht Nicht Staubschutzkappen
anzuwenden | anzuwenden | anzuwenden
EN 4644-204 — Nicht Nicht Werkzeuge
anzuwenden | anzuwenden
EN 4644-301 Nicht Nicht Nicht Kabelauslass
anzuwenden | anzuwenden | anzuwenden
TR 4654 — Nicht Nicht Steckverbinder mit vier Kontakten — rechtwinklige
anzuwenden | anzuwenden | pPC-Kontaktfahnen.
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9 Polarisierung
9.1 Polarisierung fiir Steckverbinder der GroRe 1

9.1.1 Polarisierung fiir freie Steckverbinder (Kupplungsseite abgebildet)

Beschriebene Polarisierungslagen gelten beim Halten des Steckverbinders wie in Bild 1 dargestellt.

2 C 6D

Legende

1 Polarisierungsnase Nummer 1
2  Polarisierungsnase Nummer 2

ANMERKUNG  Schwarzer Bereich stellt das Material dar.
Polarisierung "CC" in diesem Beispiel.

Bild 1
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9.1.2 Polarisierung fiir feste Steckverbinder (Kupplungsseite abgebildet)

Beschriebene Polarisierungslagen gelten beim Halten des Steckverbinders wie in Bild 2 dargestellt.

Legende

1 Polarisierungsnut Nummer 1
2 Polarisierungsnut Nummer 2

ANMERKUNG  Schwarzer Bereich stellt das Material dar.

Polarisierung "CC" in diesem Beispiel.

Bild 2
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9.2 Polarisierung fiir Steckverbinder der GroRe 2

9.2.1 Polarisierung fiir freie Steckverbinder (Kupplungsseite abgebildet)

Beschriebene Polarisierungslagen gelten beim Halten des Steckverbinders wie in Bild 3 dargestellt.

Legende
1  Indexpunkt

ANMERKUNG  Polarisierung "E" in diesem Beispiel.

Bild 3
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9.2.2 Polarisierung fiir feste Steckverbinder (Kupplungsseite abgebildet)

Beschriebene Polarisierungslagen gelten beim Halten des Steckverbinders wie in Bild 4 dargestellt.

Legende
1 Indexpunkt

ANMERKUNG  Polarisierung "E" in diesem Beispiel.

Bild 4
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9.3 Polarisierung fiir Steckverbinder der GroRe 3

9.3.1 Polarisierung fiir freie Steckverbinder (Kupplungsseite abgebildet)

Beschriebene Polarisierungslagen gelten beim Halten des Steckverbinders wie in Bild 5 dargestellt.
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Legende
1  Polarisierungsnase Nummer 1
2  Polarisierungsnase Nummer 2
3 Polarisierungsnase Nummer 3
ANMERKUNG  Schwarzer Bereich stellt das Material dar.
Polarisierung "CCC" in diesem Beispiel.
Bild 5
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