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Luft- und Raumfahrt –
Elektrische und optische Rechtecksteckverbinder, modular, rechteckige 
Kontakteinsätze, Dauerbetriebstemperatur 175 °C (oder 125 °C) konstant –
Teil 003: Rechteckige Kontakteinsätze – Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung EN 4644-003:2016

Aerospace series –

Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating 

temperature 175 °C (or 125 °C) continuous –

Part 003: Rectangular inserts – Product standard;

German and English version EN 4644-003:2016

Série aérospatiale –

Connecteur, électrique et optique, rectangulaire, modulaire, à inserts rectangulaires, 

température de fonctionnement 175 °C (ou 125 °C) continu –

Partie 003: Inserts rectangulaires – Norme de produit;

Version allemande et anglaise EN 4644-003:2016

Ersatz für

DIN EN 4644-003:2012-01
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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie-Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (EN 4644-003:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter 
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbin-
dungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefügt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 4644-003:2012-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Tabelle 2 wurde um eine Spalte für einen nicht-umgebungsgeschützten Einsatz mit Einzelleiterab-
dichtung des Isolierkörpers erweitert; 

b) in Abschnitt 2 wurde die Bezeichnung um die Klasse H für den nicht-umgebungsgeschützten Stiftkon-
takteinsatz mit Einzelleiterabdichtung des Isolierkörpers ohne Stirnflächendichtung ergänzt. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 4644-003: 2010-01, 2012-01 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 4644-003:2016) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 4644-003:2011. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

DIN EN 4644-003:2016-10 

Full document details: DIN EN 4644-003:2016-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4644-003-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-4644-003-2016-10


EN 4644-003:2016 (D) 

4 

Einleitung 

Die in dieser Europäischen Norm definierten rechteckigen Kontakteinsätze sind in nach EN 4644-001 
genormten Steckverbindern einsetzbar. 
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